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1. Introduccion

FIJAMOS EL MUf_\lDO

Durante los ultimos anos el grupo de empresas Faytex, S.L/FYT ayuda a sus clientes a desarrollar las
mejores soluciones del mercado para la fijacion de cerramientos industriales en estructuras metalicas,
de hormigon o mixtas.

Nuestro equipo de trabajo combina una experiencia de mas de 30 afos en el sector con un equipo
joven que nos permite poner a disposicion de nuestros clientes las ultimas novedades en fijacion
ajustadas a las necesidades del mercado.

Nuestros esfuerzos se orientan a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Para ello
disponemos de la gama mas completa vy
especializada del mercado con longitudes
maximas de hasta 300 mm. Hemos creado un
nuevo departamento tecnico de asistencia al
cliente con la intencion de estar aun mas cerca
de sus necesidades. Este departamento se
encarga de aconsejar la mejor solucion para
cada aplicacion. Estaremos a su disposicion
para ayudarle a solucionar cualquier problema
técnico o de cualquier otra indole ofreciendo
siempre la solucion que mejor se adapte a sus
necesidades.

Los productos del grupo son de la mejor calidad y garantia. Controlamos todos los envios que llegan
a nuestros almacenes centrales y centramos nuestra actividad en poder dar siempre el mejor servicio
hasta hoy.
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Certificados de Calidad FYT
FIUAMOS EL MUNDO

FAYTEX, S.L./FYT ha implantado y aplica un sistema de calidad para el area de comercializacion,
distribucion de tornilleria y sistemas de fijacion para la construccion metalica y la industria.

Mediante auditorias realizadas anualmente por la empresa certificadora, se verifica el cumplimiento
de las exigencias recogidas en la norma ISO 9001:2000. El objetivo basico del sistema de gestion de
calidad es conseguir la plena satisfaccion de los clientes en calidad y servicio.
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Certificados de Cubierta Deck I I |

FIJAMOS EL MUﬁDO

En materia de Cubierta Deck, los productos que ofrecemos provienen de Eurofast, que es nuestro
fabricante y colaborador en productos de cubierta deck.

-
il

Eurofast es el fabricante de la marca lider Eurofast® y una empresa de consultoria técnica de servicio
completo, para la fijacion mecanica de la envolvente del edificio; comenzo en los Paises Bajos y ahora
esta presente en mas de 25 paises europeos.

Eurofast es un especialista en sistemas de fijacion para tejados planos, se centra en el desarrollo y
fabricacion de sistemas de fijacion para cubiertas planas, aunque también ofrece soluciones para
muchos otros sistemas de construccion.

Mantienen, al igual que nosotros, un estrecho contacto con muchos fabricantes de membranas de
impermeabilizacion, permitiendonos ofrecer a nuestros clientes informacion actualizada y valiosa.

Nuestro colaborador y fabricante de productos de Cubierta Deck nos aporta los siguientes
certificados:

ﬁ_c\e ETA-06/007

FM Aproval identification 3049679
APROVED
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Valores Caracteristicos

FIJAMOS EL f\;'\Uf-\JDO

Fijaciones
Elemenygs de Acero Aluminio
Presion 0,7-0,8mm = 0,63 mm
|
1370 1390 1340 1030 1090
1490 1860 1390 1340 1320 1030 1090 1860
1490 1860 1390 1320 1030 1860
1490 1860 1390 1320 1030 1860
1490 1310 1320 1320 1030 1090
1370 1390 1230 1320 1030 1090
1490 1390 1340 1320 1030 1090
1280 1280 1280 1280 1030 1090
1490 1310 1320 1320 1030 1090
Vainas de plastico
1160 1160 1030
1340 1280 1320 1030
1150 1150 1150 1030
(TRP-45 IRV 1260 1030
1260 1390
Vainas de plastico + clavo
e —
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Valores Caracteristicos

FIJAMOS EL MU&JDO

Fijaciones

Hormigon H ia6

Elementos de
Presion Madera

Sisco JEmbes —srcso
1340 w0 a0
1340 1950 1330 1440 3510 3910
1340 1860 1330 1440 1860 1860
1340 1860 1330 1440 1860 1860
1680 1440 1680 1680
1330 1330 1330 1440 3510 3910
1280 1280 1280 1280 1280 1280
1340 1950 1330 1440 3510 3510
Vainas de plastico
neo 160 1160
1150 1720 1330 1390 1510 1720
1150 1150 1150 1150 1150 1150
1260 1260 1260
1510 1440 1510
Vainas de plastico + clavo
1650

R. Pedro Nunes N°38 - Arroteia - Zona Industrial = +351 914 096 143
2500 - 084 Caldas da Rainha




FIJAMOS EL MUQDO

& www painelstock pt




2. Soporte Metalico
FIJAMOS EL MUNDO
s

2. Fijaciones de Impermeabilizacion
para Soporte Metalico

ﬁ\
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Soporte Metalico
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUL-JDO

Deck FYT EDS-S

Cabeza PH2

Material
Zincado con un recubrimiento
de Magni-Silver

ol

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de

la chapa base

Punta
Punta - S Endurecida

Espesor Acero
>0,70=0,88 mm

Descripcion Referencia DxL L Rosca Embala
mm. uds

Deck FYT EDS-S 4,8x50 | 5061154805000 | 4,8x50 1.000
Deck FYT EDS-S 4,8x60 | 5061154806000 | 4,8x60 55 500
Deck FYT EDS-S 4,8x70 | 5061154807000 | 4,8x70 60 500
Deck FYT EDS-S 4,8x80 | 5061154808000 | 4,8x80 70 500
Deck FYT EDS-S 4,8x90 | 5061154809000 | 4,8x90 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x100 | 5061154810000 | 4,8x100 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x110 | 5061154811000 | 4,8x110 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x120 | 5061154812000 | 4,8x120 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x130 | 5061154813000 | 4,8x130 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x140 | 5061154814000 | 4,8x140 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x150 | 5061154815000 | 4,8x150 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x160 | 5061154816000 | 4,8x160 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x170 | 5061154817000 | 4,8x170 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x180 | 5061154818000 | 4,8x180 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x200 | 5061154820000 | 4,8x200 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x220 | 5061154822000 | 4,8x220 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x240 | 5061154824000 | 4,8x240 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x260 | 5061154826000 | 4,8x260 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x280 | 5061154828000 | 4,8x280 80 500
Deck FYT EDS-S 4,8x300 | 5061154830000 | 4,8x300 80 500
- EUROFAST c €
Sz P APROVED
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUNDO
cn

Deck FYT EDS-B

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Cabeza Torx 25

Material
Zincado con un recubrimiento
de Magni-Silver

k-

Punta

Espesor Acero
=max 2x 1,25 mm

Punta Broca Reducida

Deck FYT EDS-B 4,8x50 | 5062154805000 | 4,8x50 1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x60 | 5062154806000 | 4,8x60 50 1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x70 | 5062154807000 | 4,8x70 50 1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x80 | 5062154808000 | 4,8x80 50 1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x90 | 5062154809000 | 4,8x90 50 1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x100 | 5062154810000 | 4,8x100 80 500
Deck FYT EDS-B 4,8x110 | 5062154811000 | 4,8x110 80 500
Deck FYT EDS-B 4,8x120 | 5062154812000 | 4,8x120 80 500
Deck FYT EDS-B 4,8x130 | 5062154813000 | 4,8x130 100 500
Deck FYT EDS-B 4,8x140 | 5062154814000 | 4,8x140 100 500
Deck FYT EDS-B 4,8x150 | 5062154815000 | 4,8x150 100 500
Deck FYT EDS-B 4,8x180 | 5062154818000 | 4,8x180 120 500
Deck FYT EDS-B 4,8x210 | 5062154821000 | 4,8x210 120 500
Deck FYT EDS-B 4,8x240 | 5062154824000 | 4,8x240 120 500
Deck FYT EDS-B 4,8x260 | 5062154826000 | 4,8x260 120 500
Deck FYT EDS-B 4,8x280 | 5062154828000 | 4,8x280 120 500
Deck FYT EDS-B 4,8x300 | 5062154830000 | 4,8x300 120 500
- EUROFAST c €
S APROVED
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUEDO

Deck FYT Hex CE

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Cabeza Hexagonal 8 mm

Punta
Punta Broca Reducida

Material
Zincado con un
recubrimiento de

Opcion extra
Encintado disponible

para uso en maquina Espesor Acero

=max 2x1,25 mm

R. Pedro Nunes N°38 - Arroteia - Zona Industrial
2500 - 084 Caldas da Rainha

N Magni-Silver
/f_‘;::f o «J\
' —_
/’L’/"/

Deck FYT Hex CE 4,8x60 | 5084154806000 | 4,8x60
Deck FYT Hex CE 4,8x70 | 5064154807000 | 4,8x70 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x80 | 5064154808000 | 4,8x80 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x90 | 5064154809000 | 4,8x90 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x100 | 5064154810000 | 4,8x100 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x120 | 5064154812000 | 4,8x120 75 500
Deck FYT Hex CE 4,8x140 | 5064154814000 | 4,8x140 75 500
Deck FYT Hex CE 4,8x160 | 5064154816000 | 4,8x160 105 500
Deck FYT Hex CE 4,8x180 | 5064154818000 | 4,8x180 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x200 | 5064154820000 | 4,8x200 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x220 | 5064154822000 | 4,8x220 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x240 | 5064154824000 | 4,8x240 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x260 | 5064154826000 | 4,8x260 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x280 | 5064154828000 | 4,8x280 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x300 | 5064154830000 | 4,8x300 120 500

I EUROFAST C€

\/ APROVED
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUNDO
cn

Deck FYT EFHD

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Cabeza Torx 25

N\

Punta
Punta Ricoh
Material
Zincado con un recubrimiento
de Magni-Silver » ’ l‘ Espesor Acerq
=max 2x1,25mm

Descripcion Referencia L Rosca | Embalaje
mm mm. uds.

Deck FYT EFHD 6,3x30 5066156303000 | 6,3x30 1.000
Deck FYT EFHD 6,3x45 5066156304500 | 6,3x45 40 1.000
Deck FYT EFHD 6,3x60 5066156306000 | 6,3x60 55 500
Deck FYT EFHD 6,3x70 5086156307000 | 6,3x70 60 500
Deck FYT EFHD 6,3x80 5066156308000 | 6,3x80 60 500
Deck FYT EFHD 6,3x100 | 5066156310000 | 6,3x100 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x130 | 5066156313000 | 6,3x130 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x160 | 5066156316000 | 6,3x160 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x180 | 5066156318000 | 6,3x180 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x200 | 5066156320000 | 6,3x200 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x230 | 5066156323000 | 6,3x230 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x250 | 5066156325000 | 6,3x250 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x275 | 5066156327500 | 6,3x275 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x300 | 5066156330000 | 6,3x300 70 500
- EUROFAST c €
e APROVED
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MU&DO

Deck FYT DFHD

Instalacion
Se recomienda sobrepasar
Cabeza PH3 en 20 mm la perforacion de

Q la chapa base

Punta
Punta Broca Reducida

Material

Zincado con un recubrimiento ] : A
de Magni-Black —> Spesqr cgrq
' =max2x1,25mm

Descripcion Referencia L Rosca Embal
mm

Deck FYT DFHD 6,7x32 5067136703200 | 6,7x32 1.000
Deck FYT DFHD 6,7x50 5067136705000 | 6,7x50 50 1.000
Deck FYT DFHD 6,7x75 5067136707500 | 6,7x75 75 1.000
Deck FYT DFHD 6,7x100 | 5067136710000 | 6,7x100 75 1.000

Deck FYT DFHD 6,7x125 | 5067136712500 | 6,7x125 100 500
Deck FYT DFHD 6,7x150 | 5067136715000 | 6,7x150 100 500
Deck FYT DFHD 6,7x175 | 5067136717500 | 6,7x175 100 500
Deck FYT DFHD 6,7x200 | 5067136720000 | 6,7x200 100 500
Deck FYT DFHD 6,7x225 | 5067136722500 | 6,7x225 100 500
Deck FYT DFHD 6,7x250 | 5067136725000 | 6,7x250 100 500

30 K¢

EUROFAST c €

o APROVED
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUNDO
cn

Deck FYT EDS-B A4

Instalacion
Se recomienda sobrepasar
Cabeza Torx 25 en 20 mm la perforacion de

@ la chapa base

Punta
Punta Broca Reducida

Material

Bi-metal (Acero inoxidable A4)
—»’ Espesor Acero
=max 2 X 1,25 mm

Descripcion Referencia DxL LR osca | Embalaje
mm. uds.

Deck FYT EDS-B A4 4,8x60 | 5062194806000 | 4,8x60

Deck FYT EDS-B A4 4,8x80 | 5062194808000 | 4,8x80 50 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x100 | 5062194810000 | 4,8x100 50 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x120 | 5062194812000 | 4,8x120 75 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x140 | 5062194814000 | 4,8x140 75 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x160 | 5062194816000 | 4,8x160 120 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x180 | 5062194818000 | 4,8x180 120 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x210 | 5062194821000 | 4,8x210 120 500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x240 | 5062194824000 | 4,8x240 120 500

7\  EUROFAST (€
N7, LT
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUNDO

Deck FYT Hex CE A4

Instalacion
Se recomienda sobrepasar
Cabeza Hexagonal 8 mm en 20 mm la perforacion de
S } lachapa base
=7)
~
\ Smp— | Punta _
PRl Punta Broca Reducida
Opcion extra Material
Encintado disponible Bi-metal (Acero ' ¢ 3
para uso en maquina Inoxidable A4) > SpesOr et
=max 2x 1,25 mm
N
/ —
/ o s
,."//’ ',/#’_
//

Descripcion Referencia DxL |LRosca Em ie
mm. mm.

Deck FYT Hex CE A4 4,8x140 | 5064194814000 | 4,8x140 500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x160 | 5064194816000 | 4,8x160 105 500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x180 | 5064194818000 | 4,8x180 | 120 500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x200 | 5064194820000 | 4,8x200 | 120 500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x220 | 5064194822000 | 4,8x220 | 120 500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x240 | 5064194824000 | 4,8x240 | 120 500

hu EUROFAST C€
N, o
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EDS-S

Soporte Metalico

FIJAMOS EL f\.ﬂU.f\.JDO

Deck FYT TRPS-45

Cabeza PH2

®

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Diametro
@ 45 mm

>

Punta
Punta-S
Endurecida

Espesor Acero
>0,70=0,88 mm

Material
Zincado con un
recubrimiento

de Magni-Silver

Material
Poliamida PAG

Descripcion Referencia Valna Tomillo | Embalaje
mm. uds.

Deck FYT TRPS 40 5031610030050 | 35-44
Deck FYT TRPS 50 5031610030060 | 45-54 30 60 250
Deck FYT TRPS 60 5031610030070 | 55-64 30 70 250
Deck FYT TRPS 70 5031610030080 | 65-74 30 80 250
Deck FYT TRPS 80 5031610060060 | 75-84 60 60 250
Deck FYT TRPS 20 5031610060070 | 85-94 60 70 250
Deck FYT TRPS 100 | 5031610060080 | 95-104 60 80 250
Deck FYT TRPS 110 5031610060090 | 105-114 60 20 250
Deck FYT TRPS 120 | 5031610090070 | 115-124 90 70 250
Deck FYT TRPS 130 | 5031610090080 | 125-134 | 90 80 250
Deck FYT TRPS 140 5031670090090 | 135-144 | 90 0 250
Deck FYT TRPS 150 | 5031610120070 | 145-154 | 120 70 250
Deck FYT TRPS 160 | 5031610120080 | 155-164 | 120 80 250
Deck FYT TRPS 170 5031610120080 | 165-174 120 90 250
Deck FYT TRPS 180 | 5031610150070 | 175-184 150 70 250
Deck FYT TRPS 190 | 5031610150080 | 185-194 | 150 80 250
Deck FYT TRPS 200 | 5031610150090 | 194-205 | 150 90 250
PAG 15 Kc C€
N EUROFAST A
// ‘ L I APROVED
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E D S i S Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUﬁDO

Deck FYT BTRPS-45

Diametro Cabeza PH2 Instalacion
@ 45 mm Se recomienda sobrepasar
@ en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Punta
= Punta-S
Endurecida

Espesor Acero
>0,70=0,88 mm

Material Material

Poliamida PAG Zincado con un
recubrimiento
de Magni-Silver

Descripcion Referencia Espesor omillo | Embalaje
mm uds.

Deck FYT BTRPS 40 | 5034810030050 | 35-44 250
Deck FYT BTRPS 50 | 5034610030060 | 45-54 30 60 250
Deck FYT BTRPS 60 | 5034610030070 | 55-64 30 70 250
Deck FYT BTRPS 70 | 5034610030080 | 65-74 30 80 250
Deck FYT BTRPS 80 | 5034610060060 | 75-84 60 60 250
Deck FYT BTRPS 80 | 5034610060070 | 85-94 60 70 250
Deck FYT BTRPS 100 | 5034610060080 | 95-104 60 80 250
Deck FYT BTRPS 110 | 5034610060090 | 105-114 | 60 90 250
Deck FYT BTRPS 120 | 5034610090070 | 115-124 90 70 250
Deck FYT BTRPS 130 | 5034610090080 | 125-134 | 90 80 250
Deck FYT BTRPS 140 | 5034610090090 | 135-144 | 90 90 250
Deck FYT BTRPS 150 | 5034610120070 | 145-154 | 120 70 250
Deck FYT BTRPS 160 | 5034610120080 | 155-164 | 120 80 250
Deck FYT BTRPS 170 | 5034610120090 | 165-174 | 120 90 250
Deck FYT BTRPS 180 | 5034610150070 | 175-184 | 150 70 250
Deck FYT BTRPS 190 | 5034610150080 | 185-194 | 150 80 250
Deck FYT BTRPS 200| 5034610150090 | 194-205 | 150 90 250
PAG 15 Kc ( €

EUROFAST
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EDS-S

Soporte Metalico

FIJAMOS EL !\.“nUQDO

Deck FYT TLKS-45

Cabeza PH2

®

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Diametro
@45 mm

Punta
e Punta-S
Endurecida

Espesor Acero
>0,70=0,88 mm

Material
Zincado con un
recubrimiento

de Magni-Silver

Material
Polipropileno (PP)

Descripcion Referencia Espesor | Vaina Tomlllo Embalaje
mm. mm,

Deck FYT TLKS 40 | 5030630020060 | 35-44 250
Deck FYT TLKS 50 | 5030630035050 | 45-54 35 50 250
Deck FYT TLKS 60 | 5030630035060 | 55-64 35 60 250
Deck FYT TLKS 70 | 5030630035070 | 65-74 35 70 250
Deck FYT TLKS 80 | 5030630065050 | 75-84 65 50 250
Deck FYT TLKS 80 | 5030630065060 | 85-94 65 60 250
Deck FYT TLKS 100 | 5030630085050 | 95-104 85 50 250
Deck FYT TLKS 110 | 5030630085060 | 105-114 | 85 60 250
Deck FYT TLKS 120 | 5030630105050 | 115-124 | 105 50 250
Deck FYT TLKS 130 | 5030630105060 | 125-134 | 105 60 250
Deck FYT TLKS 140 | 5030630105070 | 135-144 | 105 70 250
Deck FYT TLKS 150 | 5030630135050 | 145-154 | 135 50 250
Deck FYT TLKS 160 | 5030630135060 | 155-164 | 135 60 250
Deck FYT TLKS 170 | 5030630135070 | 165-174 | 135 70 250
Deck FYT TLKS 180 | 5030630165050 | 175-184 | 165 50 250
Deck FYT TLKS 190 | 5030630165060 | 185-194 | 165 60 250
Deck FYT TLKS 200 | 5030630185050 | 194-205 | 185 50 250

XS EUROFAST (€
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EDS-B

Deck FYT TRPB-45

Soporte Metalico

Diametro Cabeza Torx 25

@ 45 mm @

Material

Poliamida PAG

Material

Zincado con un
recubrimiento
de Magni-Silver

FIJAMOS EL MUﬁDO

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de

la chapa base

>

Punta
Punta Broca
Reducida

Espesor Acero

=max 2x1,25mm

uds

Deck FYT TRPB 40 5031620030050 | 35-44
Deck FYT TRPB 50 5031620030060 | 45-54 30 60 250
Deck FYT TRPB 60 5031620030070 | 55-64 30 70 250
Deck FYT TRPB 70 5031620030080 | 65-74 30 80 250
Deck FYT TRPB 80 5031620060060 | 75-84 60 60 250
Deck FYT TRPB 90 5031620060070 | 85-94 60 70 250
Deck FYT TRPB 100 | 5031620060080 | 95-104 60 80 250
Deck FYT TRPB 110 | 5031620060090 | 105-114 60 S0 250
Deck FYT TRPB 120 | 5031620090070 | 115-124 90 70 250
Deck FYT TRPB 130 | 5031620090080 | 125-134 | 90 80 250
Deck FYT TRPB 140 | 5031620090090 | 135144 | 90 90 250
Deck FYT TRPB 150 | 5031620120070 | 145-154 | 120 70 250
Deck FYT TRPB 160 | 5031620120080 | 155-164 | 120 80 250
Deck FYT TRPB 170 | 5031620120090 | 165-174 120 a0 250
Deck FYT TRPB 180 | 5031620150070 | 175-184 150 70 250
Deck FYT TRPB 190 | 5031620150080 | 185-194 | 150 80 250
Deck FYT TRPB 200 | 5031620150090 | 194-205 | 150 90 250
PAG 12 EUROFAST C€
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL I\.IWU.I\.JDO

Deck FYT BTRPB-45

Cabeza Torx 25

®

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Diametro
@ 45 mm

>

Punta

Punta Broca
Reducida
Material —>
Zincado con un
recubrimiento de
Magni-Silver

Material
Poliamida PAG6

Espesor Acero
=max2x1,25mm

PAb6y

N

~

Descripcion Referencia Espes ornillo | Embalaje
mm mm uds.

Deck FYT BTRPB 40 | 5034620030050 | 35-44 250
Deck FYT BTRPB 50 | 5034620030060 | 45-54 30 60 250
Deck FYT BTRPB 60 | 5034620030070 | 55-64 30 70 250
Deck FYT BTRPB 70 | 5034620030080 | 65-74 30 80 250
Deck FYT BTRPB 80 | 5034620060060 | 75-84 60 60 250
Deck FYT BTRPB 90 | 5034620060070 | 85-94 60 70 250
Deck FYT BTRPB 100 | 5034620060080 | 95-104 60 80 250
Deck FYT BTRPB 110 | 5034620060090 | 105-114 | 60 a0 250
Deck FYT BTRPB 120 | 5034620090070 | 115-124 90 70 250
Deck FYT BTRPB 130 | 5034620090080 | 125-134 | 90 80 250
Deck FYT BTRPB 140 | 5034620090090 | 135-144 | 90 390 250
Deck FYT BTRPB 150 | 5034620120070 | 145-154 | 120 70 250
Deck FYT BTRPB 160 | 5034620120080 | 155-164 | 120 80 250
Deck FYT BTRPB 170 | 5034620120090 | 165-174 | 120 90 250
Deck FYT BTRPB 180 | 5034620150070 | 175-184 150 70 250
Deck FYT BTRPB 190 | 5034620150080 | 185-194 | 150 80 250
Deck FYT BTRPB 200 | 5034620150090 | 194-205 | 150 S0 250
1he EUROFAST C€
\/
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EDS-B

Dimensiones
80 x 40 mm

Material
Poliamida PAG

Soporte Metalico

Deck FYT TWPB-8040

Cabeza Torx 25

%
\

| A (R LT LR RRRE | (AVENRARE

Material
Zincado con

un

recubrimiento de

Magni-Silver

Instalacion
Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

FIJAMOS EL MUEDD

Punta

18» Punta Broca

Reducida

Espesor Acero

’ =max 2 x 1,25 mm

Descripcion Referenc Espes Vaina |Tornillo | Emb alaje
mm mm. | mm.

Deck FYT TWPB 40 | 5033620030050 | 35-44
Deck FYT TWPB 50 | 5033620030060 | 45-54 30 60 250
Deck FYT TWPB 60 | 5033620030070 | 55-64 30 70 250
Deck FYT TWPB 70 | 5033620030080 | 65-74 30 80 250
Deck FYT TWPB 80 | 5033620060060 | 75-84 60 60 250
Deck FYT TWPB 90 | 5033620060070 | 85-94 60 70 250
Deck FYT TWPB 100 | 5033620060080 | 95-104 60 80 250
Deck FYT TWPB 110 | 5033620060090 | 105-114 60 a0 250
Deck FYT TWPB 120 | 5033620020070 | 115-124 90 70 250
Deck FYT TWPB 130 | 5033620090080 | 125-134 S0 80 250
Deck FYT TWPB 140 | 5033620090090 | 135-144 | 90 90 250
Deck FYT TWPB 150 | 5033620120070 | 145-154 120 70 250
Deck FYT TWPB 160 | 5033620120080 | 155-164 120 80 250
Deck FYT TWPB 170 | 5033620120090 | 165-174 120 90 250
Deck FYT TWPB 180 | 5033620150070 | 175-184 150 70 250
Deck FYT TWPB 190 | 5033620150080 | 185-194 150 80 250
Deck FYT TWPB 200 | 5033620150090 | 194-205 | 150 90 250
i EUROFAST C€
\__/
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Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUQDO

Deck FYT TLKB-45

Cabeza Torx 25

%

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Diametro
@ 45 mm

Punta
Punta Broca
Reducida

Material

Zincado con un
recubrimiento de
Magni-Silver

Espesor Acero
=max 2x 1,25 mm

Material
Polipropileno (PP)

Descripcion Referencia Espesor | Vaina | Tornillo alaje
mm. mm mm.

Deck FYT TLKB 40 | 5030620020060 | 35-44
Deck FYT TLKB 50 | 5030620035050 | 45-54 35 50 250
Deck FYT TLKB 60 | 5030620035060 | 55-64 35 60 250
Deck FYT TLKB 70 | 5030620035070 | 65-74 35 70 250
Deck FYT TLKB 80 | 5030620065050 | 75-84 65 50 250
Deck FYT TLKB 90O | 5030620065060 | 85-94 65 60 250
Deck FYT TLKB 100 | 5030620085050 | 95-104 85 50 250
Deck FYT TLKB 110 | 5030620085060 | 105-114 | 85 60 250
Deck FYT TLKB 120 | 5030620105050 | 115-124 108 50 250
Deck FYT TLKB 130 | 5030620105060 | 125-134 | 105 60 250
Deck FYT TLKB 140 | 5030620105070 | 135-144 | 105 70 250
Deck FYT TLKB 150 | 5030620135050 | 145-154 | 135 50 250
Deck FYT TLKB 160 | 5030620135060 | 155-164 | 135 60 250
Deck FYT TLKB 170 | 5030620135070 | 165-174 | 135 70 250
Deck FYT TLKB 180 | 5030620165050 | 175-184 | 165 50 250
Deck FYT TLKB 190 | 5030620165060 | 185-194 | 165 60 250
Deck FYT TLKB 200 | 5030620185050 | 194-205 | 185 50 250
ek EUROFAST C€
L I

& www.painelstock.pt




Soporte Metalico

FIJAMOS EL MUEDO

Deck FYT TLKB-75

Diametro
@75 mm

Instalacion

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforacion de
la chapa base

Cabeza Torx 25

Punta
Punta Broca
Reducida

Material —>»
Zincado con un
recubrimiento de
Magni-Silver

Material
Polipropileno (PP)

Espesor Acero
=max 2 x 1,25 mm

mm.

Deck FYT TLKB75 40 | 5030630020060 | 35-44
Deck FYT TLKB75 50 | 5030630035050 | 45-54 35 50 250
Deck FYT TLKB75 60 | 5030630035060 | 55-64 35 60 250
Deck FYT TLKB75 70 | 5030630035070 | 65-74 35 70 250
Deck FYT TLKB75 80 | 5030630065050 | 75-84 65 50 250
Deck FYT TLKB7590 | 5030630065060 | 85-24 65 60 250
Deck FYT TLKB75 100 | 5030630085050 | 95-104 85 50 250
Deck FYT TLKB75 110 | 5030630085060 | 105-114 | 85 60 250
Deck FYT TLKB75120 | 5030630105050 | 115-124 | 105 50 250
Deck FYT TLKB75130 | 5030630105060 | 125-134 | 105 60 250
Deck FYT TLKB75 140 | 5030630105070 | 135-144 | 105 70 250
Deck FYT TLKB75 150 | 5030630135050 | 145-154 | 135 50 250
Deck FYT TLKB75 160 | 5030630135060 | 155-164 | 135 60 250
Deck FYT TLKB75 170 | 5030630135070 | 165-174 | 135 70 250
Deck FYT TLKB75 180 | 5030630165050 | 175-184 | 165 50 250
Deck FYT TLKB75 190 | 5030630165060 | 185-184 | 165 60 250
Deck FYT TLKB75 200 | 5030630185050 | 194-205 | 185 50 250
XS EUROFAST (€
) T,
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FIJAMOS EL MUNDO
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3. Soporte de Madera
FIJAMOS EL MUNDO
(349

3. Fijaciones de Impermeabilizacion
para Soporte de Madera

@ R. Pedro Nunes N°38 - Arroteia - Zona Industrial = +351 914 096 143
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Soporte de Madera

FIJAMOS EL MU&'DO

Deck FYT EDS-H

Instalacion

Longitud recomendada de
rosca completa en la madera:
Minimo de 18 mm

Cabeza PH2

Punta
Punta - S Endurecida

Material
Zincado con un recubrimiento
de Magni-Silver

Descripcion Referencia DxL L Rosca Embalaje
mm. uds.

Deck FYT EDS-H 5,0x20 5065155002000 | 5,0x20 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x25 5065155002500 | 5,0x25 20 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x30 5065155003000 | 5,0x30 25 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x35 5065155003500 | 5,0x35 30 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x40 5065155004000 | 5,0x40 35 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x45 5065155004500 | 5,0x45 40 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x55 5065155005500 | 5,0x55 50 1.000
Deck FYT EDS-H 5,0x65 5065155006500 | 5,0x65 50 500
Deck FYT EDS-H 5,0x75 5065155007500 | 5,0x75 50 500
Deck FYT EDS-H 5,0x95 5065155009500 | 5,0x95 50 500
Deck FYT EDS-H 5,0x120 | 5065155012000 | 5,0x120 50 500
s EUROFAST C€
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Soporte de Madera

FIJAMOS EL f"."\U.T‘-JDO

Deck FYT Hex CE

Instalacion

Longitud recomendada de
Cabeza Hexagonal 8 mm rosca completa en la madera:
< ) Minimo de 18 mm

—_——

-

. : Y B T Punta
I{, A RnBeNshne Punta Broca
Opcion extra ' Material Reducida
Encintado disponible Zincado con
para uso en maquina un recubrimiento
) de Magni-Silver
— .
mm.
Deck FYT Hex CE 4,8x60 | 5064154806000 | 4,8x60
Deck FYT Hex CE 4,8x70 | 5064154807000 | 4,8x70 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x80 | 5064154808000 | 4,8x80 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x90 | 5064154809000 | 4,8x90 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x100 | 5064154810000 | 4,8x100 50 500
Deck FYT Hex CE 4,8x120 | 5064154812000 | 4,8x120 75 500
Deck FYT Hex CE 4,8x140 | 5064154814000 | 4,8x140 75 500
Deck FYT Hex CE 4,8x160 | 5064154816000 | 4,8x160 105 500
Deck FYT Hex CE 4,8x180 | 5064154818000 | 4,8x180 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x200 | 5064154820000 | 4,8x200 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x220 | 5064154822000 | 4,8x220 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x240 | 5064154824000 | 4,8x240 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x260 | 5064154826000 | 4,8x260 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x280 | 5064154828000 | 4,8x280 120 500
Deck FYT Hex CE 4,8x300 | 5064154830000 | 4,8x300 120 500
Vol EUROFAST C€
L VI APROVED
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Cabeza Torx 25

Deck FYT EFHD

Soporte de Madera

FIJAMOS EL MUT_‘JDO

Instalacion

Longitud recomendada de
rosca completa en la madera:
Minimo de 18 mm

Punta
Punta Ricoh

Material

Zincado con un recubrimiento

de Magni-Silver

mm.
Deck FYT EFHD 6,3x30 5066156303000 | 6,3x30 1.000
Deck FYT EFHD 6,3x45 5066156304500 | 6,3x45 40 1.000

Deck FYT EFHD 6,3x60 5066156306000 | 6,3x60 55 500
Deck FYT EFHD 6,3x70 5066156307000 | 6,3x70 60 500
Deck FYT EFHD 6,3x80 5066156308000 | 6,3x80 60 500
Deck FYT EFHD 6,3x100 5066156310000 | 6,3x100 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x130 5066156313000 | 6,3x130 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x160 5066156316000 | 6,3x160 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x180 5066156318000 | 6,3x180 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x200 | 5066156320000 | 6,3x200 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x230 | 5066156323000 | 6,3x230 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x250 5066156325000 | 6,3x250 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x275 5066156327500 | 6,3x275 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x300 | 5066156330000 | 6,3x300 70 500
= EUROFAST c €
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Soporte de Madera

FIJAMOS EL M 1UNDO

Deck FYT TRPH-45

Cabeza PH2

*

Instalacion

Longitud recomendada de
rosca completa en la madera:
Minimo de 18 mm

Diametro
@45 mm

- Punta
Punta-S
Endurecida

Material
Zincado con un
recubrimiento de
Magni-Silver

Material
Poliamida PA6

Descripcion Referencia Espesor Vama Tomillo | Embalaje
mm. uds.

& www.painelstock pt

Deck FYT TRPH 50 5031650030065 | 45-54

Deck FYT TRPH 60 5031650030075 | 55-64 30 75 250
Deck FYT TRPH 80 5031650060065 | 65-84 60 65 250
Deck FYT TRPH 90 5031650060075 | 85-94 60 75 250
Deck FYT TRPH 110 | 5031650090065 | 95-114 90 65 250
Deck FYT TRPH 120 | 5031650090075 | 115-124 0 75 250
Deck FYT TRPH 140 | 5031650120065 | 125-144 | 120 65 250
Deck FYT TRPH 150 | 5031650120075 | 145-154 | 120 75 250
Deck FYT TRPH 170 | 5031650150065 | 165-174 150 65 250
Deck FYT TRPH 180 | 5031650150075 | 175-184 | 150 75 250
Deck FYT TRPH 185 | 5031650150095 | 185-210 | 150 95 250
Deck FYT TRPH 225 | 5031650150120 | 211-235 | 150 120 250
Deck FYT TRPH 250 | 5031650225075 | 236-265 | 225 75 250

15 K¢
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EDS-H

Deck FYT TLKH-45

Diametro
@ 45 mm

Material
Polipropileno (PP)

Soporte de Madera

Cabeza PH2

Material
Zincado con un

recubrimiento de

Magni-Silver

FIJAMOS EL NIUEDO

Instalacion

Longitud recomendada de
rosca completa en la madera:
Minimo de 18 mm

= Punta
Punta-S
Endurecida

ucls

Deck FYT TLKH 50 5030650035065 45-54

Deck FYT TLKH 60 5030650035075 | 65-64 35 75 250
Deck FYT TLKH 80 5030650065065| 65-84 65 65 250
Deck FYT TLKH 90 5030650065075 | 85-94 65 75 250
Deck FYT TLKH 110 5030650085075 | 95-114 85 75 250
Deck FYT TLKH 130 5030650105075 | 115-134 105 75 250
Deck FYT TLKH 150 5030650105095 | 135-154 135 95 250
Deck FYT TLKH 160 5030650135075 | 155-164 135 75 250
Deck FYT TLKH 180 | 5030650135095 | 165-184 | 135 95 250
Deck FYT TLKH 210 5030650135120 | 185-214 | 135 120 250
Deck FYT TLKH 230 | 5030650185095 | 215-234 | 185 g5 250
Deck FYT TLKH 260 | 5030650185120 | 235-264 | 185 120 250

b EUROFAST
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4. Hormigon Poroso
FIJAMOS EL MUNDO

4. Fijaciones de Impermeabilizacion
para Hormigon Poroso

ﬁ\
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FIJAMOS EL MUNDO
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Hormigon Poroso

FIJAMOS EL MUNDO

Deck FYT GBS

Instalacion
Se recomienda una perforacion
Cabeza Torx 25 de al menos 60 mm en el

@ hormigon poroso.

Punta
Punta Ricoh
® oo ®°
Material D O OO OC
Zincado con un recubrimiento OOmO O 23

de Magni-Silver

Descripcion Referencia DxL L Rosca Embalaje
mm. uds.

Deck FYT GBS 6,0x60 5069156006000 | 6,0x60

Deck FYT GBS 6,0x70 5069156007000 | 6,0x70 60 500
Deck FYT GBS 6,0x80 5069156008000 | 6,0x80 70 500
Deck FYT GBS 6,0x80 5069156009000 | 6,0x90 80 500
Deck FYT GBS 6,0x100 5069156010000 | 6,0x100 80 500
Deck FYT GBS 6,0x110 5069156011000 6,0x110 80 500
Deck FYT GBS 6,0x120 5069156012000 | 6,0x120 80 500
Deck FYT GBS 6,0x130 5069156013000 | 6,0x130 80 500
Deck FYT GBS 6,0x140 5069156014000 | 6,0x140 80 500
Deck FYT GBS 6,0x160 5069156016000 | 6,0x160 80 500
Deck FYT GBS 6,0x180 5069156018000 | 6,0x180 80 500
Deck FYT GBS 6,0x200 5069156020000 | 6,0x200 80 500
e EUROFAST C€
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FIJAMOS EL J‘\.’\UEDO

5. Fijaciones de Impermeabilizacion
para Hormigon
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FIJAMOS EL MUI_\IDO

Deck FYT EFHD

Instalacion *
Se recomienda una perforacion de
al menos 35 mm en el hormigon.

Cabeza Torx 25

®

* Pretaladro

Material

jW'uuuuun

Zincado con un recubrimiento

de Magni-Silver

Punta

Descripcion Referencia DxL L Rosca
mm.

Deck FYT EFHD 6,3x30 | 5066156303000 | 6,3x30 1000
Deck FYT EFHD 6,3x45 | 5066156304500 | 6,3x45 40 1000
Deck FYT EFHD 6,3x60 | 5066156306000 | 6,3x60 55 500
Deck FYT EFHD 6,3x70 | 5066156307000 | 6,3x70 60 500
Deck FYT EFHD 6,3x80 | 5066156308000 | 6,3x80 60 500
Deck FYT EFHD 6,3x100 | 5066156310000 | 6,3x100 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x130 | 5066156313000 | 6,3x130 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x160 | 5066156316000 | 6,3x160 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x180 | 5066156318000 | 6,3x180 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x200 | 5066156320000 | 6,3x200 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x230 | 5066156323000 | 6,3x230 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x250 | 5066156325000 | 6,3x250 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x275 | 5066156327500 | 6,3x275 70 500
Deck FYT EFHD 6,3x300 | 5066156330000 | 6,3x300 70 500

Punta Ricoh

Se realiza un pretaladro con una broca de © 5.0, 5.2 0 5.5 mm dependiendo de la densidad del hormigon. Profundidad de perforacion:
al menos 10 mm mas profundo que la longitud de la fijacion.

15 Kc¢
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FIJAMOS EL I“,'WUI-‘JDO

Deck FYT DFCF

Cabeza Hexagonal 8 mm

-~

* Pretaladro

Se realiza un pretaladro con una broca de @ 5.0, 5.2 0 5.5 mm dependiendo de la densidad del hormigén. Profundidad de perforacion:

Material
Zincado con un recubrimiento
de Magni-Silver

Instalacion *
Se recomienda una perforacion de
al menos 35 mm en el hormigon.

Punta
Punta Diamante

al menos 10 mm mas profundo que la longitud de la fijacion

15 Kc¢

EUROFAST

& www.painelstock pt

mm.
Deck FYT DFCF 6,3x32 | 5068156303200 | 6,3x32 1000
Deck FYT DFCF 6,3x41 5068156304100 | 6,3x41 41 1000
Deck FYT DFCF 6,3x57 | 5068156305700 | 6,3x57 57 1000
Deck FYT DFCF 6,3x70 | 5068156307000 | 6,3x70 60 1000
Deck FYT DFCF 6,3x81 5068156308100 | 6,3x81 60 1000
Deck FYT DFCF 6,3x84 | 5068156309400 | 6,3x94 60 1000
Deck FYT DFCF 6,3x102 | 5068156310200 | 6,3x102 60 1000
Deck FYT DFCF 6,3x127 | 5068156312700 | 6,3x127 60 1000
Deck FYT DFCF 6,3x140 | 5068156314000 | 6,3x140 60 500
Deck FYT DFCF 6,3x152 | 5068156315200 | 6,3x152 60 500
Deck FYT DFCF 6,3x178 | 5068156317800 | 6,3x178 60 500
Deck FYT DFCF 6,3x203 | 5068156320300 | 6,3x203 60 500
Deck FYT DFCF 6,3x229 | 5068156322900 | 6,3x229 60 500
Deck FYT DFCF 6,3x254 | 5068156325400 | 6,3x254 60 500
Deck FYT DFCF 6,3x278 | 5068156327800 | 6,3x278 60 250
Deck FYT DFCF 6,3x305 | 5068156330500 | 6,3x305 60 250

C€



Deck FYT

Cabeza
Cabeza
de clavo plana

ISPC-50

Diametro
@ 50 mm

Instalacion

FIJAMOS EL MU&DO

Se recomienda una perforacion de
al menos 35 mm en el hormigon.

Material
Poliamida PAB6

laje

Descripcion Referencia DxL Espesor | Emba
mm. mm.

* Pretaladro

Deck FYT ISPC 50x45 | 5040005004500 | 50x45 0-10 250
Deck FYT ISPC 50x75 | 5040005007500 | 50x75 11-40 250
Deck FYT ISPC 50x95 | 5040005009500 | 50x95 41-60 250
Deck FYT ISPC 50x115 | 5040005011500 | 50x115 61-80 250
Deck FYT ISPC 50x135 | 5040005013500 | 50x135 | 81-100 250
Deck FYT ISPC 50x155 | 5040005015500 | 50x155 | 101-120 250
Deck FYT ISPC 50x175 | 5040005017500 | 50x176 | 121-140 250
Deck FYT ISPC 50x195 | 5040005019500 | 50x195 | 141-160 250
Deck FYT ISPC 50x215 | 5040005021500 | 50x215 | 161-180 250
Deck FYT ISPC 50x245 | 5040005024500 | 50x245 | 181-210 125
Deck FYT ISPC 50x280 | 5040005028000 | 50x280 | 211-245 125
Deck FYT ISPC 50x300 | 5040005030000 | 50x300 | 246 - 265 125
Deck FYT ISPC 50x330 | 5040005033000 | 50x330 | 266 - 295 125
Deck FYT ISPC 50x350 | 5040005035000 | 50x350 | 296 - 315 125
Deck FYT ISPC 50x380 | 5040005038000 | 50x380 | 316-345 125
Deck FYT ISPC 50x410 | 5040005041000 | 50x410 | 346 - 375 125

Se realiza un pretaladro con una broca de @ 8.0 mm. Profundidad de perforacion: al menos 10 mm mas profundo que la longitud de la

fijacion.

CA¢

EUROFAST
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Deck FYT TLKEFHD

Instalacion *
Se recomienda una perforacion de
al menos 35 mm en el hormigon.

Cabeza Torx 25

®

Diametro
@ 45 mm

Material Material > O O
Polipropileno (PP) Zincado con un - O
recubrimiento de Punta
Magni-Silver Punta Ricoh

e B
mm.

Deck FYT TLKEFHD 40 | 5030660020070 | 35-44

Deck FYT TLKEFHD 50 | 5030660035070 | 45-54 35 70 250
Deck FYT TLKEFHD 60 | 5030660035080 | 55-64 35 80 250
Deck FYT TLKEFHD 70 | 5030660020100 | 65-74 20 100 250
Deck FYT TLKEFHD 80 | 5030660065070 | 75-84 65 70 250
Deck FYT TLKEFHD 90 | 5030660065080 | 85-94 65 80 250
Deck FYT TLKEFHD 100 | 5030660085070 | 95-104 | 85 70 250
Deck FYT TLKEFHD 110 | 5030660085080 105-114 | 85 80 250
Deck FYT TLKEFHD 120 | 5030660105070 | 115-124 | 105 70 250
Deck FYT TLKEFHD 130 | 5030660105080 | 125-134 | 105 80 250
Deck FYT TLKEFHD 150 | 5030660135070 | 135-154 | 135 70 250

* Pretaladro
Se realiza un pretaladro con una broca de @ 5.0, 5.2 0 5.5 mm dependiendo de la densidad del hormigon. Profundidad de perforacion:

al menes 10 mm mas profundo que la longitud de la fijacion

gy EUROFAST

& www. painelstock.pt




6. Vainas de Plastico
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6. Vainas de Plastico
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Vainas de Plastico

FIJAMOS EL I\AUF-QDO

Deck FYT TRP 45

Material
Poliamida PA6

Diametro
@45 mm

Descripcion Referencia Embalaje
mm uds.

Deck FYT TRP 45x30 5031004503000 250
Deck FYT TRP 45x60 5031004506000 60 250
Deck FYT TRP 45x90 5031004509000 90 250
Deck FYT TRP 45x120 5031004512000 120 250
Deck FYT TRP 45x135 5031004513500 135 250
Deck FYT TRP 45x150 5031004515000 150 250
Deck FYT TRP 45x225 5031004522500 225 125
Deck FYT TRP 45x285 5031004528500 285 125
Deck FYT TLK 45x225 5031004503000 225 125
Deck FYT TLK 45x250 5030004525000 250 125
Deck FYT TLK 45x285 5030004528500 285 125

EUROFAST c (

-~ P

& www.painelstock pt




Vainas de Plastico

FIJAMOS EL MU.I\'JDO

Deck FYT BTRP 45

Material
Poliamida PAG

Diametro
@45 mm

Descripcion Referencia Embalaje
mm uds.

Deck FYT BTRP 45x30 5034004503000 250
Deck FYT BTRP 45x60 5034004506000 60 250
Deck FYT BTRP 45x90 5034004509000 90 250
Deck FYT BTRP 45x120 | 5034004512000 120 250
Deck FYT BTRP 45x135 | 5034004513500 135 250
Deck FYT BTRP 45x150 | 5034004515000 150 250
Deck FYT BTRP 45x225 | 5034004522500 225 125
Deck FYT BTRP 45x285 | 5034004528500 285 125

EUROFAST c €

) I
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Vainas de Plastico

Deck FYT TLK 45

Material
Polipropileno (PP)

Diametro
@45 mm

Descripcion Referencia Embalaje
mm uds.

Deck FYT TLK 45x20 5030004502000

Deck FYT TLK 45x35 5030004503500 35 500
Deck FYT TLK 45x65 5030004506500 65 500
Deck FYT TLK 45x85 5030004508500 85 500
Deck FYT TLK 45x105 5030004510500 105 500
Deck FYT TLK 45x135 5030004513500 135 250
Deck FYT TLK 45x165 5030004516500 165 250
Deck FYT TLK 45x185 5030004518500 185 250
Deck FYT TLK 45x225 5030004522500 225 125
Deck FYT TLK 45x250 5030004525000 250 125
Deck FYT TLK 45x285 5030004528500 285 125
Deck FYT TLK 45x320 5030004532000 320 125

EUROFAST c €

S

& www. painelstock pt
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Vainas de Plastico
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Deck FYT TLK 75

Material
Polipropileno (PP)

Diametro
@75 mm

=

Deck FYT TLK 75x35 5030007503500 250
Deck FYT TLK 75x65 5030007506500 65 250
Deck FYT TLK 75x85 5030007508500 85 250
Deck FYT TLK 75x105 5030007510500 105 250
Deck FYT TLK 75x135 5030007513500 135 250
Deck FYT TLK 75x165 5030007516500 165 250
Deck FYT TLK 75x185 5030007518500 185 250

EUROFAST é_c\e
=
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Vainas de Plastico

FIJAMOS EL I\AUF-QDO

Deck FYT TWP

Material
Poliamida PA6

Dimension
80 x40 mm

Deck FYT TWP 30 5033620030000 250
Deck FYT TWP 60 5033620060000 60 250
Deck FYT TWP 90 5033620090000 90 250
Deck FYT TWP 120 5033620120000 120 250
Deck FYT TWP 150 5033620150000 150 250

s EUROFAST é(\(

T
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Vainas de Plastico
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Deck FYT BIO 45

Material /7
Poliamida PA410

Diametro

/ @45 mm

Deck FYT BIO 45x60 5032004506000 250
Deck FYT BIO 45x90 5032004509000 90 250
Deck FYT BIO 45x120 5032004512000 120 250

R. Pedro Nunes N°38 - Arroteia - Zona Industrial = +351 914 096 143
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7. Arandelas de Reparticion
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7. Arandelas de Reparticion
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Arandelas de Reparticion

FIJAMOS EL MUﬁDO

Deck FYT PLATE OVAL

5051108004000 | Deck FYT PLATE OVAL CE 80x40

Dimension 80 x 40 mm Embalaje
( € Agujero @4,85mm
a®

Espesor 1,0 mm 500 Uds

5051178204000 | Deck FYT PLATE OVAL i7 82x40

Dimension 82 x 40 mm Embalaje
( ( Agujero @ 7,0 mm
So®

Espesor 1,0 mm 100 Uds

5051208204000 | Deck FYT PLATE OVAL MAQ 82x40 5051308204000 | Deck FYT PLATE OVAL DENT 82x40

Dimension 82x40mm | Embalaje
Agujero @ 4,85mm
Espesor 1.0 mm

Dimension 82x40mm | Embalaje
Agujero @4.85mm
Espesor 1.0 mm

90 Uds 35 Uds

5051408204000 | Deck FYT PLATE OVAL PL 82x40 505300302250 Deck FYT BAR-F CE 2250x30

Dimension 82 x40 mm Embalaje Dimension 2250 x 30 mm Embalaje
c € Agujero @7.0mm c ( Agujero @ 4,8/8,0 mm
=

Espesor 1,0 mm | ——_ Espesor 1,0 mm 10 Uds

o EUROFAST A€

& www. painelstock.pt




Arandelas de Reparticion

FIJAMOS EL MUI-\JDO

Deck FYT PLATE RED

ALUZINC

@ O

5050100005000 Deck FYT PLATE RED CE 50 5050100007000 Deck FYT PLATE RED CE70

Dimension @ 50 mm Embalaje Dimension @ 7,0 mm Embalaje
c € Agujero @ 4,85 mm c € Agujero @ 4,85mm
e Espesor 0,84 mm 1000 Uds e Espesor  0,5mm 1000 Uds

® O

505030000500 | Deck FYT PLATE RED DENT 50 505040000500 Deck FYT PLATE RED PL 50
Dimension @ 51 mm Embalaje Dimension @ 51 mm Embalaje
C € Aguijero 05,4 mm C ( Agujero @ 6,7 mm
S -

Espesor 0,84 mm 1000 Uds Espesor 0,84 mm 1000 Uds

N Kf EUROFAST éc\(

),
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FYT Waterfix PVC M10

Perno M10
Material Perno M10 FY |
Acero al carbono
700 horas CNS Material Recubrimiento

Policloruro de vinilo (PVC) compatible
con laminas de impermeabilizacion.

Material Placa
Acero al carbono 700 horas CNS

La resistencia caracteristica* a traccion de las fijaciones homologada segun certificacion europea

ETA 06/0007
Chapa acero Chapa acero )

Descripcion de las . DS-B | He FHD 55 AT SR

Diametro fijaciones mm. 55 48 4,8 4.8 6,3 5 5 5

Necesita taladro previo NO NO NO NO Sl (5,5mm) NO NO NO

Resistencia Caracteristica
DoF Pt e THacion * 1104 N 1.340N | 1.340N | 1.320 N 3510N |[1.340N | 1.330N | 1.950N

Penetracion minima t+20 t+20 | t+20 | t+20 35 20 20 20
en soporte (£**) mm.

';grs*:::;cia Caracteristica 4416N |53B60N |5360N [5280N | 14040N |5360N |5.320N | 7800 N

* La resistencia caracteristica de un anclaje es aguella con un 95% de probabilidad de ser superada en un ensayo de rotura. Depende
de los valores de resistencia media de rotura, del nimero de ensayos realizados y de la dispersion de los resultados de los mismos.
**t. Espesor de la chapa.

700 h
CNS

& www. painelstock.pt
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Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos

» Todas las fijaciones quedan ocultas tras la membrana

« Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente

« Elevada resistencia a succion de viento

« Alta resistencia UV y bacteriana

» Pieza modificable a las necesidades del cliente (aumento de puntos de fijacion para mejorar la
resistencia, cambio del perfil exterior para adaptarse a la aplicacion final del cliente.)

» Acabado estandar con 700 horas de proteccion en Camara de Niebla Salina (CNS). Disponible
tambien en acero inoxidable.

Procedimiento de Instalacion

1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por profesionales de la impermeabilizacion
capaces de soldar membranas de PVC con soldador manual tipo Leister o similar.

2. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza FYT Waterfix M10.

3. Elegir las fijaciones adecuadas en funcion del soporte (Ver aptdo. 5 de esta FT).

4. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del fabricante de modo que la pieza FYT Waterfix
M10 quede totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse sobre ella.

5. Cubrir el perimetro de la pieza FYT Waterfix M10 con una lamina nueva de PVC a la que
denominaremos pieza de remate.

6. Soldar la pieza de remate sobre la pieza FYT Waterfix M10 de modo que las fijaciones queden
totalmente cubiertas verificando que se suelda un minimo de 5 cm. sobre la pieza.

7. Soldar la pieza de remate sobre la tela existente un solape minimo de 5 cm

8. Verificar que todos los solapes estan completamente soldados con un punzon o pieza similar.

Dimensiones

120
M10 s [EFTTEITARTTTA mm

Ejemplo de aplicacion

R. Pedro Nunes N°38 - Arroteia - Zona Industrial = +351 914 096 143 A
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FYT Waterfix PVC RS20

Material Tubo Rectagular
Acero al carbono normalizado

Material Placa Material Recubrimiento
Acero al carbono normalizado. Policloruro de vinilo (PVC)
compatible con laminas
de impermeabilizacion

La resistencia caracteristica* a traccion de las fijaciones homologada segun certificacion europea

ETA 06/0007
Chapa acero Chapa acero =

Descripcion de las . EDS-B | HexCE | EFHD EFHD EDS-H | EDS-B | EFHD
fijaciones (Deck FYT) L izt

Diametro fijaciones mm. 556 48 4.8 4.8 6,3 5 5 5
Necesita taladro previo NO NO NO NO Sl (5,5mm) NO NO NO

Resistencia Caracteristica
por punto de fljacion * 1104 N 1.340N | 1.340N | 1.320N 3510N |[1.340N | 1.330N | 1.950N

Penetracion minima 1420 1420 | t+20 | t+20 35 20 20 20
en soporte (t**) mm.

g:f‘:‘?;:-"a Caracteristica 4.416 N 5360N | 5.360N | 5.280N | 14.040N |5.360N [5.320N | 7800N

* La resistencia caracteristica de un anclaje es aguella con un 95% de probabilidad de ser superada en un ensayo de rotura. Depende
de los valores de resistencia media de rotura, del nimero de ensayos realizados y de la dispersion de los resultados de los mismos.
**t. Espesor de la chapa.

& www. painelstock.pt




FIJAMOS EL MUEDO

Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos

» Todas las fijaciones quedan ocultas tras la membrana

« Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente

« Elevada resistencia a succion de viento

« Alta resistencia UV y bacteriana

» Pieza modificable a las necesidades del cliente (aumento de puntos de fijacion para mejorar la
resistencia, cambio del perfil exterior para adaptarse a la aplicacion final del cliente.)

Procedimiento de Instalacion

1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por profesionales de la impermeabilizacion
capaces de soldar membranas de PVC con soldador manual tipo Leister o similar.
2. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza FYT Waterfix M10.
3. Elegir las fijaciones adecuadas en funcion del soporte (Ver aptdo. 5 de esta FT).
4. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del fabricante de modo que la pieza FYT Waterfix
M10 quede totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse sobre ella.
. Cubrir el perimetro de la pieza FYT Waterfix M10 con una lamina nueva de PVC a la que
denominaremos pieza de remate.
6. Soldar la pieza de remate sobre la pieza FYT Waterfix M10 de modo que las fijaciones queden
totalmente cubiertas verificando que se suelda un minimo de 5 cm. sobre la pieza.
7. Soldar la pieza de remate sobre la tela existente un solape minimo de 5 cm.
8. Verificar que todos los solapes estan completamente soldados con un punzon o pieza similar.

a

Dimensiones

&N e Y
| 150 mm |

Tubo Rectagular
Tamano personalizable
a necesidades de cliente

Wil
Gl

60 mm

120 mm

Ejemplo de aplicacion
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SolarFYT Pro TPO

Material Perno M10

Acero al carbono 700 haofas CNS ‘

Material Placa
Acero al carbono 700 horas CNS

“

Material Pieza de Remate
Membrana TPO

La resistencia caracteristica* a traccion de las fijaciones homologada segun certificacion europea

Chapa acero Chapa acero

ETA 06/0007

Descripcion de las EDS-B EDS-B EFHD EFHD EDS-H | EDS-B | EFHD
fijaciones (Deck FYT) 55 48 48

Diametro fijJaciones mm. 55 4,8 48 6,3 5 5
Necesita taladro previo NO NO NO SI(5,5mm) NO NO
Resistencia Caracteristica

por punto de fijacion * 1104 N 1.340N 1.320N 3.510N 1340N | 1.330N [ 1.950N
Penetracion minima t420 t+20 1420 35 20 20
en soporte (t**) mm.

Resistencia Caracteristica 4416N | 5360N | 5280N | 14.040N |5.360N|5320N | 7.800N
SolarFYT PRO (4 fijaciones) ’ ' ’ ' ’ ' '
Resistencia Caracteristica

SolarFYT PRO+ (6 fijaci ) 6.624 N 8040N | 7920N | 21.060N |8.040N| 7980N (11.700N

* La resistencia caracteristica de un anclaje es aquella con un 95% de probabilidad de ser superada en un ensayo de rotura. Depende
de los valores de resistencia media de rotura, del nimero de ensayos realizados y de la dispersion de los resultados de los mismos.

**1: Espesor de la chapa.

700 h
CNS

& www.painelstock pt
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Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos

» Todas las fijaciones guedan ocultas bajo la membrana

» Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente

» Elevada resistencia a succion de viento

» Alta resistencia UV y bacteriana

» Pieza modificable a las necesidades del proyecto.

» Acabado estandar con 700 horas de proteccion en Camara de Niebla Salina (CNS). Disponible

también con acabados superiores o acero inoxidable.

Procedimiento de Instalacion

1.

BN

NO O

Los trabajos de instalacion deben ser realizados por profesionales de la impermeabilizacion
capaces de soldar membranas de TPO con soldador manual tipo Leister o similar.

. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza SOLARFYT PRO.
. Elegir las fijaciones adecuadas en funcion del soporte (Ver aptdo. 5 de esta FT)
. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del fabricante de modo que la pieza SOLARFYT

PRO quede totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse sobre ella.

. La pieza SOLARFYT PRO incluye una pieza de remate presoldada con la base metalica.
. Soldar la pieza de remate sobre la tela existente con un solape minimo de 5 cm.

Verificar que todos los solapes estan completamente soldados con un punzoén o pieza similar.

Dimensiones

Ejemplo de aplicacion

. 180
M10 l LTI mm

ASERLE LR

F |
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FYT Waterfix Asfalto M10

Perno M10
Material Perno M10 FYT
Acero al carbono
700 horas CNS Material Recubrimiento
Policloruro de vinilo (PVC) compatible
con laminas de impermeabilizacion.
| —

Material Placa
Acero al carbono 700 horas CNS

La resistencia caracteristica* a traccion de las fijaciones homologada segun certificacion europea

ETA 06/0007
Tipo de soporte
Chapa acero Chapa acero

Descripcion de las = EDS-B | HexCE | EFHD EFHD EDS-H | EDS-B | EFHD
fijaciones (Deck FYT) EBSE

Diametro fijaciones mm. 5.5 4.8 48 4.8 6,3 5 5 5

Necesita taladro previo NO NO NO NO SI (5,5mm) NO NO NO

Resistencia Caracteristica
por punto de fijacion * 1104 N 1.340N | 1.340N | 1.320N 3510N |[1.340N [ 1.330N |1.950N

Penetracion minima t4+20 420 | 420 | t+20 35 20 20 20
en soporte (t**) mm.

:‘;'fi;t:z“ada Caracteristica 446N |5360N |5360N [5.280N | 14.040N |5360N |5.320N | 7.800N

* La resistencia caracteristica de un anclaje es aquella con un 95% de probabilidad de ser superada en un ensayo de rotura. Depende
de los valores de resistencia media de rotura, del nimero de ensayos realizados y de la dispersion de los resultados de los mismos.
**t: Espesor de la chapa

700 h
CNS
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Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos

« Todas las fijaciones quedan ocultas tras la membrana

» Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente

« Elevada resistencia a succion de viento

« Alta resistencia UV y bacteriana

» Pieza modificable a las necesidades del cliente (aumento de puntos de fijacion para mejorar la
resistencia, cambio del perfil exterior para adaptarse a la aplicacion final del cliente.)

» Acabado estandar con 700 horas de proteccion en Camara de Niebla Salina (CNS). Disponible
tambien en acero inoxidable.

Procedimiento de Instalacion
1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por profesionales de la impermeabilizacion
capaces de soldar membranas de PVC con soldador manual tipo Leister o similar.

. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza FYT Waterfix M10.

3. Elegir las fijaciones adecuadas en funcion del soporte (Ver aptdo. 5 de esta FT).

4. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del fabricante de modo que la pieza FYT Waterfix
M10 quede totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse sobre ella.

5. Cubrir el perimetro de la pieza FYT Waterfix M10 con una lamina nueva de PVC a la que
denominaremos pieza de remate.

6. Soldar la pieza de remate sobre la pieza FYT Waterfix M10 de modo que las fijaciones queden
totalmente cubiertas verificando que se suelda un minimo de 5 cm. sobre la pieza.

7. Soldar la pieza de remate sobre la tela existente un solape minimo de 5 cm.

8. Verificar que todos los solapes estan completamente soldados con un punzon o pieza similar.

N

Dimensiones

. 120
M10 I TTITI ALY mm

40 mm

WAL AL AL
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FYT Waterfix Asfalto RS20

Material Tubo Rectagular
Acero al carbono normalizado.

Material Placa Material Recubrimiento

Acero al carbono normalizado. Policloruro de vinilo (PVC)
compatible con laminas
de impermeabilizacion.

La resistencia caracteristica* a traccion de las fijaciones homologada segun certificacion europea

ETA 06/0007
Chapa acero Chapa acero =

Descripcion de las Z EDS-B | HexCE | EFHD EFHD EDS-H | EDS-B | EFHD
fijaciones (Deck FYT) 78

Diametro fijaciones mm. 55 48 4,8 4.8 6,3 5 5 5
Necesita taladro previo NO NO NO NO Sl (5,5mm) NO NO NO

Resistencia Caracteristica
por punto de fijacion * 1104 N 1.340N | 1.340N | 1.320 N 3510N 1.340N [ 1.330N | 1.950 N

Penetracion minima t+20 420 | 1420 | t+20 35 20 20 20
en soporte (t**) mm.

223‘:“:;0'3 Caracteristica 4.416 N 5.360N | 5.360N |5.280N | 14.040N |5.360N |[5.320N | 7800 N

* La resistencia caracteristica de un anclaje es aquella con un 95% de probabilidad de ser superada en un ensayo de rotura. Depende
de los valores de resistencia media de rotura, del numero de ensayos realizados y de la dispersion de los resultados de los mismos.
**t: Espesor de la chapa.
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Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos

» Todas las fijaciones quedan ocultas tras la membrana

» Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente

« Elevada resistencia a succion de viento

» Alta resistencia UV y bacteriana

» Pieza modificable a las necesidades del cliente (aumento de puntos de fijacion para mejorar la
resistencia, cambio del perfil exterior para adaptarse a la aplicacion final del cliente.)

Procedimiento de Instalacion

1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por profesionales de la impermeabilizacion
capaces de soldar membranas de PVC con soldador manual tipo Leister o similar.

2. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza FYT Waterfix M10.

3. Elegir las fijaciones adecuadas en funcion del soporte (Ver aptdo. 5 de esta FT).

4. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del fabricante de modo que la pieza FYT Waterfix
M10 quede totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse sobre ella.

5. Cubrir el perimetro de la pieza FYT Waterfix M10 con una lamina nueva de PVC a la que
denominaremos pieza de remate.

6. Soldar la pieza de remate sobre la pieza FYT Waterfix M10 de modo que las fijaciones queden
totalmente cubiertas verificando que se suelda un minimo de 5 cm. sobre la pieza.

7. Soldar la pieza de remate sobre |a tela existente un solape minimo de 5 cm.

8. Verificar que todos los solapes estan completamente soldados con un punzon o pieza similar.

Dimensiones

20

4 [ 150 mm |

R4

Tubo Rectagular
Tamano personalizable
a necesidades de cliente

60 mm

Ly
Wiy 6oL

190 mm
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Deck DEK FIX
EUROFAST

Control de profundidad
Longitud maxima del tornillo
de 240 mm.

Material
Construccion ligera

Uso

Valido tambiéen
para maquinas
con enchufe

Broca de los tornillos
Cabeza Hexagonal 8 mm
OND-DFX-6.1.6

r

Aplicacion
La maquina funciona con fijaciones encintadas: Deck FYT Hex CE 4,8, Deck FYT Hex CE A4 4 8.
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Deck EURO FIX
EUROFAST

Control de profundidad
Longitud maxima de la
fijacion de 260 mm.

Material
Construccion ligera

Uso

Valido también
para maquinas
con enchufe

e

Broca de los tornillos
Tx25 M6

Broca de los tornillos
PH2 M6

Aplicacion
La maquina funciona con fijaciones encintadas de combinaciones de vaina mas tornillo: Deck

FYT TRPS, Deck FYT TLKS, Deck FYT TWPS, Deck FYT TRPB, Deck FYT TWPB, Deck FYT TLKB,
Deck, FYT TRPH, Deck FYT TWPH y Deck FYT TLKH.
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Acc-FYT SDS

Material
Acero endurecido

Cabeza
Sistema SDS

I B

Acc-FYT SDS 5,0x110 | 9010005011000 110

Acc-FYT SDS 5,0x160 | 9010005016000 5,0 160 100
Acc-FYT SDS 5,0x210 | 9010005021000 | 5.0 210 150
Acc-FYT SDS 5,0x260 | 9010005026000 | 5,0 260 200
Acc-FYT SDS 5,0x310 | 9010005031000 | 5,0 310 250
Acc-FYT SDS 5,0x410 | 9010005041000 | 50 | 410 350
Acc-FYT SDS 5,5x110 | 9010005511000 | 5,0 110 50
Acc-FYT SDS 5,5x150 | 9010005515000 | 5,5 150 90
Acc-FYT SDS 5,5x160 | 9010005516000 | 5,5 160 100
Acc-FYT SDS 5,6x210 | 9010005521000 | 5,5 210 150
Acc-FYT SDS 5,5x260 | 9010005526000 | 5,5 260 200
Acc-FYT SDS 5,5x310 | 9010005531000 | 55 310 250
Acc-FYT SDS 5,56x350 | 9010005535000 | 5,5 350 290
Acc-FYT SDS 5,5x410 | 9010005541000 | 6,0 | 410 350
Acc-FYT SDS 6,0x160 | 9010006016000 | 6.0 | 160 100
Acc-FYT SDS 6,0x210 | 9010006021000 | 6,0 | 210 150
Acc-FYT SDS 6,0x260 | 9010006026000 | 6,0 260 200
Acc-FYT SDS 6,0x310 | 9010006031000 | 6,0 | 310 250
Acc-FYT SDS 8,0x160 | 9010008016000 | 8,0 160 100
Acc-FYT SDS 8,0x210 | 9010008021000 | 8,0 210 150
Acc-FYT SDS 8,0x260 | 9010008026000 | 8,0 260 200
Acc-FYT SDS 8,0x310 | 9010008031000 | 8,0 310 250
Acc-FYT SDS 8,0x400 | 9010008040000 | 8,0 | 400 340
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Acero endurecido
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Punta
Espiral de 30 mm

Descripcion Referencia L total | L espira
mm. mm.

Acc-FYT HSS 3,5x75 9011003507500

Acc-FYT HSS 4,0x75 9011004007500 4,0 75 30
Acc-FYT HSS 4,0x135 | 9011004013500 | 4.0 135 30
Acc-FYT HSS 4,5x75 9011004507500 | 4,5 75 30
Acc-FYT HSS 4,5x80 9011004509000 | 45 90 30
Acc-FYT HSS 4,5x135 | 9011004513500 | 4,5 135 30
Acc-FYT HSS 5,0x75 9011005007500 | 5,0 75 30
Acc-FYT HSS 5,0x80 9011005009000 | 5,0 90 30
Acc-FYT HSS 5,0x135 | 9011005013500 | 5,0 135 30
Acc-FYT HSS 5,0x185 | 9011005018500 | 5,0 185 30
Acc-FYT HSS 5,0x205 | 9011005020500 | 5,0 205 30
Acc-FYT HSS 5,5x75 9011005507500 | 5,5 75 30
Acc-FYT HSS 5,5x90 9011005509000 | 5,5 90 30
Acc-FYT HSS 5,5x135 | 9011005513500 | 5,5 135 30
Acc-FYT HSS 5,7x75 9011005707500 | 5,7 75 30
Acc-FYT HSS 5,7x80 9011005709000 | 5,7 90 30
Acc-FYT HSS 5,7x135 | 9011005713500 | 5,7 135 30
Acc-FYT HSS 5,9x75 9011005907500 | 5,9 75 30
Acc-FYT HSS 5,9x90 9011005809000 | 5,9 90 30
Acc-FYT HSS 5,9x135 | 9011005913500 | 59 135 30
Acc-FYT HSS 6,0x75 9011006007500 | 6.0 75 30
Acc-FYT HSS 6,0x80 9011006009000 | 6.0 90 30
Acc-FYT HSS 6,0x135 | 9011006013500 | 6,0 135 30
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FYT PUNTAS

Puntas PH2

Puntas Tx25

Bocas Hex

s —
L — =

Descripcion Referencia L
mm.

Acc-FYT PH2x25 9021000002500 25
Acc-FYT PH2x50 9021000005000 | 50
Acc-FYT PH2x150 9021000015000 | 150
Acc-FYT PH2x250 9021000025000 | 250
==
mm.
Acc-FYT Tx26x25 9022000002500 25
Acc-FYT Tx25x50 9022000005000 | &0
Acc-FYT Tx25x150 9022000015000 | 150
Acc-FYT Tx25%x250 9022000025000 | 250

T

Acc-FYT BOCA Hex 7 9020070000000
Acc-FYT BOCA Hex 8 9020080000000 8
Acc-FYT BOCA Hex 10 9020100000000 10
Acc-FYT BOCA Hex 11 9020110000000 k|
Acc-FYT BOCA Hex 1/4 9020140000000 | 1/4"
Acc-FYT BOCA Hex 3/8 9020380000000 | 3/8"
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