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Definicion Iconos
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i-FYT RCH MAD
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i-FYT DK3
i-FYT DK3N
i-FYT EXP
i-FYT Tx3

FYT RCH
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FYT DK3
FYT DK5
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FYT Tx3

FYT ALAS3
FYT ALAS5

FYT RCH MAD CE
DELTA-FYT Dk1 CE
DELTA-FYT Dk3 CE
DELTA-FYT Dk5 CE
DELTA-FYT PANEL3 CE
DELTA-FYT PANEL5 CE
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1. Introduccion

FIJAMOS EL MUNDO

Durante los Ultimos afios el grupo de empresas Faytex, S.L/FYT ayuda a sus clientes a desarrollar las mejores
soluciones del mercado para la fijacion de cerramientos industriales en estructuras metalicas, de hormigdn o mixtas.

Nuestro equipo de trabajo combina una experiencia de mas de 30 afos en el sector con un equipo joven que nos
permite poner a disposicion de nuestros clientes las Ultimas novedades en fijacion ajustadas a las necesidades del
mercado.

Nuestros esfuerzos se orientan a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Para ello
disponemos de la gama mas completa y
especializada del mercado con longitudes maximas
de hasta 300 mm. Hemos creado un nuevo
departamento técnico de asistencia al cliente con la
intencién de estar aun mas cerca de sus
necesidades. Este departamento se encarga de
aconsejar la mejor solucidon para cada aplicacién.
Estaremos a su disposicién para ayudarle a
solucionar cualquier problema técnico o de cualquier
otra indole ofreciendo siempre la solucién que mejor
se adapte a sus necesidades.

Los productos del grupo son de la mejor calidad y garantia. Controlamos todos los envios que llegan a nuestros
almacenes centrales y centramos nuestra actividad en poder dar siempre el mejor servicio hasta hoy.
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Certificados de Calidad FYT

FIJAMOS EL N\UNDO

FAYTEX, S.L./FYT ha implantado y aplica un sistema de calidad para el area de comercializacién, distribucién de
tornilleria y sistemas de fijacion para la construccién metalica y la industria.

Mediante auditorias realizadas anualmente por la empresa certificadora, se verifica el cumplimiento de las exigencias
recogidas en la norma ISO 9001:2000. El objetivo basico del sistema de gestion de calidad es conseguir la plena
satisfaccion de los clientes en calidad y servicio.

CERTIFICADO

Sistema de Gestion de acuerdo a la Norma
1SO 9001 : 2015

CERTIFICATE

Management system as per
1SO 9001 : 2015

‘Conforme a los de TUW NORD CER SICM, par la presantz in accordance with TUV BORD CERTIFICACION procedures, it s hareby cartified that

Fijaciones FYT S.L. Fijaciones FYT S.L.

Camino Polvoranca & Camino Polvoranca &

28914 Leganés (Madrid) P POT AN PR 28914 Leganés (Madrid) FIIAMOS EL MUNDO
Espafia - Spain -

Spica un BT da gREINN Conformi Con I NorB ANibe mencionads TR ol BOUR SCANG SyEm I g with standan for ihe falowing scope

Venta y distribucion de tornilleria y elementos de fijacion para la construccion Screws and f; sale and distribution for [t ion and
metalica y la industria. industry.

B Registr del certfoade: E5 100130256 Wihdo desde. 1103 2020

Ceificate Regeration N' ES100130259 Vahd from: 11,03 2020
" de mforme de audioria: 200032 Wilidn hasta 100005 2028 ]

kit Repert NS 2000 Vaitd unt: 10.00. 2033

Technical STaAE Amparo Langa Ricss Madrid, 0 032030
CUALICONTROL-ACH, SAL

Droctorn i Langa Ricts Madrid, 053.2070
CUALICONTROL-ACI SAU

de acusedo can fos de auciaria del TLA NORD SACION

Estz Thiz certification was corcucted in accorcance with the TUW i SACION auditng an procedures and i
¥ Bl St B ALEINNG 0 SEEH A PATSdCAE

subjeet 1 agular survedlancs Gusiin

CUALICONTROL-ACI, SAL & Caleruega, 87 20033 Madnd wwew uv-nord cam

CUALICONTROL-ACI, SAU & Caleruega, 87 20033 Madnd wwew uv-nord cam
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AL FUEGOD,

A-I& Proteccion frente

REACCION
al fuego

AISI 304

AISI 316

Viga laminado en
Caliente

Viga de Hormigdn

Viga laminado en
Frio

Cabeza Hexagonal
de 7 mm.

Cabeza Hexagonal
de 8 mm.

Cabeza Hexagonal
de 10 mm.

Cabeza Hexagonal
de 13 mm.

Definicion Iconos

Cabeza Ph2

@.‘
>,

Cabeza Torx

)

Tornillo Autotaladrante

Pre-Taladro
Necesario

®
)

Cosido deChapas

Perfora Aluminio

gb B

Proteccion
Anticorrosion 450 h

2&
)
T

500h \ proteccién
Anticorrosion 500 h

(8]
4
()

1000 h\  proteccion
Anticorrosion 1000 h

N
=
wv

1500 h\  proteccion
CNS Anticorrosién 1500 h
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European Technical
Approval

Tornillo especifico
para Madera

Recubrimiento
Zincado plus

Poliamida

Poliestileno

Respeta Medio
Ambiente

Temperaturas
Extremas
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FIJAMOS EL MUNDO

i-FYT RCH AB

]
R T Y T Y Y-

i I EE T R R

-

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

i-FYT RCH 6,3x20 AB 0210006302000 6,3x20 0,5+0,5 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x25 AB 0210006302500 6,3x25 0,5+0,5 15 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x32 AB 0210006303200 6,3x32 0,5+0,5 22 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x38 AB 0210006303800 6,3x38 0,5+0,5 28 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x50 AB 0210006305000 6,3x50 0,5+0,5 40 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x65 AB 0210006306500 6,3x65 0,5+0,5 55 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x75 AB 0210006307500 6,3x75 0,5+0,5 65 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x80 AB 0210006308000 6,3x80 0,5+0,5 70 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x90 AB 0210006309000 6,3x90 0,5+0,5 80 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x100 AB 0210006310000 6,3x100 0,5+0,5 90 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x115 AB 0210006311500 6,3x115 0,5+0,5 105 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x130 AB 0210006313000 6,3x130 0,5+0,5 120 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x150 AB 0210006315000 6,3x150 0,5+0,5 140 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x175 AB 0210006317500 6,3x175 0,5+0,5 165 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x200 AB 0210006320000 6,3x200 0,5+0,5 190 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x280 AB 0210006328000 6,3x280 0,5+0,5 270 8 1.000

Todos los tornillos i-FYT RCH AB necesitan un taladro

previo a su instalacién. En la siguiente tabla aparecen
los didmetros de taladro recomendado para cada

aplicacion.

Al

REACCIGN
AL FUEGH

‘0

Taladro

Acero hasta 1,5 mm. | @ 5 mm.

Acerode1,5a4 mm. | @ 5,3 mm.
Acerode4ab5mm. | @56 mm.
Acerode5a6mm. | @57 mm.
Acerode6a8mm. | @58 mm.

Madera

@ 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.

Hormigon

&) www.faytexsl.com
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FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS i-FYT RCH AB

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
Fmm s Enw ! Hmmn Hmn ) ! Ew Hmmn
> < (@
S N3 5 3
z = O @) Bo) m <
Q - Juy — (@) o >
O > Z M Z > w
o @ > S Y O
: 8 2 > 8 N
Z po) o ©) 0
m ) o) @)
O > m >

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[(Nombre B ns 125 N6 N N8N 125N
+16 +i8 +5 +16 +i8 +15

——
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afiade a todas las caracteristicas del tornillo FYT RCH de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

Acero AlISI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espana +34 916 945 561
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FIJAMOS EL N\UNDO

i-FYT RCH MAD

U T

MANARLN

IR ITITIRY

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

i-FYT RCH MAD 6,5x19 0210016501900 6,5x19 0,5+0,63 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x25 0210016502500 6,5x25 25 0,5+0,63 = 10 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x32 0210016503200 6,5x32 25 0,5+0,63 = 10 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x38 0210016503800 6,5x38 25 0,5+0,63 = 10 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x50 0210016505000 6,5x50 25 0,5+0,63 10 10 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x64 0210016506400 6,5x64 25 0,5+0,63 24 10 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x75 0210016507500 6,5x75 25 0,5+0,63 35 10 1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x90 0210016509000 6,5x90 25 0,5+0,63 50 10 500
i-FYT RCH MAD 6,5x100 0210016510000 6,5x100 25 0,5+0,63 60 10 500
i-FYT RCH MAD 6,5x115 0210016511500 6,5x115 25 0,5+0,63 75 10 500
i-FYT RCH MAD 6,5x130 0210016513000 6,5x130 25 0,5+0,63 90 10 500
i-FYT RCH MAD 6,5x150 0210016515000 6,5x150 25 0,5+0,63 110 10 500
i-FYT RCH MAD 6,5x175 0210016517500 6,5x175 25 0,5+0,63 135 10 100
i-FYT RCH MAD 6,5x200 0210016520000 6,5x200 25 0,5+0,63 160 10 100
i-FYT RCH MAD 6,5x220 0210016522000 6,5x220 25 0,5+0,63 180 10 100
i-FYT RCH MAD 6,5x240 0210016524000 6,5x240 25 0,5+0,63 200 10 100
i-FYT RCH MAD 6,5x260 0210016526000 6,5x260 25 0,5+0,63 220 10 100

Los tornillos i-FYT RCH MAD poseen una punta fresada que le permite perforar tanto chapas de pequefio espesor como
los perfiles de madera sin necesidad de taladro previo. Para espesores mayores se recomienda un taladro de @ 4 mmy
un empotramiento en madera de al menos 40 mm.

REACCION
AL FUEGD

&) www.faytexsl.com
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FIJAMOS EL MUEDO

ACABADOS i-FYT RCH MAD

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo S S SHmm SEm S B (S i

O3NIdId OONV'14
O9v11NZY
VHAVAVYN JAHIA
Vr3L Orod
34900 NOHYVIN
Odyvd 3913d
YOSvdig YINTFHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

116 8 116 N 18 N
Referencia +l6 +I8 +l6 +18

puusinci._J -
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), anade a todas las caracteristicas del tornillo FYT RCH MAD de acero al carbono,
la maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segiin EN ISO 12944-2.
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FIJAMOS EL MUNDO

i-FYT RCH BZ

S PR YYD

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

i-FYT RCH 6,3x20 BZ 0210406302000 6,3x20 0,5+0,5 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x25 BZ 0210406302500 6,3x25 0,5+0,5 15 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x32 BZ 0210406303200 6,3x32 0,5+0,5 22 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x38 BZ 0210406303800 6,3x38 0,5+0,5 28 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x50 BZ 0210406305000 6,3x50 0,5+0,5 40 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x65 BZ 0210406306500 6,3x65 0,5+0,5 55 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x75 BZ 0210406307500 6,3x75 0,5+0,5 65 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x80 BZ 0210406308000 6,3x80 0,5+0,5 70 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x90 BZ 0210406309000 6,3x90 0,5+0,5 80 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x100 BZ 0210406310000 6,3x100 0,5+0,5 90 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x115 BZ 0210406311500 6,3x115 0,5+0,5 105 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x130 BZ 0210406313000 6,3x130 0,5+0,5 120 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x150 BZ 0210406315000 6,3x150 0,5+0,5 140 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x175 BZ 0210406317500 6,3x175 0,5+0,5 165 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x200 BZ 0210406320000 6,3x200 0,5+0,5 190 8 1.000
i-FYT RCH 6,3x280 BZ 0210406328000 6,3x280 0,5+0,5 270 8 1.000

Todos los tornillos i-FYT RCH BZ necesitan un taladro
previo a su instalacion. En la siguiente tabla aparecen los
didmetros de taladro recomendado para cada aplicacion.

Al

REACCION A
AL FUEGD '

Acero hasta1,5mm. | @5 mm.

Acerode 1,5a4 mm. | @ 5,3 mm.

Acerode 4 a5 mm. @ 5,6 mm.

Acero de 5a 6 mm. @ 5,7 mm.

Acero de 6 a 8 mm. @ 5,8 mm.

Madera @ 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigon Necesario taco Nylon @ 8 x 40 mm.

&) www.faytexsl.com




0

FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS i-FYT RCH BZ

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
[ F Him [Ew B B Hmm > A (Ew
o) > < o z oy @)
> & 5 2 | = EEEE
Q = i = O o >
(@) > Z I Z > w
o @ > [ = o8
: 8 2 > o NN
zZ oy D ©) 0
m o) ) ©
@) > m >

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

(Nombre B 18 125 16 N N8N 125 N
+l6 +18 +15 +16 +18 +15

-
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afiade a todas las caracteristicas del tornillo FYT RCH de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segin EN ISO 12944-2.
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FIJAMOS EL N\UﬂDO

i-FYT DK3

Descripcion Referencia [0)( Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

i-FYTDK34,8x19 | 0211304801900 4,8x19 3 1405 8 1.000
I-FYTDK355x22 | 0211305502200 5,5x22 4 15+0,5 10 8 1.000
i-FYT DK3 5,525 | 0211305502500 5,5x25 4 1,540,5 13 8 1.000
i-FYT DK3 5,5x38 | 0211305503800 5,5x38 4 1,540,5 26 8 1.000
I-FYT DK3 5,5x50 | 0211305505000 5,5x50 4 1,540,5 38 8 1.000
i-FYTDK36,3x25 | 0211306302500 6,3x25 5 2+0,5 13 10 1.000

— <

= z

| t
Emax:
l._

A1l
A 78
‘ \I/
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FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS i-FYT DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.
LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

5L w8l Euau N £ S v i S = v Euu T Euug

V31 orod

>
N
(-
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV1d
VHIVAVN 343N
34900 NOHdVIN

Oddvd 39139
vOSsvdld YINIHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre B ns 125 16N 1ng N 125 N
+16 +18 +15 +16 +i8 +15

i ]
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afade a todas las caracteristicas del tornillo FYT DK3 de acero al carbono, la
maxima proteccidn frente a la corrosion de agentes externos.

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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FIJAMOS EL N\UﬂDO

i-FYT DK3N -(,‘)‘3 7y

L d“h- F'l'r
R

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

i-FYT DK3N 5,5x19 02163N5501900 5,5x19 5 1,5+0,5 ph-2 1.000
i-FYT DK3N 5,5x22 02163N5502200 5,5x22 5 1,5+0,5 12 ph-2 1.000
i-FYT DK3N 5,5x25 02163N5502500 5,5x25 5 1,5+0,5 15 ph-2 1.000
i-FYT DK3N 5,5x32 02163N5503200 5,6x32 5 1,5+0,5 22 ph-2 1.000
i-FYT DK3N 5,5x38 02163N5503800 5,5x38 5 1,5+0,5 28 ph-2 1.000
i-FYT DK3N 5,5x50 02163N5505000 5,5x50 5 1,5+0,5 40 ph-2 1.000
i-FYT DK3N 5,5x60 02163N5506000 5,5x60 5 1,5+0,5 50 ph-2 1.000
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FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS i-FYT DK3N

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL  RAL  RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo SHWD> BHTD D SHmD S S SHmD D i

O3NIdId OONV'1d
Oov11NZY
VHIVAVN 43N
V31 Orod
34900 NOHHVIN
Odyvd 3913d
vOSvdid YINIHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre G ns 16N ng N
+16 +8 +16 +8

i L
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afnade a todas las caracteristicas del tornillo iFYT DK3N de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosidon de agentes externos.

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [‘@&| +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUﬂDO

i-FYT EXP “D\ﬁm

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

i-FYT EXP 4,2x14 02163X4201400 4,214 1+0,5 1.000
i-FYT EXP 4,2x22 | 02163X4202200 | 4,2x22 | 3 | 1+0,5 | 12 | Ph | 1.000

'NW

H max

s @ @ @
P 7 >

&) www.faytexsl.com




FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS i-FYT EXP

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL  RAL  RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo SHWD BHTD D ST S (S SHmD D i

O3NIdId OONV'1d
Oov11NZY
VHIVAVN JAHIN
V31 Oorod
34900 NOJIVIN
Odyvd 3913d
vOSvdid YINFHO y

RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afiade a todas las caracteristicas del tornillo iFYT EXP de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosidon de agentes externos.

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

9 C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [‘Z&| +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUﬂDO

i

i-FYT Tx3 |

1+0,5

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.
Tx20 1.000

i-FYT Tx3 4,8x25 0218374802500 4,8x25

P ,
A
>
Y
T
I
ulw H
A

Emaxi
k--
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS i-FYT Tx3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL  RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o PHwm> B s e S (i S i

O3NIdId OONV'14
O9oVv11NZY
VIr31 Orod

34900 NOHdVIN

Odyvd 3913d
vOoSvdid VINIHO

<
m
Y
)
m
5
<
>
Y]
X
P

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

(Nombre B 1ns 16N g N
+16 +8 +16 +8

s __J ——
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), anade a todas las caracteristicas del tornillo FYT TX3 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

Acero AlISI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [‘@&| +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO
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FIJAMOS EL MUNDO

FYT RCH l‘

}\\

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT RCH 6,3x13 1010006301300 6,3x13 0,5+0,5 1.000
FYT RCH 6,3x19 1010006301900 6,3x19 0,5+0,5 9 'IO 1.000
FYT RCH 6,3x25 1010006302500 6,3x25 0,5+0,5 15 10 1.000
FYT RCH 6,3x40 1010006304000 6,3x40 0,5+0,5 30 10 1.000
FYT RCH 6,3x50 1010006305000 6,3x50 0,5+0,5 40 10 1.000
FYT RCH 6,3x60 1010006306000 6,3x60 0,5+0,5 50 10 1.000
FYT RCH 6,3x80 1010006308000 6,3x80 0,5+0,5 70 10 1.000
FYT RCH 6,3x90 1010006309000 6,3x90 0,5+0,5 80 10 1.000
FYT RCH 6,3x100 1010006310000 6,3x100 0,5+0,5 90 10 1.000
FYT RCH 6,3x110 1010006311000 6,3x110 0,5+0,5 100 10 1.000
FYT RCH 6,3x120 1010006312000 6,3x120 0,5+0,5 110 10 1.000
FYT RCH 6,3x130 1010006313000 6,3x130 0,5+0,5 120 10 1.000
FYT RCH 6,3x140 1010006314000 6,3x140 0,5+0,5 130 10 1.000
FYT RCH 6,3x150 1010006315000 6,3x150 0,5+0,5 140 10 1.000
FYT RCH 6,3x170 1010006317000 6,3x170 0,5+0,5 160 10 1.000
FYT RCH 6,3x200 1010006320000 6,3x200 0,5+0,5 190 10 1.000
FYT RCH 6,3x220 1010006322000 6,3x220 0,5+0,5 210 10 1.000
FYT RCH 6,3x240 1010006324000 6,3x240 0,5+0,5 230 10 1.000
FYT RCH 6,3x260 1010006326000 6,3x260 0,5+0,5 250 10 1.000
FYT RCH 7,1x25 1010007102500 7,1x25 0,5+0,5 15 10 1.000
FYT RCH 7,1x80 1010007108000 7,1x80 0,5+0,5 70 10 1.000
[T T]

s
) |

Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a
su instalacién. En la siguiente tabla aparecen los
didmetros de taladro recomendado para cada aplicacion.

REACCION - |
AL FUEGE '

Taladro

H max

Acero hasta 1,5 mm. | @5 mm.

Acerode1,5a4 mm. | @ 5,3 mm.
Acerode4a5mm. | @56 mm.
Acerode5a6mm. | @57 mm.
Acerode6a8mm. | @58 mm.

Madera

@ 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.

Hormigodn

€ www.faytexsl.com

Necesario taco Nylon @ 8 x 40 mm.
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT RCH

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 | 1011 1015

o> SHme S S S S s (S

vV

VvIr3L orod

>
N
(-
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV1d
VHIVAVN JAH3IA
34900 NOHIVIN

Odydvd 391349
vyosvdld VINTHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre B G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosién

|

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT DK1 l]m

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT DK1 4,8x19 1011104801900 4,8x19 0,5+0,5 8 1.000
FYT DK1 6,3x20 1011106302000 6,3x20 2,5 0,5+0,5 5 8 1.000
FYT DK1 6,3x25 1011106302500 6,3x25 25 0,5+0,5 10 8 1.000
FYT DK1 6,3x32 1011106303200 6,3x32 25 0,5+0,5 17 8 1.000
FYT DK1 6,3x38 1011106303800 6,3x38 25 0,5+0,5 23 8 1.000
FYT DK16,3x50 1011106305000 6,3x50 25 0,5+0,5 35 8 1.000
FYT DK1 6,3x60 1011106306000 6,3x60 25 0,5+0,5 45 8 1.000

s
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT DK1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

fus BHmo SHmo BHmo SHe SHnm BHmn SHm SHmD - SHD
h

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

O3NIdId OONV'1d
oov11NZY
VHIVAVN JAHIA
V31 Orod
34900 NOJIVIN
Odyvd 3913d
vOSsvdid YINFHO

[ Nombre = [l G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

|

L
puasincis_J

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT DK3

—

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT DKS3 4,2x16 1011304201600 4,2x16 3 1+0,5 4 8 1.000
FYT DKS3 4,2x19 1011304201900 4,2x19 3 1+0,5 7 8 1.000
FYT DK3 4,8x13 1011304801300 4,8x13 3 1+0,5 1 8 1.000
FYT DK3 4,8x16 1011304801600 4,8x16 3 1+0,5 4 8 1.000
FYT DK3 4,8x19 1011304801900 4,8x19 3 1+0,5 7 8 1.000
FYT DK3 4,8x25 1011304802500 4,8x25 3 1+0,5 13 8 1.000
FYT DK3 4,8x32 1011304803200 4,8x32 3 1+0,5 20 8 1.000
FYT DK3 4,8x50 1011304805000 4,8x50 3 1+0,5 38 8 1.000
FYT DK3 5,5x19 1011305501900 5,5x19 4 1,5+0,5 5 8 1.000
FYT DK3 5,5x22 1011305502200 5,5x22 4 1,5+0,5 8 8 1.000
FYT DK3 5,5x25 1011305502500 5,6x25 4 1,5+0,5 11 8 1.000
FYT DK3 5,5x32 1011305503200 5,5x32 4 1,5+0,5 18 8 1.000
FYT DK3 5,5x38 1011305503800 5,5x38 4 1,5+0,5 24 8 1.000
FYT DK3 5,5x45 1011305504500 5,5x45 4 1,5+0,5 31 8 1.000
FYT DK3 5,5x50 1011305505000 5,5x50 4 1,5+0,5 36 8 1.000
FYT DK3 5,5x60 1011305506000 5,5x60 4 1,5+0,5 46 8 1.000
FYT DK3 6,3x19 1011306301900 6,3x19 5 2+0,5 3 10 1.000
FYT DKS3 6,3x25 1011306302500 6,3x25 5 2+0,5 © 10 1.000
FYT DK3 6,3x32 1011306303200 6,3x32 5 2+0,5 16 10 1.000
FYT DK3 6,3x38 1011306303800 6,3x38 5 2+0,5 22 10 1.000
FYT DK3 6,3x50 1011306305000 6,3x50 5 2+0,5 34 10 1.000
FYT DK3 6,3x60 1011306306000 6,3x60 5 2+0,5 44 10 1.000
FYT DK3 6,3x70 1011306307000 6,3x70 5 2+0,5 54 10 1.000
FYT DK3 6,3x80 1011306308000 6,3x80 5 2+0,5 64 10 1.000
FYT DK3 6,3x90 1011306309000 6,3x90 5 2+0,5 74 10 1.000
FYT DK3 6,3x100 1011306310000 6,3x100 5 2+0,5 84 10 1.000
FYT DK3 6,3x110 1011306311000 6,3x110 5 2+0,5 94 10 1.000
FYT DK3 6,3x120 1011306312000 6,3x120 5 2+0,5 104 10 1.000
FYT DK3 6,3x130 1011306313000 6,3x130 5 2+0,5 114 10 1.000
FYT DK3 6,3x140 1011306314000 6,3x140 5 2+0,5 124 10 1.000
FYT DK3 6,3x150 1011306315000 6,3x150 5 2+0,5 134 10 1.000
FYT DK3 6,3x160 1011306316000 6,3x160 5 2+0,5 144 10 1.000
FYT DK3 6,3x170 1011306317000 6,3x170 5 2+0,5 154 10 1.000
T
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

foo | fue | fmo | foe | o | fios | foe | foe | foe o
vV 3

V3L orod

>
N
C
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV1d
34900 NOHIVIN
Odydvd 39139

O
)
m
=
>
o)
I
>
(%9}
©
>

VHIVAVN 43N

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar
la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre [RGB G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

|

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion

[ Zincado | DeltaFYT450h | DeltaFYT1.000 h

ci-c2 | c1c2-c3 | c1-c2-c3-Cca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT DK5

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT DK5 5,5x32 1011505503200 5,6x32 12,5 4+0,5 8 1.000
FYT DK5 5,5x38 1011505503800 5,56x38 12,5 4+0,5 8 8 1.000
FYT DK5 5,5x50 1011505505000 5,56x50 12,5 4+0,5 20 8 1.000
FYT DK5 5,5x60 1011505506000 5,56x60 12,5 4+0,5 30 8 1.000
FYT DK5 5,5x75 1011505507500 5,5x75 12,5 4+0,5 45 8 1.000
FYT DK5 5,5x85 1011505508500 5,56x85 12,5 4+0,5 55 8 1.000
FYT DK5 5,5x100 1011505510000 5,56x100 12,5 4+0,5 70 8 1.000
FYT DK5 5,5x115 1011505511500 5,5x115 12,5 4+0,5 85 8 1.000
FYT DK5 5,5x130 1011505513000 5,5x130 12,5 4+0,5 100 8 1.000
FYT DK5 5,5x150 1011505515000 5,56x150 12,5 4+0,5 120 8 1.000

Al
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT DK5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo S Hmm S S S s i

V3L orod

>
N
(-
-
=
>
@
O

O3NIdId OONV14
VHAVAVYN IAHIA
34900 NOHIVIN

Oddvd 39139
YOSsvdld YINFHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar
la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

M cs G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

|

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion

DeltaFYT 450 h | Delta FYT 1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | c1-c2-c3-c4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT TKS

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT TKS 5,5x32 1011705503200 5,6x32 12, 1+0,5 1.000

-

REACCION ) |
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT TKS

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

fooo  SHmm S S S s i i S

O3NIdId OONV14
O9Vv11NZY
VHIVAVN 43N
Vr3L Oroyd
34900 NOHHVIN
Oddvd 39139
vOsvdld YINFHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar
la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre B G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

-

|

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es un recubrimiento organico que otorga al tornillo una proteccién frente a la
corrosion de 1.000 horas C.N.S.

Delta FYT 1.000 h

C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segin EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT PANEL3

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT PANEL3 5,5x50 1012305505000 5,5x50 5 1.000
FYT PANEL3 5,5x63 1012305506300 5,5x63 5 29 49 8 1.000
FYT PANEL3 5,5x82 1012305508200 5,5x82 5 34 68 8 1.000
FYT PANEL3 5,5x98 1012305509800 5,5x98 5 2 84 8 1.000
FYT PANEL3 5,5x115 1012305511500 5,5x115 5 27 101 8 1.000
FYT PANEL3 5,5x125 1012305512500 5,5x125 5 32 111 8 600
FYT PANEL3 5,5x130 1012305513000 5,5x130 5 34 116 8 600
FYT PANEL3 5,5x150 1012305515000 5,5x150 5 34 136 8 600
FYT PANEL3 5,5x175 1012305517500 5,5x175 5 34 161 8 600
FYT PANEL3 5,5x200 1012305520000 5,5x200 5 34 186 8 600
FYT PANEL3 5,5x230 1012305523000 5,5x230 5 34 216 8 600

1 —
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT PANEL3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo S Hmm S SHmm S s (S i

Vvr3L orod

>
N
C
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV14
VHIVAVN YN
34900 NOHIVIN

Oddvd 39139
vYOSsvdld YINFHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

(Nombre  [NCRBICLE G25 N6 |[N18 N25 BAZ22 DE25
+G6  |+G8 +G5 +N6  |[+N8 +N5 +B2 +D5

°
—

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion

DeltaFYT 450 h | Delta FYT 1.000 h

ci-c2 | c1c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FLIAMOS EL MUNDO
FYT PANELS

Descripcion Referencia DxL
mm.

40 46

Cabeza Embalaje
mm. uds.

FYT PANELS5 5,5x76 1012505507600 5,56x76 10 8 1.000
FYT PANELS5 5,5x85 1012505508500 5,5x85 10 29 59 8 1.000
FYT PANELS5 5,5x105 1012505510500 5,6x105 10 37 75 8 1.000
FYT PANELS5 5,5x115 1012505511500 5,5x115 10 32 85 8 1.000
FYT PANELS5 5,5x130 1012505513000 5,5x130 10 54 100 8 1.000
FYT PANELS5 5,5x150 1012505515000 5,5x150 10 64 120 8 600
FYT PANELS5 5,5x175 1012505517500 5,5x175 10 64 145 8 600
FYT PANELS5 5,5x190 1012505519000 5,5x190 10 64 160 8 600
FYT PANELS5 5,5x200 1012505520000 5,5x200 10 64 170 8 600
FYT PANELS5 5,5x210 1012505521000 5,5x210 10 64 180 8 600
FYT PANELS5 5,5x230 1012505523000 5,5x230 10 64 200 8 600
FYT PANELS5 5,5x240 1012505524000 5,5x240 10 64 210 8 600
FYT PANEL5 5,5x280 1012505528000 5,5x280 10 64 250 8 600
FYT PANEL5 5,5x285 1012505528500 5,5x285 10 64 255 8 600

o
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT PANELS

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL | RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 | 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ cc  [cs G25 N6 |N18 N25 BAZ22 DE25
+G6  |+G8 +G5 +N6  |+N8 +N5 +B2 +D5

puasin_f -

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

°
| - wamm S5

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

c-c2 | c1-c2-C3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

9 C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT RSL

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT RSL 4,2x19 1013004201900 4,2x19 1,5 0,5+0,5 1.000
FYT RSL 4,5x15 \ 1013004501500 \ 4,5x15 \ 15 \ 0,5+0,5 \ 5 \ 7 \ 1.000
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT RSL

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

(Nombre eV G16 G18 N14 N16 N18
+G4 +G6 +G8 +N4 +N6 +N8

oo J - @

L
T

l

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

c-c2 | c1-c2-C3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT FYTHOR

Descripcion Referencia DxL
mm.

0,5 7

Cabeza Embalaje
mm. uds.

FYTHOR 6,5x32 1015006503200 6,5x32 25 8 1.000
FYTHOR 6,5x45 1015006504500 6,5x45 25 0,5 20 8 1.000
FYTHOR 6,5x57 1015006505700 6,5x57 25 0,5 32 8 1.000
FYTHOR 6,5x70 1015006507000 6,5x70 25 0,5 45 8 1.000
FYTHOR 6,5x82 1015006508200 6,5x82 25 0.5 57 8 1.000
FYTHOR 6,5x100 1015006510000 6,5x100 25 0,5 75 8 1.000
FYTHOR 6,5x115 1015006511500 6,5x115 25 0,5 90 8 1.000
FYTHOR 6,5x125 1015006512500 6,5x125 25 0,5 100 8 1.000
FYTHOR 6,5x150 1015006515000 6,5x150 25 0.5 125 8 1.000
FYTHOR 6,5x175 1015006517500 6,5x175 25 0,5 150 8 1.000
FYTHOR 6,5x200 1015006520000 6,5x200 25 0,5 175 8 1.000
FYTHOR 6,5x278 1015006527800 6,5x278 25 0.5 253 8 1.000
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La configuracion con un doble hilo de rosca tipo Hi-Low se ha disehado especialmente para roscar directamente sobre el
hormigdn creando una unién mecanica, segura y reversible. Permitiendo:

- Roscar directamente sobre hormigdn, cemento, ladrillos y blogues huecos.
- Ahorra una operacion al suprimir el taco.
- Colocacién rapida y sencilla.

- Permite la fijacién cerca de las aristas.

- No afecta al prentensado de la viga de hormigén.
- Fijacion desmontable y segura.
- Fijacion de chapas simples y de paneles prefabricados sobre estructuras de hormigon.
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT FYTHOR

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ cis G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

—

FYT 1.000 h

C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FyTokan K
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Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT DK3N 3,5x13 10163N3501300 3,5x13 & 1+0,5 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,5x16 10163N3501600 3,5x16 S 1+0,5 6 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,5x19 10163N3501900 3,5x19 & 1+0,5 14 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,5x25 10163N3502500 3,5x25 & 1+0,5 20 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,5x9,5 10163N3509500 3.5x9,5 S 1+0,5 90 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,9x13 10163N3901300 3,9x13 & 1+0,5 8 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,9x16 10163N3901600 3,9x16 S 1+0,5 1 Ph-2 1.000
FYT DK3N 3,9x19 10163N3901900 3,9x19 & 1+0,5 14 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,2x13 10163N4201300 4,2x13 & 1+0,5 7 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,2x16 10163N4201600 4,2x16 & 1+0,5 10 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,2x19 10163N4201900 4,2x19 S 1+0,5 13 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,2x32 10163N4203200 4,2x32 & 1+0,5 26 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x13 10163N4801300 4,8x13 4 1,5+0,5 5 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x16 10163N4801600 4,8x16 4 1,5+0,5 8 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x19 10163N4801900 4,8x19 4 1,5+0,5 1 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x25 10163N4802500 4,8x25 4 1,5+0,5 17 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x32 10163N4803200 4,8x32 4 1,5+0,5 24 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x38 10163N4803800 4,8x38 4 1,5+0,5 30 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x45 10163N4804500 4,8x45 4 1,5+0,5 37 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x50 10163N4805000 4,8x50 4 1,5+0,5 42 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x60 10163N4806000 4,8x60 4 1,5+0,5 52 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x70 10163N4807000 4,8x70 4 1,5+0,5 62 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x80 10163N4808000 4,8x80 4 1,5+0,5 72 Ph-2 1.000
FYT DK3N 4,8x120 10163N4812000 4,8x120 4 1,5+0,5 112 Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x19 10163N5501900 5,5x19 5 1,5+0,5 < Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x22 10163N5502200 5,5x22 5 1,5+0,5 12 Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x25 10163N5502500 5,5x25 5 1.5+0,5 15 Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x32 10163N5503200 5,5x32 5 1,5+0,5 22 Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x38 10163N5503800 5,5x38 5 1,5+0,5 28 Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x50 10163N5505000 5,5x50 5 1,5+0,5 40 Ph-2 1.000
FYT DK3N 5,5x60 10163N5506000 5,5x60 5 1,5+0,5 50 Ph-2 1.000
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT DK3N

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL | RAL  RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[Nombre e[ 18 N16 N18
+G6 +G8 +N6 +N8

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2-C3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT DK3P

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT DK3P 3,5x16 10163P3501600 3,5x16 3 1+0,5 Ph-2 1.000
FYT DK3P 3,5x25 10163P3502500 3,5x25 3 1+0,5 20 Ph-2 1.000
FYT DK3P 3,9x16 10163P3901600 3,9x16 3 1+0,5 11 Ph-2 1.000
FYT DK3P 3,9x19 10163P3901900 3,9x19 3 1+0,5 14 Ph-2 1.000
FYT DK3P 3,9x25 10163P3902500 3,9x25 3 1+0,5 20 Ph-2 1.000
FYT DK3P 3,9x32 10163P3903200 3,9x32 3 1+0,5 27 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,2x13 10163P4201300 4,2x13 3 1+0,5 7 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,2x16 10163P4201600 4,2x16 3 1+0,5 10 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,2x19 10163P4201900 4,2x19 3 1+0,5 13 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,2x25 10163P4202500 4,2x25 3 1+0,5 19 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,2x32 10163P4203200 4,2x32 3 1+0,5 26 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,8x19 10163P4801900 4,8x19 4 1+0,5 11 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,8x25 10163P4802500 4,8x25 4 1+0,5 17 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,8x32 10163P4803200 4,8x32 4 1+0,5 24 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,8x38 10163P4803800 4,8x38 4 1+0,5 30 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,8x45 10163P4804500 4,8x45 4 1+0,5 37 Ph-2 1.000
FYT DK3P 4,8x50 10163P4805000 4,8x50 4 1+0,5 42 Ph-2 1.000
FYT DK3P 5,5x38 10163P5503800 5,5x38 5 1,5+0,5 28 Ph-2 1.000
FYT DK3P 5,5x60 10163P5506000 5,5x60 5 1,5+0,5 50 Ph-2 1.000
FYT DK3P 5,5x70 10163P5507000 5,5x70 5 1,5+0,5 60 Ph-2 1.000
FYT DK3P 6,3x70 10163P6307000 6,3x70 5 1,5+0,5 58 Ph-2 1.000
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT DK3P

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

G16 G18 N16 N18

+06 +C8 +N6 +Ng

Articulo

[ ]
e

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | DeltaFYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT WAFER

ijuft o in Yhegie Sty 7

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT WAFER 4,2x13 10163W4201300 4,2x13 3 1+0,5 Ph-2 1.000
FYT WAFER 4,2x16 10163W4201600 4,2x16 3 1+0,5 7 Ph-2 1.000
FYT WAFER 4,2x19 10163W4201900 4,2x19 3 1+0,5 10 Ph-2 1.000
FYT WAFER 4,2x25 10163W4202500 4,2x25 3 1+0,5 16 Ph-2 1.000
FYT WAFER 4,2x38 10163W4203800 4,2x38 3 1+0,5 29 Ph-2 1.000
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT WAFER

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

(Nombre  JNES G18 N16 N18
+G6 +C8 +N6 +Ng

o
ACABADOS ORGANICOS:

s
El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

c-c2 | c1-c2-C3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT EXP

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT EXP 4,2x14 10163X4201400 4,2x14 3 1+0,5 1.000
FYT EXP 4,2x22 10163X4202200 4,2x22 3 1+0,5 12 Ph 1.000
FYT EXP 4,8x23 10163X4802300 4,8x23 3 1+0,5 13 Ph 1.000
FYT EXP 4,8x38 10163X4803800 4,8x38 3 1+0,5 28 Ph 1.000
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT EXP

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 | 1015
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ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estdndar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT 450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT Fibro3

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Fibro3 6,3x105 BAZ22 1017306310572 6,3x105 5 2+0,5 1.000
FYT Fibro3 6,3x115 BAZ22 1017306311572 6,3x115 5 2+0,5 89 8 1.000
FYT Fibro3 6,3x125 BAZ22 1017306312572 6,3x125 5 2+0,5 9 8 1.000
FYT Fibro3 6,3x145 BAZ22 1017306314572 6,3x145 5 2+0,5 119 8 1.000
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Fibro3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL | RAL  RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[Nombre  JETVZZ)
+B2

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estdndar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

c-c2 | c1-c2-C3 | C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT Fibro5

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Fibro5 6,3x110 BAZ22 1017506311022 6,3x110 4+0,5 1.000
FYT Fibro5 6,3x120 BAZ22 1017506312072 6,3x120 12 4+0,5 79 8 1.000
FYT Fibro5 6,3x130 BAZ22 1017506313072 6,3x130 12 4+0,5 89 8 1.000
FYT Fibro5 6,3x150 BAZ22 1017506315072 6,3x150 12 4+0,5 109 8 1.000
FYT Fibro5 6,3x160 BAZ22 1017506316072 6,3x160 12 4+0,5 119 8 1.000
FYT Fibro5 6,3x175 BAZ22 1017506317572 6,3x175 12 4+0,5 134 8 1.000

Al
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Fibro5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o SHW> SHm o S S SEme (S (i

h
ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

V31 Orod

>
N
(-
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV'14
VHAVAVYN JAHIA
FH4900 NOHAVIN

Odyvd 39139
vOSvdid VINIHO

[Nombre  JETVZZ)
+B2

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | DeltaFYT1.000 h

ci-c2 | c1c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT Tx1

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Tx1 5,5x22 1018175502200 5,6x22 2 ‘ 0,5+0,5 Tx20 1.000

]
A1l w
REACCION ) ]
AL FUEGOD .
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Tx1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL  RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

[ (Ew B (i (e Hmm W) (i (Ew B
V- F
E

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

O3NIdId OONV14
oov11NZVY
VHIVAVN FAHIN
Vvr3L orod
34900 NOHIVIN
Oddvd 39139
vOSsvdld YINFHO

M cs G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

-

|

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para mejorar
su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT Tx3

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Tx3 5,5x22 1018375502200 5,6x22 1+0,5 Tx20 1.000

s
(=
L1y

H max

-l
-«

Y

E max

r-- -
1 1
! \
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Tx3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o SHWD> ST D SHmD S SEm SHmD D D

V31 Oorod

>
N
(-
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV'1d
VHIVAVN 43N
34900 NOHIVIN

Odyvd 3913d
vOSvdld YINFHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

R cs G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

—

|

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estdndar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

c-c2 | c1c2c3 | ci1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT ALAS3

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT ALAS3 4,8x25 10193P4802500 4,8x25 T*+1 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 4,8x32 10193P4803200 4,8x32 3,5 T*+1 17 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 4,8x38 10193P4803800 4,8x38 3,5 T*+1 23 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 4,8x45 10193P4804500 4,8x45 3,5 T*+1 30 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 5,5x50 10193P5505000 5,5x50 5 T*+1 35 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 5,5x55 10193P5505500 5,56x55 5 T*+1 40 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 5,5x60 10193P5506000 5,5x60 5 T*+1 45 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 5,5X130 10193P5513000 5,56X130 5 T*+1 115 Ph-2 1.000
FYT ALAS3 6,3x70 10193P6307000 6,3x70 5 T*+1 55 Ph-2 1.000
*Espesor minimo de la madera
=
: :
1 E
T

Al

REACCIGON
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT ALAS3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 | 1015

foo  foe o foe o foe foe oo foe foe foe oo

h

O3NIdId OONV14
OoVv11NZY
V31 Orod

F4900 NOHIVIN

Odyvd 39139
vOsSvdld YINIFHO
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ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT 450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561




FIJAMOS EL MUNDO

FYT ALASS

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT ALAS5 5,5x80 10195P5508000 5,5x80 447* Ph-2 1.000
FYT ALAS5 5,5x90 10195P5509000 5,56x90 ’IO 441* 60 Ph-2 1.000
FYT ALAS5 5,5x109 10195P5510900 5,6x109 1 4+1* 79 Ph-2 1.000
FYT ALAS5 5,5x130 10195P5513000 5,56x130 12 447* 100 Ph-2 1.000

*Espesor minimo de la madera

Al
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT ALASS

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

Ao Hmm S S Hmm S i i s i

-

Oo9Vv11NZY
Vr3L Orod
34900 NOHIVIN
Oddvd 39139

<
i
Py}
O
m
£
<
>
)
D
>

O3NIdId OONV14
YOSsvdld YINFHO

h

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

DeltaFYT 450 h | Delta FYT 1.000 h

ci-c2 | c1-c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

9 C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espaiia | & +34 916 945 561
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Fijaciones CE
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FIJAMOS EL MUNDO

FYT RCH MAD CE

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT RCH MAD 6,3x19 CE 1010016301900 6,3x19 0,5+0,63 3.000
FYT RCH MAD 6,3x25 CE 1010016302500 6,3x25 0,5+0,63 8 25 ’IO 3.000
FYT RCH MAD 6,3x32 CE 1010016303200 6,3x32 0,5+0,63 15 32 10 3.000
FYT RCH MAD 6,3x38 CE 1010016303800 6,3x38 0,5+0,63 21 38 10 3.000
FYT RCH MAD 6,3x50 CE 1010016305000 6,3x50 0,5+0,63 33 50 10 1.200
FYT RCH MAD 6,3x64 CE 1010016306400 6,3x64 0,5+0,63 47 64 10 1.200
FYT RCH MAD 6,3x75 CE 1010016307500 6,3x75 0,5+0,63 58 75 10 1.200
FYT RCH MAD 6,3x90 CE 1010016309000 6,3x90 27 47 60 10 1.200
FYT RCH MAD 6,3x100 CE 1010016310000 6,3x100 37 57 75 10 600
FYT RCH MAD 6,3x115 CE 1010016311500 6,3x115 52 72 75 10 600
FYT RCH MAD 6,3x130 CE 1010016313000 6,3x130 67 87 75 10 600
FYT RCH MAD 6,3x150 CE 1010016315000 6,3x150 87 107 100 10 600
FYT RCH MAD 6,3x175 CE 1010016317500 6,3x175 112 132 100 10 600
FYT RCH MAD 6,3x200 CE 1010016320000 6,3x200 | 137 157 100 10 600
FYT RCH MAD 6,3x220 CE 1010016322000 6,3x220 | 157 177 100 10 600
FYT RCH MAD 6,3x240 CE 1010016324000 6,3x240 | 177 197 100 10 600
FYT RCH MAD 6,3x260 CE 1010016326000 6,3x260 | 197 217 100 10 600

Todos los tornillos FYT RCH MAD necesitan un taladro
previo a su instalacion. En la siguiente tabla aparecen los
didmetros de taladro recomendado para cada aplicacion.

Al

REACCION A"
AL FUEGD '

Acero hasta 1,5 mm.

@5 mm.

Taladro

H max

Acero de 1,5 a 4 mm.

@ 5,3 mm.

Acerode 4 a5 mm.

@ 5,6 mm.

Acero de 5a 6 mm.

@ 5,7 mm.

Acero de 6 a 8 mm.

@ 5,8 mm.

Madera

@ 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.

Hormigon

€ www.faytexsl.com

Necesario taco Nylon @ 8 x 40 mm.




FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT RCH MAD CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o> BHWD S D S S SHm S D D

-

V31 Orod

>
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O3NIdId OONV'1d
VIIVAVN JAHIA
34900 NOJdVIN

Odyvd 3913d
vOoSsvdld VINIHO

h

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Referencia +G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5 +B2 +D5

Articulo

(Nombre R G25 N16 N18 N25 BAZ22 DE25

a—"i

-.ﬂ
:

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion

[ Zincado | DeltaFYT 450h | Delta FYT1.000 h

ci-c2 | c1c2c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segin EN ISO 12944-2.

9 C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [Z| +34 916 945 561 \




FIJAMOS EL MUNDO

L e e —

DELTA-FYT DK1 CE |l

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Delta-FYT DK1 4,8x20 CE ‘3011114802000 ‘ 4,8x20 ‘ 2x1,0 ‘ 0,5+0,5 ‘ 1 6.000

Al
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS DELTA-FYT DK1CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

Ao S S S Hmm S S s (S i

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

O3NIdId OONV14
O9v11NZY
Vvr3L Oorod

34900 NOHIVIN

Odyvd 39139
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(Nombre el G16 G18 N14 N16 N18
+G4 +G6 +G8 +N4 +N6 +N8

(e ] 4 (. ] 0
e —
ACABADOS ORGANICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.

500 h
CNS C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [Z| +34 916 945 561 \




FIJAMOS EL MUNDO

DELTA-FYT DK3 CE (i
mm. mm. uds.
3011315502500 | 5,5x25 0,5+1,5 12 6.000
\ 8 \ 10 \ 3.000

Delta-FYT DK3 5,5x25 CE
Delta-FYT DK3 6,3x25 CE \ 3011316302500 ‘ 6,3x25 \ 6 \ 0,5+3,0

Jpuse

E max

r-
|
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS DELTA-FYT DK3 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

Ao S Hmm S SHmm S S s (S i

O3NIdId OONV14
O9v11NZY
Vvr3L orod

34900 NOHIVIN

Odyvd 39139

YOSvdid YINTFHO
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Referencia +G4 +G6 +G8 +G5 +N4 +N6 +N8 +N5

M c2 | ce G18 G25 N14  |N16 N18 N25

, @
00 % (9
—— ol |
ACABADOS ORGANICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.

500 h
CNS C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [ & +34 916 945 561 \




FIJAMOS EL MUNDO

DELTA-FYT DK5 CE %

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Delta-FYT DK5 5,5x35 CE ‘ 3011515503500 ‘ 5,56x35 12 ‘ 4+0,5 17 6.000

Al
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS DELTA-FYT DK5 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

Ao S S SHmm S S s (S i

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Vvr3L orod
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O3NIdId OONV14
VHIVAVN FAHIN
34900 NOHIVIN

Oddvd 39139
vYOSvdld YINFHO

[ Nombre B G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

-

o o |
i

ACABADOS ORGANICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.

500 h
CNS C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [Z| +34 916 945 561 \




FIJAMOS EL MUNDO

DELTA-FYT PANEL3 CE

k 1

A

A

L ————

Descripcion Referencia

DxL
mm.

Py
T e ey

rFremy

a7

L
WEFFEEr

T 1 Pa—

Cabeza | Embalaje
mm. uds.

DELTA-FYT PANEL3 5,5x65 CE 3012315506500 5,5x65 6 30 8 1.200
DELTA-FYT PANEL3 5,5x80 CE 3012315508000 5,5x80 6 30 62 8 1.200
DELTA-FYT PANEL3 5,5x90 CE 3012315509000 5,5x90 6 40 72 8 1.200
DELTA-FYT PANEL3 5,5x110 CE 3012315511000 5,5x110 6 60 92 8 600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x125 CE 3012315512500 5,5x125 6 75 107 8 600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x150 CE 3012315515000 5,6x150 6 100 132 8 600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x175 CE 3012315517500 5,5x175 6 125 157 8 600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x200 CE 3012315520000 5,5x200 6 150 182 8 600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x230 CE 3012315523000 5,6x230 6 160 212 8 600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x275 CE 3012315527500 5,5x275 6 205 257 8 600

Al
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS DELTA-FYT PANEL3 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o BHm> G e S s (S (S s i

V3L Oorod
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O3NIdId OONV1d
VHIVAVYN JAd3IA
34900 NOHdVIN

0Qydvd 39139
YOSsvdid VINFHO

h

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

M cs G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

SR | | i

ACABADOS ORGANICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.

500 h
CNS C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [Z| +34 916 945 561 \




FIJAMOS EL MUNDO

DELTA-FYT PANELS CE

N
mm. uds.
DELTA-FYT PANELS5 5,5x70 CE 3012515507000 5,5x70 12 34 45 8 1.200
DELTA-FYT PANELS5 5,5x90 CE 3012515509000 5,5x90 12 34 65 8 1.200
DELTA-FYT PANEL5 5,5x110 CE 3012515511000 5,5x110 12 54 85 8 600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x130 CE 3012515513000 5,5x130 12 74 105 8 600
DELTA-FYT PANELS5 5,5x150 CE 3012515515000 5,5x150 12 94 125 8 600
DELTA-FYT PANELS5 5,5x175 CE 3012515517500 5,5x175 12 119 150 8 600
DELTA-FYT PANELS5 5,5x185 CE 3012515518500 5,5x185 12 119 160 8 600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x200 CE 3012515520000 5,5x200 12 134 175 8 600
DELTA-FYT PANELS5 5,5x230 CE 3012515523000 5,5x230 12 164 205 8 600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x285 CE 3012515528500 5,5x285 12 209 260 8 600
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FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS DELTA-FYT PANELS CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

i S w2 i S i S 2 v 2 R E
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre B G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

ACABADOS ORGANICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.

500 h
CNS C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia [Z| +34 916 945 561 \




FIJAMOS EL N\UNDO

@) www.faytexsl.com




0

5. Bi-metal
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Bi-metal

FIJAMOS EL MUNDO

Bi-FYT DK1

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT DK1 4,8x22 1111104802200 4,8x22 0,5+0,5 7 8 1.000
Bi-FYT DK1 4,9x20 1111104902000 4,9x20 1,5 0,5+0,5 ® 8 1.000
Bi-FYT DK1 5,5x22 1111105502200 5,5x22 2 0,5+0,5 7 8 1.000
Bi-FYT DK1 5,5x25 1111105502500 5,5x25 2 0,5+0,5 10 8 1.000
Bi-FYT DK1 6,3x25 1111106302500 6,3x25 2 0,5+0,5 10 8 1.000

~
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT DK1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

foe | o o | foe e e o Ao i Ao

E
ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Vr3L Orod
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[ Nombre [ 16 ns 125 N4N | neN N8N 125N
+16 +16 +i8 +15 +16 +16 +18 +15

| T -
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), anade a todas las caracteristicas del tornillo FYT DK1 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosidon de agentes externos.

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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Bi-metal

FIJAMOS EL MUNDO

Bi-FYT DK2

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT DK2 4,8x16 1111204801600 4,8x16 1+0,5 8 1.000
Bi-FYT DK2 4,8x20 1111204802000 4,8x20 2,5 1+0,5 8 8 1.000
Bi-FYT DK2 4,8x25 1111204802500 4,8x25 2,5 1+0,5 13 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x25 1111205502500 5,5x25 35 1,5+0,5 13 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x28 1111205502800 5,6x28 35 1,5+0,5 16 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x38 1111205503800 5,5x38 35 1,5+0,5 26 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x50 1111205505000 5,5x50 35 1,5+0,5 38 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x58 1111205505800 5,5x58 35 1,5+0,5 46 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x65 1111205506500 5,5x65 35 1,5+0,5 53 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x80 1111205508000 5,5x80 35 1,5+0,5 68 8 1.000
Bi-FYT DK2 5,5x100 1111205510000 5,5x100 35 15+0,5 88 8 1.000
T 1

=

H max
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT DK2

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL | RAL  RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

B SHWD BT D ST SHD S S i
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre L 16 ns 125 N4aN | M6N g N 125N
+16 +16 +18 +15 +16 +16 +18 +15

|
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), anade a todas las caracteristicas del tornillo FYT DK2 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosiéon de agentes externos.

Acero AlISI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-Ch

* Ver tabla de ambientes segin EN ISO 12944-2.
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Bi-metal

FIJAMOS EL N\UNDO
Bi-FYTDK3 Wyt

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT DK3 5,5x26 1111305502600 5,5x26 4 1,5+0,5 8 1.000
Bi-FYT DKS 5,5x32 1111305503200 5,5x32 4 1,5+0,5 20 8 1.000
Bi-FYT DK3 5,5x38 1111305503800 5,5x38 4 1,5+0,5 26 8 1.000
Bi-FYT DK3 5,5x50 1111305505000 5,5x50 4 1,5+0,5 38 8 1.000
Bi-FYT DK3 6,3x25 1111306302500 6,3x25 5 2+0,5 18 8 1.000
Bi-FYT DK3 6,3x35 1111306303500 6,3x35 5 2+0,5 23 8 1.000
Bi-FYT DK3 6,3x90 1111306309000 6,3x90 5 2+0,5 78 8 1.000

%
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 (9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 | 1015

oo S S SHmm (S S s (S i

h
ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

V31 oroyd
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14 116 118 125 14 N 116 N 118 N 125N

+16 +l6 +18 +15 +16 +16 +I8 +15

RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afade a todas las caracteristicas del tornillo FYT DK3 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosién de agentes externos.

i |

Acero AlISI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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Bi-metal

FIJAMOS EL MUNDO

Bi-FYT DK5

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT DKS5 5,5x38 1111505503800 5,5x38 12,5 4+0,5 8 1.000
Bi-FYT DKS5 5,5x50 1111505505000 5,5x50 12,5 4+0,5 20 8 1.000
Bi-FYT DKS5 5,5x65 1111505506500 5,5x65 12,5 4+0,5 35 8 1.000
Bi-FYT DKS5 5,5x75 1111505507500 5,5x75 12,5 4+0,5 45 8 1.000
Bi-FYT DKS5 5,5x80 1111505508000 5,5x80 12,5 4+0,5 50 8 1.000
Bi-FYT DKS5 5,5x125 1111505501250 5,5x125 12,5 4+0,5 95 8 1.000
Bi-FYT DK5 5,5x185 1111505501850 5,6x185 12,5 4+0,5 155 8 1.000
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT DK5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL  RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo B Hmm> B s S S (S S o i

E
ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.
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[ Nombre I 16 1ns 125 N4aN | 16N 1ng N 125 N
+16 +16 +18 +15 +16 +16 +i8 +15

e | T |
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afiade a todas las caracteristicas del tornillo FYT DK5 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

i |

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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FIJAMOS EL MUNDO

Bi-FYT PANEL3

Bi-metal

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT PANEL3 5,5x50 1112305505000 5,5x50 5 8 1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x63 1112305506300 5,5x63 5 29 49 8 1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x82 1112305508200 5,5x82 5 34 68 8 1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x98 1112305509800 5,5x98 5 29 84 8 1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x115 1112305511500 5,5x115 5 27 101 8 1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x125 1112305512500 5,5x125 5 32 111 8 600
Bi-FYT PANEL3 5,5x130 1112305513000 5,6x130 5 34 116 8 600
Bi-FYT PANELS3 5,5x150 1112305515000 5,5x150 5 34 136 8 600
Bi-FYT PANEL3 5,5x175 1112305517500 5,5x175 5 34 161 8 600
Bi-FYT PANEL3 5,5x200 1112305520000 5,5x200 5 34 186 8 600
Bi-FYT PANELS3 5,5x230 1112305523000 5,5x230 5 34 216 8 600

Al
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT PANEL3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.
LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

oo SHm> S s S S (e S i

E
ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.
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(Nombre I8 ns 125 neN |1n8N 125N BAZ22 DE25
+16 +i8 +15 +16 +i8 +I5 +B2 +D5

RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), aflade a todas las caracteristicas del tornillo FYT PANEL3 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

o —
T | P —

Acero AlISI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segin EN ISO 12944-2.
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FLJAMOS EL MUNDO
Bi-FYT PANELS5

Descripcion Referencia DxL
mm.

Bi-metal

40 46

Cabeza Embalaje
mm. uds.

Bi-FYT PANELS 5,5x76 1112505507600 5,5x76 10 8 1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x85 1112505508500 5,5x85 10 29 55 8 1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x105 1112505510500 5,5x105 10 37 75 8 1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x115 1112505511500 5,5x115 10 32 85 8 1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x130 1112505513000 5,5x130 10 54 100 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x150 1112505515000 5,5x150 10 64 120 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x175 1112505517500 5,5x175 10 64 145 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x190 1112505519000 5,5x190 10 64 160 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x200 1112505520000 5,5x200 10 64 170 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x210 1112505521000 5,5x210 10 64 180 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x230 1112505523000 5,5x230 10 64 200 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x240 1112505524000 5,5x240 10 64 210 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x280 1112505528000 5,5x280 10 64 250 8 600
Bi-FYT PANEL5 5,5x285 1112505528500 5,5x285 10 64 255 8 600
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT PANEL5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL | RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

B SHWD ST D SHmD SHD S SHmD i i
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre i ns 125 N6N  |[ngN 125 N BAZ22 DE25
+16 +18 +15 +16 +i8 +15 +B2 +D5

RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), anade a todas las caracteristicas del tornillo FYT PANEL5 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosidon de agentes externos.

i

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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Bi-metal

FIJAMOS EL MUNDO

Bi-FYT Tx1

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT Tx1 5,5x22 ‘ 1118175502200 5,6x22 0,5+0,5 1.000

i 7t
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT Tx1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o> S s S SR s | S i
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre I 16 1ns 125 N4aN | n6N N8N 125N
+16 +l6 +18 +I5 +16 +16 +i8 +15

e I

RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afade a todas las caracteristicas del tornillo FYT Tx1 de acero al carbono, la
maxima proteccion frente a la corrosion de agentes externos.

Acero AlISI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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Bi-metal

FIJAMOS EL MUNDO

Bi-FYT Tx3

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

Bi-FYT Tx3 5,5x25 ‘ 1018315502500 5,6x22 1+0,5 1.000
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Bi-metal
FIJAMOS EL MUﬂDO

ACABADOS Bi-FYT Tx3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 19006 | 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

Euuu S S vl Euun N £ S v i E v S Eu S Euuu R Euug
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre I 16 ns 125 N4aN | neN N8N 125N
+16 +16 +18 +15 +16 +l6 +18 +15

oo L
RECUBRIMIENTO:

El Acero Inoxidable AISI 304 (A2), afiade a todas las caracteristicas del tornillo FYT Tx3 de acero al carbono, la
maxima proteccidn frente a la corrosion de agentes externos.

i

Acero AlSI 304 (A2)

C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes segin EN ISO 12944-2.

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espafia | & | +34 916 945 561




FIJAMOS EL N\UﬂDO

€ www.faytexsl.com




6. Nylon

FIJAMOS EL N\UﬂDO
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FIJAMOS EL MUNDO

FYT Nylon RCH

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Nylon RCH 6,3x13 2310006301300 6,3x13 0,5+0,5 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x19 2310006301900 6,3x19 0,5+0,5 13 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x25 2310006302500 6,3x25 0,5+0,5 15 13 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x40 2310006304000 6,3x40 0,5+0,5 30 13 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x50 2310006305000 6,3x50 0,5+0,5 40 13 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x60 2310006306000 6,3x60 0,5+0,5 50 13 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x80 2310006308000 6,3x80 0,5+0,5 70 13 1.000
FYT Nylon RCH 6,3x90 2310006309000 6,3x90 0,5+0,5 80 13 1.000

Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a Mgstteds L 8 il
su instalacion. En la siguiente tabla aparecen los didmetros

de taladro recomendado para cada aplicacion.
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Acero hasta1,5mm. | @5 mm.
@ 5,3 mm.
Acerode4a5mm. | @5,6 mm.
Acerode5a6mm. | @57 mm.
Acerode6a8mm. | @5,8 mm.

Madera

@ 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.

Hormigodn
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Nylon

FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Nylon RCH

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

CABEZA DE NYLON:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

fow oo foe foe foe foos fooe foe foe fos
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ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre Rl G18 G25 N16 N18 N25
+G6 +G8 +G5 +N6 +N8 +N5

o
e
ACABADOS ORGANICOS:

i puaicii |
El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

{1500 h) [ Zincado | DeltaFYT 450h | DeltaFYT1.000 h

c-c2 | c1-c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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FYT Nylon DK1

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Nylon DK1 4,8x19 2311104801900 4,8x19 0,5+0,5 1.000
FYT Nylon DK1 6,3x20 2311106302000 6,3x20 2,5 0,5+0,5 'IO 13 1.000
FYT Nylon DK1 6,3x25 2311106302500 6,3x25 2,5 0,5+0,5 15 13 1.000
FYT Nylon DK1 6,3x32 2311106303200 6,3x32 2,5 0,5+0,5 22 13 1.000
FYT Nylon DK1 6,3x38 2311106303800 6,3x38 2.5 0,5+0,5 28 13 1.000
FYT Nylon DK1 6,3x50 2311106305000 6,3x50 25 0,5+0,5 40 13 1.000
FYT Nylon DK1 6,3x60 2311106306000 6,3x60 2,5 0,5+0,5 50 13 1.000

Al

AL FUEGOD

REACCION I )
1 UEGH .

€ www.faytexsl.com

| upw 4 |




0

Nylon

FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Nylon DK1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

CABEZA DE NYLON:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

o> S s S S s s (S

O3NIbId OONV19
Oov11NZVY
VI3l Oorod

34900 NOHIVIN

Oddvd 39139

O
)
m
<
>
o)
O
>
(%0}
©
>

VHIVAVN 43N

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre eIl G16 G18 N14 N16 N18
+G4 +G6 +G8 +N4 +N6 +N8

o g
ACABADOS ORGANICOS:

.
El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgdnicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

L
s

[ Zincado | DeltaFYT450h | Delta FYT1.000 h

c-c2 | c1-c2-C3 | CI1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes segun EN ISO 12944-2.
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FYT Nylon DK3

Descripcion Referencia DxL Cabeza Embalaje
mm. mm. uds.

FYT Nylon DK3 4,8x16 2311304801600 4,8x16 3 1+0,5 1.000
FYT Nylon DK3 4,8x19 2311304801900 4,8x19 3 1+0,5 7 13 1.000
FYT Nylon DK3 4,8x25 2311304802500 4,8x25 3 1+0,5 13 13 1.000
FYT Nylon DK3 5,5x19 2311305501900 5,56x19 4 1,5+0,5 5 13 1.000
FYT Nylon DK3 5,5x22 2311305502200 5,5x22 4 1,5+0,5 8 13 1.000
FYT Nylon DK3 5,5x25 2311305502500 5,5x25 4 1,5+0,5 1 13 1.000
FYT Nylon DK3 5,5x32 2311305503200 5,6x32 4 1,5+0,5 18 13 1.000
FYT Nylon DK3 6,3x32 2311306303200 6,3x32 5 2+0,5 16 13 1.000
FYT Nylon DK3 6,3x38 2311306303800 6,3x38 5 2+0,5 22 13 1.000
FYT Nylon DK3 6,3x50 2311306305000 6,3x50 5 2+0,5 34 13 1.000

[~

E max
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Nylon

FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS FYT Nylon DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

CABEZA DE NYLON:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015

B BHm BHmo S S B SHmn SHmo S HmD D

V3L orod

>
N
-
=
=
>
@
O

O3NIdId OONV1g
VHAVAVYN 43N
34900 NOHdVIN

0Odydvd 39139
YOSsvdid VINFHO

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para
garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

[ Nombre ! G16 G18 N14 N16 N18
+G4 +G6 +G8 +N4 +N6 +N8

Articulo
puaci | — '

ACABADOS ORGANICOS:

El acabado estandar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos organicos a los tornillos para
mejorar su comportamiento frente a la corrosion.

[ Zincado | DeltaFYT450h | DeltaFYT1.000 h

ci-c2 | c1c2-c3 | c1-c2-c3-ca

* Ver tabla de ambientes segiin EN ISO 12944-2.
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FIJAMOS EL MUEDO

Tacos
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FIJAMOS EL N\UﬂDO

FYT TACO NYLON

i

Descripcion Referencia DxL O Tornillo 0 Taladro Profundidad Embalaje
mm. mm. mm. taladro uds.

FYT TACO 8x40 1425000804000 8x40 4,5-6,5 8 1.000

FYT TACO 8x60 1425000806000 8x60 4,5-6,5 8 70 1.000

FYT TACO 8x80 1425000808000 8x80 4,5-6,5 8 90 1.000

FYT TACO 8x100 1425000810000 8x100 4,5-6,5 8 110 1.000
SUSTRATOS

Hormigén Fisurado Ladrillo Macizo  Silicato de Calcio  Hormigén de Aridos  Hormigén Poroso
ligeros

FYT TACO COLLARIN

Descripcion Referencia DxL O Tornillo O Taladro Profundidad Embalaje
mm. mm. mm. taladro uds.

FYT TACO Coll 8x40 1425010804000 8x40 4,5-6,5 8 1.000
FYT TACO Coll 8x60 1425010806000 8x60 4,5-6,5 8 70 1.000
FYT TACO Coll 8x80 1425010808000 8x80 4,5-6,5 8 90 1.000
FYT TACO Coll 8x100 1425010810000 8x100 4,5-6,5 8 110 1.000

SUSTRATOS

Hormigén Fisurado  Ladrillo Macizo  Silicato de Calcio  Hormigdn de Aridos Hormigén Poroso
ligeros

&) www.faytexsl.com
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FYT TACO GOLPE | /iy,

N T =

Descripcion Referencia DxL O Tornillo 0 Taladro Profundidad Embalaje
mm. mm. mm. taladro uds.
35

FYT TACO GOLPE 5x35 1426000503500 5x35 3,5x40 5 1.000
FYT TACO GOLPE 6x25 1426000602500 6x25 3,9x30 6 40 1.000
FYT TACO GOLPE 6x40 1426000604000 6x40 3,9x45 6 40 1.000
FYT TACO GOLPE 6x80 1426000608000 6x80 3,9x85 6 40 1.000
FYT TACO GOLPE 8x60 1426000806000 8x60 4,9x65 8 50 1.000
SUSTRATOS
E=——

Hormigdn Fisurado  Ladrillo Macizo  Silicato de Calcio Hormigén de Aridos Hormigdn Poroso
ligeros

- Polyamide (PA)

Material Taco - Poliestileno (PE)

Material Tornillo - Acero Carbono

Protecion

.. - Galvanizado
contra Corrosion
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FYTTACONUDO Wi 111

Descripcion Referencia DxL O Tornillo O Taladro Profundidad Embala]e
mm. mm. mm. taladro uds.

FYT TACO NUDO 5x25 1428000502500 5x25 1.000

FYT TACO NUDO 6x30 1428000603000 6x30 4-5 6 35 1.000

FYT TACO NUDO 8x40 1428000804000 8x40 4,5-6 8 45 1.000

FYT TACO NUDO 10x60 1428001006000 10x60 6-8 10 65 1.000
SUSTRATOS

Hormigon Fisurado Ladrillo Macizo Pladur Hormigén de Aridos  Hormigén Poroso
y Hueco ligeros
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FIJAMOS EL MUNDO

FYT TACO SATE &=

Descripcion Referencia DxL Embalaje
mm. uds.

FYT TACO SATE 10x70 1427001007000 10x70 30-50

FYT TACO SATE 10x90 1427001009000 10x90 30 50-70 200
FYT TACO SATE 10x110 1427001011000 10x110 30 70-90 200
FYT TACO SATE 10x120 1427001012000 10x120 30 80-100 200
FYT TACO SATE 10x140 1427001014000 10x140 30 100-120 200
FYT TACO SATE 10x160 1427001016000 10x160 30 120-140 200
FYT TACO SATE 10x180 1427001018000 10x180 30 140-160 200
FYT TACO SATE 10x200 1427001020000 10x200 30 160-180 200
FYT TACO SATE 10x220 1427001022000 10x220 30 180-200 200
FYT TACO SATE 10x260 1427001026000 10x260 30 220-240 200

SUSTRATOS

Hormigdn Fisurado  Ladrillo Macizo  Silicato de Calcio  Hormigdn de Aridos  Hormigén Poroso
ligeros

AISLAMIENTOS

Poliestireno Poliestireno
EPS XPS
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FIJAMOS EL MUNDO

FYT TACO FV  {f=——rremrrern e,

Descripcion Referencia DxL DxL Tornillo Embalaje
mm. mm. uds.
50

FYT TACO FV M8x80 1429000808000 8x80 6x85 70/50 10/30

FYT TACO FV M8x100 1429000810000 8x100 6x105 70/50 30/50 50

FYT TACO FV M10x80 1429001008000 10x80 7x85 70 10 50

FYT TACO FV M10x100 1429001010000 10x100 7x105 70 30 50
SUSTRATOS

Hormigdn Fisurado  Ladrillo Macizo  Silicato de Calcio  Hormigén de Aridos  Hormigdn Poroso
ligeros

Material Taco - Polyamide (PA)

. q - Acero Carbono
Material Tornillo . Acero Inox AlSI 316

Protecion . .
contra Corrosion Zincado* 240h CNS
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Arandelas
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Arandelas

FIJAMOS EL N\UﬂDO

FYT WASHER EPDM Q i

Descripcion Referencia Espesor Color EPDM
Acero EPDM

FYT WASHER N 14 4,8 166000480140N b 2 Negro
FYT WASHER G 16 4,8 166000480160G 4,8 16 0,8 2 Gris
FYT WASHER N 16 4,8 166000480160N 4,8 16 0,8 2 Negro
FYT WASHER N 18 4,8 166000480180N 4,8 18 1 8 Negro
FYT WASHER G 16 5,5 166000550160G 55 16 0,8 2 Gris
FYT WASHER N 16 5,5 166000550160N 55 16 0,8 2 Negro
FYT WASHER G 18 5,5 166000550180G 55 18 1 8 Gris
FYT WASHER N 18 5,5 166000550180N 55 18 1 8 Negro
FYT WASHER G 16 6,3 166000630160G 6,3 16 0,8 2 Gris
FYT WASHER N 16 6,3 166000630160N 6,3 16 0,8 2 Negro
FYT WASHER G 18 6,3 166000630180G 6,3 18 1 8 Gris
FYT WASHER N 18 6,3 166000630180N 6,3 18 1 8 Negro
FYT WASHER G 25 6,3 166000630250G 6,3 25 1 & Gris
FYT WASHER N 25 6,3 166000630250N 6,3 25 1 8 Negro
FLOJO CORRECTO DEMASIADO
APRETADO
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Arandelas

FIJAMOS EL MUNDO

iFYT WASHER EPDM ("

alli.
Acero EPDM
i-FYT WASHER G 14 4,8 176000480140G 0,8 2 Gris
i-FYT WASHER G 16 4,8 176000480160G 4,8 16 0,8 2 Gris
i-FYT WASHER G 16 5,5 176000550160G 515 16 0,8 2 Gris
i-FYT WASHER G 16 6,3 176000630160G 6,3 16 0,8 2 Gris
i-FYT WASHER N 16 6,3 176000630160N 6,3 16 0,8 2 Negro
i-FYT WASHER G 18 6,3 176000630180G 6,3 18 1 3 Gris
i-FYT WASHER N 18 6,3 176000630180N 6.3 18 1 3 Negro
i-FYT WASHER G 25 6,3 176000630250G 6,3 25 1 3 Gris
i-FYT WASHER N 25 6,3 176000630250N 6.3 25 1 3 Negro

T
O © ©

FLOJO CORRECTO DEMASIADO
APRETADO
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Arandelas

FYT WASHER DE —‘"-ﬁ

Descripcion Referencia Espesor Color EPDM
Acero EPDM
FYT WASHER DE N 22 6,3 166200630220N 1 Negro
FYT WASHER DE N 25 6,3 166200630250N 6,3 22 1 S5 Negro
FYT WASHER DE N 30 6,3 166200630300N 6,3 22 1 Bi5 Negro
Descripcion Referencia Espesor
Acero EPDM

Color EPDM

FYT BAZ WASHER N 22 6,3 166300630220N 1 Galvanizado
i-FYT BAZ WASHER N 22 6,3 \ 176300630220N \ 2 6 22 1 15 Inox
FYT CAPELOTTI - H
Acero EPDM

FYT CAPELOTTI P 22 1664000002200 2 Negro
FYT CAPELOTTI P 25 1664000002500 25 29 038 3 Negro
FYT CAPELOTTI P 30 1664000003000 30 34 1 3 Negro
FYT CAPELOTTIP 35 1664000003500 35 39 1 3 Negro
FYT CAPELOTTI P 40 1664000004000 40 44 1 3 Negro
a-FYT CAPELOTTI P 22 1864000002200 22 26 0,8* 2 Negro

* Espesor Aluminio: 0,8 mm.
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FIJAMOS EL N\UﬂDO

FYT WASHER AGRO O 9

Descripcion Referencia Resistencia
ala atraccion

FYT WASHER AGRO 50 1665000005000 7 Mpa
FYT WASHER AGRO GOMA 50 \ 1666000005000 \ 5o \ PA6 \ 7 Mpa

FYT GRAPA PANEL

O I O = )
mm.

FYT GRAPA PANEL 1667007520715 75x20x7 Galvanizado
i-FYT GRAPA PANEL 1667017520715 75x20x7 ’I,5 Inox

i-FYT GRAPA PANEL 1667018017815 80x17x8 1.5 Inox

FYT GRAPA PANEL 1667027520715 75x20x7 1.5 2275

FYT GRAPA PANEL 1667028017815 80x17x8 1.5 2275
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9. Remaches
FIJAMOS EL MUﬂDO
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FIJAMOS EL I\/\UﬂDO

RiV-FYT ESTANDAR ey

Cengish ————|Esparol —Frangeis | Dewsch | portugues

Dome head Cabeza alomada Téte plate Flachrundkopf Cabeca boleada
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg

Mandrel: Steel ** Vastago: Acero ** Clou: Acier ** Dorn: Stahl, ** Prego: Ago **
zincplated 3 L min. cincado 3 L min. zingué 3 L min. verzinkt 3 u min. min. zincado 3 L min.

* AlMg 3,5 EN AW 5154
** Steel Jacero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040

- L -—

— E -—

*\\%

i i S _
1 N d1
—4< 23 —
-— - '“:E-
K
Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

Riv-FYT Estandar 3,2x6 1270103200600 3,2x6 15-35 1.000
Riv-FYT Estandar 3,2x10 1270103201000 3,2x10 6,5 50-70 1,0 1,8 1.000
Riv-FYT Estandar 4x8 1270104000800 4x8 8 3,0-50 14 2,2 1.000
Riv-FYT Estandar 4x10 1270104001000 4x10 8 50-6,5 1.4 2,2 1.000
Riv-FYT Estandar 4x12 1270104001200 4x12 8 6,5-8,5 14 2,2 1.000
Riv-FYT Estandar 4x16 1270104001600 4x16 8 10,5-12,5 1,4 2,2 1.000
Riv-FYT Estandar 4x20 1270104002000 4x20 8 14,5 -16,5 1,4 2,2 1.000
Riv-FYT Estandar 4x25 1270104002500 4x25 8 16,5 - 21,5 14 2,2 1.000
Riv-FYT Estandar 5x8 1270105000800 5x8 9,5 3.0-45 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x10 1270105001000 5x10 9,5 4,5-6,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x12 1270105001200 5x12 9,5 6,0-8,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x14 1270105001400 5x14 9,5 8,0-10,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x16 1270105001600 5x16 9,5 10,0 - 12,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x18 1270105001800 5x18 9,5 12,0-14,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x21 1270105002100 5x21 9,5 14,0 - 17,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x25 1270105002500 5x25 9,5 16,0 - 21,0 1,6 2,65 1.000
Riv-FYT Estandar 5x50 1270105005000 5x50 9,5 40,0 - 45,0 1,6 2,65 1.000

Al

REACCION
AL FUEGO |
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FIJAMOS EL MUNDO

iRiv-FYT ESTANDAR ey

Cengish | copoiol | Franceis | Dewsch | portugues

Dome head Cabeza alomada Téte plate Flachrundkopf Cabega boleada
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg
Mandrel: Stainless Vastago: Inox A2 ** Clou: Inox A2 ** Dorn: Edelstahl A2 ** Prego: Inox A2 **
Steel A2**

* Al Mg 3,5 EN AW 5154

** AISI 304 CU 1.4301

- -—

b o

Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

iRiv-FYT Estandar 3,2x6 1270193200600 3,2x6 1.5-35 1.000
iRiv-FYT Estandar 3,2x10 1270193201000 3,2x10 6,4 50-70 1,0 1,8 1.000
iRiv-FYT Estandar 4x8 1270194000800 4x8 8 3.0-50 14 2,2 1.000
iRiv-FYT Estandar 4x10 1270194001000 4x10 8 50-6,5 14 2.2 1.000
iRiv-FYT Estandar 4x12 1270194001200 4x12 8 6,5-85 14 2.2 1.000
iRiv-FYT Estandar 4x16 1270194001600 4x16 8 10,5-12,5 14 2.2 1.000
iRiv-FYT Estandar 4x20 1270194002000 4x20 8 14,5-16,5 14 2,2 1.000
iRiv-FYT Estandar 4x25 1270194002500 4x25 8 16,5 - 21,5 14 2,2 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x8 1270195000800 5x8 9,5 3.0-45 1.6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x10 1270195001000 5x10 9,5 4,5-6,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x12 1270195001200 5x12 9,5 6,0-8,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x14 1270195001400 5x14 9,5 8,0-10,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x16 1270195001600 5x16 9.5 10,0 - 12,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x18 1270195001800 5x18 9,5 12,0-14,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x21 1270195002100 5x21 9.5 14,0 -17,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x25 1270195002500 5x25 9.5 16,0 - 21,0 1,6 2,65 1.000
iRiv-FYT Estandar 5x50 1270195005000 5x50 9,5 40,0 - 45,0 1.6 2,65 1.000
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Riv-FYT AV e==¢f-

Cngish L Espaol | Frangeis |Dewsch | Portugues

Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

Countersunk head Cabeza avellanada Téte fraisée Senkkopf Cabeca de rebaixamento
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *

3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg

Mandrel: Steel ** Vastago: Acero ** Clou: Acier ** Dorn: Stahl, ** Prego: Ago **

zincplated 3 L min.

cincado 3 i min.

zingué 3 1 min.

verzinkt 3 i min.

min. zincado 3 K min.

* Al Mg 3,5 EN AW 5154

** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040

i

L
-

Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

Riv-FYT AV 3,2x6 1270203200600 3.2x6 2,0-35 1.000
Riv-FYT AV 3,2x10 1270203201000 3.2x10 6,4 50-70 1,1 ’I,8 1.000
Riv-FYT AV 4x8 1270204000800 4x8 7.8 3.0-50 14 2,2 1.000
Riv-FYT AV 4x12 1270204001200 4x12 7.8 6,5-85 14 2,2 1.000
Riv-FYT AV 4x16 1270204001600 4x16 7.8 10,56-12,5 14 2,2 1.000
Riv-FYT AV 4x20 1270204002000 4x20 7.8 14,5-16,5 14 2,2 1.000
Riv-FYT AV 4,8x8 1270204800800 4,8x8 9,5 3.0-45 18 2,65 1.000
Riv-FYT AV 4,8x10 1270204801000 4,8x10 9,5 4,5-6,0 18 2,65 1.000
Riv-FYT AV 4,8x12 1270204801200 4,8x12 9,5 6,0-8,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AV 4,8x14 1270204801400 4,8x14 9,5 8,0-10,0 18 2,65 1.000
Riv-FYT AV 4,8x16 1270204801600 4,8x16 9,5 10,0 - 12,0 18 2,65 1.000
Riv-FYT AV 4,8x18 1270204801800 4,8x18 9,5 12,0-14,0 1.8 2,65 1.000
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Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

RIV-FYT AA e e

Cengish L Espaol | Francais | Doutsch | portugues

Large head Cabeza ancha Téte large Grosskopf Cabeca larga
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg

Mandrel: Steel **

Vastago: Acero **

Clou: Acier **

Dorn: Stahl, **

Prego: Ago **

zincplated 3 L min.

cincado 3 i min.

zingué 3 1 min.

verzinkt 3 i min.

min. zincado 3 K min.

* Al Mg 3,5 EN AW 5154

** Steel Jacero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040

02 QSE

i
!

m

Y

N2

PAN

N

Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

Riv-FYT AA 3,2x6 1270303200600 3,2x6 1,56-35 1.000
Riv-FYT AA 3,2x10 1270303201000 3.2x10 9,5 50-70 ’I,’I ’I,8 1.000
Riv-FYT AA 4x8 1270304000800 4x8 12 3.0-5,0 1.4 2,2 1.000
Riv-FYT AA 4x10 1270304001000 4x10 12 5,0-6,5 1.4 2,2 1.000
Riv-FYT AA 4x12 1270304001200 4x12 12 6,5-85 1.4 2.2 1.000
Riv-FYT AA 4x16 1270304001600 4x16 12 10,5-12,5 1.4 2.2 1.000
Riv-FYT AA 4x20 1270304002000 4x20 12 14,5-16,5 1.4 2,2 1.000
Riv-FYT AA 4,8x10 1270304801000 4,8x10 14 4,5-6,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AA 4,8x12 1270304801200 4,8x12 14 6,0-8,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AA 4,8x14 1270304801400 4,8x14 14 8,0-10,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AA 4,8x16 1270304801600 4,8x16 14 10,0-12,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AA 4,8x18 1270304801800 4,8x18 14 12,0-14,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AA 4,8x21 1270304802100 4,8x21 14 14,0-17,0 1.8 2,65 1.000
Riv-FYT AA 4,8x24 1270304802400 4,8x24 14 17,0 -20,0 1.8 2,65 1.000
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RIV-FYT AA1G e

Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

Cengion ————copaiol [Francais | Dowsch | portgues

Large head Cabeza ancha Téte large Grosskopf Cabega larga
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg
Mandrel: Stainless Vastago: Inox A2 ** Clou: Inox A2 ** Dorn: Edelstahl A2 ** Prego: Inox A2 **
Steel A2**

* Al Mg 3,5 EN AW 5154

** AISI 304 CU 1.4301

d2 G%%E

g;_ '
D
20

e

Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

iRiv-FYT AA16 4x8 1270394000800 3,0-5,0 1.000
iRiv-FYT AA16 4x10 1270394001000 4X’IO 12 50-6,5 ’I,4 2,2 1.000
iRiv-FYT AA16 4x12 1270394001200 4x12 12 6,5-8,5 14 2,2 1.000
iRiv-FYT AA16 4x16 1270394001600 4x16 12 10,5-12,5 14 2,2 1.000
iRiv-FYT AA16 4x20 1270394002000 4x20 12 14,5 -16,5 14 2,2 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x10 1270394801000 4,8x10 14 45-6,0 18 2,65 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x12 1270394801200 4,8x12 14 6,0-8,0 18 2,65 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x14 1270394801400 4,8x14 14 8,0-10,0 18 2,65 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x16 1270394801600 4,8x16 14 10,0-12,0 18 2,65 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x18 1270394801800 4,8x18 14 12,0 -14,0 1,8 2,65 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x21 1270394802100 4,8x21 14 14,0 -17,0 18 2,65 1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x24 1270394802400 4,8x24 14 17,0 - 20,0 18 2,65 1.000

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espana
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Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

Riv-FYT ESTANCO ‘==

Cengish | Espaol | Francais | Dowsch | Porugues

Dome head Cabeza alomada Téte plate Flachrundkopf Cabega boleada
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
5% Mg 5% Mg 5% Mg 5% Mg 5% Mg

Mandrel: Steel ** Vastago: Acero ** Clou: Acier ** Dorn: Stahl, ** Prego: Ago **
lubricated aceitado huilé geolt oleado

* Al Mg 5 EN AW 5019

** Steel Jacero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040

Descripcion Referencia d1xL Embalaje
mm. uds.

Riv-FYT Estanco 3,2x8 1271103200800 3,2x8 2,0-35 1,65 1.000
Riv-FYT Estanco 3,2x11 1271103201100 3.2x11 6,4 50-6,5 1,0 1,65 1.000
Riv-FYT Estanco 4x9 1271104000900 4x9 79 05-35 14 2,2 1.000
Riv-FYT Estanco 4x10 1271104001000 4x10 79 &5 =50 14 22 1.000
Riv-FYT Estanco 4x11 1271104001100 4x11 7.9 50-6,5 14 22 1.000
Riv-FYT Estanco 4x13 1271104001300 4x13 7.9 6,5-8,0 14 22 1.000
Riv-FYT Estanco 4x15 1271104001500 4x15 7.9 8,0-10,0 14 22 1.000
Riv-FYT Estanco 5x9 1271105000900 5x9 €3 05-35 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x10 1271105001000 5x10 €3 &5 =50 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x12 1271105001200 5x12 €3 50-6,5 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x13 1271105001300 5x13 €3 6,5-8,0 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x14 1271105001400 5x14 €3 80-95 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x18 1271105001800 5x18 €3 11,0-13,0 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x21 1271105002100 5x21 €3 13,0 -16,0 1.7 2,65 1.000
Riv-FYT Estanco 5x25 1271105002500 5x25 €3 16,0 - 20,0 1.7 2,65 1.000
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Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

RivV-FYT FLOR se—————

Cengish L Espaiol [Frangeis | Dewsch | portugues

0

Dome head Cabeza alomada Téte plate Flachrundkopf Cabeca boleada
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg 3,5% Mg

Mandrel: Steel ** Vastago: Acero ** Clou: Acier ** Dorn: Stahl, ** Prego: Ago **
zincplated 3 L min. cincado 3 . min. zingué 3 L min. verzinkt 3 i min. min. zincado 3 L min.

* Al Mg 3,5 EN AW 5154

** Steel facero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040

2|

Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

Riv-FYT Flor 4x8 1271304000800 8 4 1.000
Riv-FYT Flor 4x10 1271304001000 4x1O 8 6 1,0 2,2 1.000
Riv-FYT Flor 4x12 1271304001200 4x12 8 8 1,0 2,2 1.000
Riv-FYT Flor 4x16 1271304001600 4x16 8 12 1,0 2,2 1.000
Riv-FYT Flor 4x20 1271304002000 4x20 8 16 1,0 2,2 1.000
Riv-FYT Flor 4x25 1271304002500 4x25 8 21 1,0 2,2 1.000
Riv-FYT Flor 5x12 1271305001200 5x12 9,5 7 11 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x16 1271305001600 5x16 9,5 1 11 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x18 1271305001800 5x18 9,5 13 11 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x21 1271305002100 5x21 9,5 16 11 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x25 1271305002500 5x25 9,5 20 11 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x35 1271305003500 5x35 9,5 30 11 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x50 1271305005000 5x50 9,5 42 1,5 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x60 1271305006000 5x60 9,5 52 1,5 2,73 1.000
Riv-FYT Flor 5x80 1271305008000 5x80 9,5 72 1,5 2,73 1.000

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid Espana
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Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

iRiv-FYT GOLPE

Cengish | Eopoiol | Frangeis | Dowtsch | porgues

Dome head Cabeza alomada Téte plate Flachrundkopf Cabeca boleada
Body: Aluminium * Cuerpo: Aluminio * Corps: Aluminium * Hulse: Aluminium * Corpo: Aluminio *
3% Mg 3% Mg 3% Mg 3% Mg 3% Mg

Mandrel: Stainless Vastago: Inox A2 ** Clou: Inox A2 ** Dorn: Edelstahl A2 ** Prego: Inox A2 **
Steel A2**

* AlMg 3,5 EN AW 5154
** Stainless steel / Inox AlISI 304 CU 1.4301

Descripcion Referencia d1ixL Embalaje
mm. uds.

iRiv-FYT Golpe 4,8x8 1271594800800 4,8x8 29-44 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x10 1271594801000 4,8x10 16 4,4-70 1,5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x13 1271594801300 4,8x13 16 70-95 1.5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x15 1271594801500 4,8x15 16 9,5-121 1.5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x18 1271594801800 4,8x18 16 121-14,6 1.5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x20 1271594802000 4,8x20 16 14,6 - 171 1.5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x23 1271594802300 4,8x23 16 171-19,7 1.5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x25 1271594802500 4,8x25 16 19,7 - 22,2 1.5 1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x28 1271594802800 4,8x28 16 22,2-24,8 1.5 1.000
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Remaches

FIJAMOS EL MUNDO

ACABADOS Riv

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Segun la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL | RAL
9010 9006 7035 5009 6005 3011 8004 1011 1015
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NOTAS
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