FIJAMOS EL MUEDO

Waterfix

FIJACIONES SOLARES



Fijaciones FYT - SolarFYT /)
SolarfT
\/ SolarFYT Pro TPO y PPT

\' } \ Pieza de soporte mecanico para la instalacion de placas fotovoltaicas en cubiertas
impermeabilizadas de TPO y PPT.

— : Material Perno M10
i 4 Acero al carbono

/ Perno M1

Material Placa all carbéno 0 : 700 horas CNS
horas CNS B horas S ial P )

[ ]

Material Pieza de Remate
Membrana TPO

SolarFYT Pro TPO SolarFYT Pro PPT

Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos. « Alta resistencia UV y bacteriana.

« Todas las fijaciones quedan ocultas bajo la membrana. « Pieza modificable a las necesidades del proyecto.

« Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente. « Acabado estandar con 700 horas de proteccién en Camara

» Elevada resistencia a succion de viento. de Niebla Salina (CNS). Disponible también con acabados
superiores o acero inoxidable.

Procedimiento de Instalacion

1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse
profesionales de la |mpermeab|I|zac|6n capaces de soldar sobre ella.

membranas de TPO con sﬁldaﬁar manl.gl tlpo Leister o
similar.
2. leplarblenlaaperﬁcadeapoyo de|
PRO.
3. Elegir las fijaciones adecuadas en |

(Ver aptdo. 5deestaFT) -
4. Instalar Ias ﬁjacnones seglin recomen

SolarfYT




Fijaciones FYT - FYT Waterfix

FYT Waterfix PVC/ASFALTO M10

Pieza de soporte mecanico para la instalacion de placas fotovoltaicas en cubiertas

impermeabilizadas de PVC/ASFALTO.

Perno M10

Material Perno M10
Acero al carbono

700 horas CNS

FYT Waterfix M10
para ASFALTO

Material Recubrimiento
Policloruro de vinilo (PVC) compatible
con laminas de impermeabilizacion

Material Placa @

120
mm

FYT Waterfix M10 para PVC

Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos.

« Todas las fijaciones quedan ocultas tras la membrana.

« Fijacion al soporte de la cubierta y no a la lamina existente.
« Elevada resistencia a succion de viento.

« Alta resistencia UV y bacteriana.

Procedimiento de Instalacion

1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por
profesionales de la impermeabilizacion capaces de soldar
membranas de PVC con soldador manual tipo Leister o
similar.

2. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza FYT
Waterfix M10.

3. Elegir las fijaciones adecuadas en funcion del soporte
(Ver aptdo. 5 de esta FT).

4. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del
fabricante de modo que la pieza FYT Waterfix M10 quede
totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse
sobre ella.

« Pieza modificable a las necesidades del cliente (aumento de
puntos de fijacion para mejorar la resistencia, cambio del perfil
exterior para adaptarse a la aplicacion final del cliente.)

« Acabado estandar con 700 horas de proteccion en Camara
de Niebla Salina (CNS). Disponible tambien en acero
inoxidable.

5. Cubrir el perimetro de la pieza FYT Waterfix M10 con una
ldmina nueva de PVC a la que denominaremos pieza de
remate.

6. Soldar |a pieza de remate sobre la pieza FYT Waterfix M10
de modo que las fijaciones queden totalmente cubiertas
verificando que se suelda un minimo de 5 cm. sobre la pieza.
7. Soldar la pieza de remate sobre a tela existente un solape
minimo de 5 cm.

8. Verificar que todos los solapes estan completamente
soldados con un punzon o pieza similar.




Fijaciones FYT - FYT Waterfix

AT Waterrix

FYT Waterfix PVC/ASFALTO RS20

Pieza de soporte mecanico para la instalacion de placas fotovoltaicas en cubiertas

impermeabilizadas de PVC/ASFALTO.

i

FYT Waterfix RS20
para PVC

Material Placa
Acero al carben® normalizad

Material Tubo Rectagular
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Tubo Rectagular
Tamano personalizable
a necesidades de cliente

,/ @ Material Recubrimiento

Policloruro de vinilo (PVC)
_ compatible con laminas

190 mm

_ -=" deimpermeabilizacion
’7’

FYT Waterfix RS20
para ASFALTO

Caracteristicas

« Eliminacion de puntos criticos.

« Todas las fijaciones quedan ocultas tras la membrana.

« Fijacion al soporte de la cubierta y no a la ldmina existente.
« Elevada resistencia a succion de viento.

Procedimiento de Instalacion

1. Los trabajos de instalacion deben ser realizados por
profesionales de la impermeabilizacién capaces de soldar
membranas de PVC con soldador manual tipo Leister o
similar.

2. Limpiar bien la superficie de apoyo de la pieza FYT
Waterfix M10.

3. Elegir las fijaciones adecuadas en funcién del soporte
(Ver aptdo. 5 de esta FT).

4. Instalar las fijaciones segun recomendaciones del
fabricante de modo que la pieza FYT Waterfix M10 quede
totalmente apoyada sobre la cubierta sin llegar a clavarse
sobre ella.

« Alta resistencia UV y bacteriana.

« Pieza modificable a las necesidades del cliente (aumento de
puntos de fijacion para mejorar la resistencia, cambio del perfil
exterior para adaptarse a la aplicacion final del cliente.)

5. Cubrir el perimetro de la pieza FYT Waterfix M10 con una
lamina nueva de PVC a la que denominaremos pieza de
remate.

6. Soldar la pieza de remate sobre la pieza FYT Waterfix M10
de modo que las fijaciones queden totalmente cubiertas
verificando que se suelda un minimo de 5 cm. sobre la pieza.
7. Soldar la pieza de remate sobre la tela existente un solape
minimo de 5 cm.

8. Verificar que todos los solapes estan completamente
soldados con un punzon o pieza similar.




Fijaciones FYT - FYTSolar /)

SolarAT
FYTSolar

Fijacion mecanica para la instalacion de placas fotovoltaicas en cubiertas.

Distancia de sujecion
Sujecion para fijacion solar ajustable

O Distancia de penetracion

En Metal, Hormigon o Madera
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Material Perno M10
Acero Inox A2

Caracteristicas

« Fijacion directa sobre correa, « Tornillo de acero Inoxidable A2.
« Perno de metrica 10 para fijar en estructura. « Fijacion sobre cubierta de chapa o panel.

Fijacion en diferentes materiales

Fijacién en Correa Fijacion en Hormigon Fijacién en Madera

~ @ Tomillo FYTSolar
Fijamiento de la
estructura en la base.
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