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Saint-Gobain Transformados S.A.U

Na Paneles ACH, temos uma vasta experiéncia no sector da construcao, fabricando painéis sandwich de
maxima qualidade, certificados e com uma garantia de 10 anos.

Pertencemos ao Grupo Saint-Gobain, lider mundial no Habitat Sustentavel, desenvolvendo, fabricando e
comercializando solucoes e materiais inovadores e com eficiéncia energética, contribuindo para o nosso
bem-estar e para a protecao ambiental.

Adaptamos os nossos painéis as necessidades de cada cliente, a personalizagao é o nosso sinal distintivo.
O processo de producao em continuo garante a uniformidade de cada peca e agiliza o planeamento. Isso
permite-nos produzir uma vasta gama de painéis, comprimentos, espessuras e acabamentos, e dispomos
de todos 0s acessorios necessarios que se adaptam em funcao dos fatores climaticos e ambientais aos
quais serao expostos.

Os nossos painéis sandwich adaptam-se as necessidades atuais do sector da construcao e tém multiplas
aplicacoes: de recintos industriais, a setorizacao de interiores ou construcao de fachadas, coberturas e
divisérias interiores numa grande variedade de edificios.

O nosso objetivo é continuar a crescer juntamente com os nossos clientes, fornecendo solucdes em recintos
e coberturas a medida e um servico de qualidade. Tudo isso, seguindo os Principios de Conduta e Acao do
Grupo Saint-Gobain.

Principios de conduta: » Principios de acao:
- Compromisso profissional + Respeito pela legalidade
- Respeito pelas pessoas + Respeito pelo ambiente
- Integridade - Respeito pela higiene e seguranca no trabalho
. Lealdade - Respeito pelos direitos dos trabalhadores

Solidariedade

Seguranca, Higiene e Meio Ambiente

Todos 0s nossos painéis e produtos sandwich sao fabricados em conformidade com a regulamentacao em
vigor, a fim de minimizar o impacto ambiental. Estamos comprometidos com a qualidade, seguranca e
protecao ambiental.

Em Paneles ACH, empenhamo-nos na prevencao de riscos profissionais para os nossos empregados,
trabalhadores temporarios, contratados, visitantes e clientes, bem como para o nosso ambiente. Estamos
comprometidos na consecucao dos objetivos de:

- ZERO acidentes de trabalho.
+ ZERO doencas profissionais.
+ ZERO acidentes ambientais e impacto minimo das nossas atividades.

Trabalhamos também para melhorar a qualidade ambiental nos diferentes sectores em que nos
concentramos com a nossa extensa variedade de painéis sandwich.

Os nossos painéis sandwich sao ecologicos, cada unidade de energia consumida no seu fabrico € equivalente
a 25 unidades de poupanca em utilizacao.




Saint-Gobain Transformados S.A.U

’ffwgl

Sede Central

C/ Los Corrales

Parcelas C5y C6

Poligono Industrial “La Ballestera”
Teléfono: +34 949 20 98 68
Teléfono: +34 949 20 98 99

Fax: +34 949 2098 95

Email: info@panelesach.com

=

+ Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo
- Castillay Ledn, Asturias

« Pais Vasco, Cantabria

« Navarra, Burgos, La Rioja

- Galicia

- C.Valenciana, Murcia, Albacete
« Aragon, La Rioja

- Cataluna, Baleares

- Andalucia

« Extremadura, Ciudad Real

« Canarias

*Pode consultar informacdes de contacto em: http://www.panelesach.com/red-ventas

Projecao Internacional

Atualmente, estamos presentes em fachadas, recintos, coberturas, edificios e estradas dos cinco continentes.
Apostamos na abertura de novos mercados para continuar a crescer e melhorar a cada dia. Enviamos
materiais para qualquer parte do mundo.

*Pode consultar informacdes de contacto em: http://www.panelesach.com/red-ventas
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Alta resisténcia mecanica Vasta gama de cores disponivel

o

¢
L
'~

Alto nivel de isolamento térmico

Q Alto nivel de isolamento acustico

Leve e facil de transportar

Instalacao rapida

Baixa reacao ao fogo (estabilidade ao fogo,
baixa reacao ao fogo e sem emissao de gases
inflamaveis) CTE

Resisténcia ao fogo

C € Produto certificado com a marca CE Diferentes acabamentos: standard, liso,

semiliso ou microperfilado

L I O

Alta absorcao acustica

Informacao geral

Estrutura dos Painéis ACH:

Laminas de aco.

Aco galvanizado $S220GD s/norma EN10346 de espessura entre 0,5 e 1,0 mm. Revestimento organico s/
norma EN10169. Pode ser fabricado noutros materiais como o aco inoxidavel, aluminio, etc.

O nucleo isolante interno

« Formado por |as minerais (de rocha ou de vidro) com diferentes densidades de 55 a 145 Kg / m>.
« Formado por poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR).

Classificacdo Reacdo ao fogo de acordo com o nticleo do painel:

« Aclassificacao das Ias minerais perante a reacdo ao fogo ¢ de A2-s1, dO.

- Dependendo do perfil e do nuicleo (PUR-PIR) temos diferentes classificacdes: Classificacao F, Classificacao
Cs3,d0, Classificacao B s1,d0 e Classificacao B s2, d0 conforme a norma.

Certificados

AENOR r/:—
FaT |
DTA™
COCUMENT
TECHMICHIE
DAPFLICAT G
Emaronmenitsl
Managemeri Panel Cublers § Grecas ACH
SO 1400
ER-0589/2003 GA-2013/0292



Revestimento organico do aco

Byl Categoria PPN . g
N Nome Espessura At Resisténcia a ST Resisténciaa |Ensaio de névoa
Denominacao k Aderéncia 2 ~ resisténcia a . .
’ Comercial pm fissuracao = radiacao UV salina
€oIrosao
SP15 Granite Access 15 <T2 <T3
SP25* Granite Standar 25 <T2 <T3
HDP-PA35 Granite HDS 35 <T1 <T2 RC4 RUV4 500h
PUR-PAS5 Granite HDX 55 <T1 <T1,5 RC5 RUV4 700h
PVDF25 PVDF25 25 <T1 <T2 RC3 RUV4 360h
PVDF35 PVDF35 35 <T1 <T2 RC4 RUV4 500h
PUR-PA50 Prisma 50 <T0,5 <T0,5 RC5 RUV4 1000h
L PVC (P) HPS 200 ULTRA 200 <T0 <TO RC5 RUV4 1000h j

- Revestimento Standard Painéis ACH

Gama de cores

Cores standard ACH
Cinzento Pérola Silver Metalic Branco Pirinéus Creme Bidasoa  Verde Navarra Vermelho Telha
5001 9006 1006 2002 3000 7001
Qutras cores habituais (sob consulta)
RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9005 6009 7012 9007 9002 9010
RAL RAL Azul Lago Vermelho Coral  Verde Claro RAL
7022 7016 4000 7004 3001 1015

M A Saint-Gobain brand
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Painéis Sandwich
LA DE ROCHA ACH




Os painéis sandwich de |13 de rocha ach sao conformados
a frio. As duas folhas externas sao unidas por um
nucleo central isolante formado por Ias minerais. Isto
permite que os nossos painéis sandwich de Ia de rocha
adquiram uma grande resisténcia e estabilidade perante
o fogo, caracteristica que o converte no produto ideal para
qualquer sector em que este problema seja uma questao
prioritaria: construcao industrial, recintos com assisténcia
de publico, construcao residencial, naval, etc.

Painéis Sandwich

La de Rocha ACH

As 1as minerais sao elementos inertes e ndao permitem
o crescimento de microorganismos nem insectos, nao
servem de isolamento para roedores e sao imputresciveis.

As altas propriedades acuUsticas dos nossos paingis
sandwich de 13 de rocha melhoram significativamente
a qualidade ambiental no sector industrial, fornecendo
solucoes verdadeiramente inovadoras.




Os Painéis ACH foram concebidos para a construcao de recintos em grandes superficies
industriais ou de construcao civil. Pode-se empregar indistintamente para a construcao
de coberturas dos seguintes tipos de edificios::

- Instalacoes aquecidas.

« Isolamento Acustico no interior de instalacoes industrias.

« Instalacoes de producao.

- Instalacoes onde a protecao contra incéndio seja um requisito importante.

« Recintos incombustiveis: CPD’s, garagens, armazéns de substancias perigosas, etc.

- Edificios onde a atividade é variavel ou destinados a alugar.
Dependendo da utilizacao e da aplicacao a ser dada aos painéis sandwich, existem dois
tipos de densidades para a |a de rocha:

« Densidade L: os painéis sao mais leves e possuem muito boa absorcdo acustica.

- Densidade M: os painéis oferecem maior resisténcia ao fogo, alta resisténcia
mecanica e maior isolamento acustico.

A classificacdo da 13 mineral do nuicleo perante a reacdo ao fogo é Al.

As vantagens, sendo um painel pré-fabricado, sao a facilidade
e rapidez na montagem, homogeneidade e qualidade dos
acabamentos, e as suas certificacoes.

» FACILIDADE DE MONTAGEM: a simplicidade dos painéis
sandwich torna a montagem de recintos mais rapida do
que qualquer outra solucao.

ECOLOGICOS: cada unidade de energia consumida na sua
producao é igual a 25 unidades de poupanca em utilizacao.

ESTANQUEIDADE: As superficies dos painéis sandwich sdo
impermeaveis a agua e ao ar. A 1a mineral € impermeavel a
agua gragas as suas propriedades hidrofugas.

ACUSTICO: A elasticidade da sua estrutura aberta, confere-
lhe uma alta capacidade de absorcao da energia acustica
que provoca o ruido e evita o efeito de acoplamento das
ondas estacionarias.

RESISTENCIA AO FOGO E ESTANQUES A CHAMA: Devido ao
seu carater inorganico, ndao ardem nem produzem fumo,
mesmo com altas temperaturas.

e HIGIENE: As |3s minerais sao elementos inertes e nao
permitem o crescimento de microorganismos para roedores
e sao imputresciveis.

M A Saint-Gobain brand 11



Os painéis de cobertura ACH sdo formados por duas
laminas de aco aderidas por cola organica ao nucleo de |3
derochaeforam concebidos para a construcao de recintos
em grandes superficies industriais ou de construcdo civil.

A diferenca entre os painéis standard e os acusticos
perfurados é, que nestes Ultimos, a face interior possui
microperfuracoes.

Cobertura ACH

A face perfurada possui um véu de fibra de vidro que
favorece a aderéncia da chapa e a absorcao acustica.
Recomendacdes para a sua instalacao:

- Declive min. 7% com sobreposicao intermédia.

- Declive min. 5% sem sobreposicoes.

Reacdo ao fogo

Classificado A2-s1, dO em conformidade com a norma EN-
13501-1.




Painéis de cobertura de 2 Ondas

Os painéis de 2 ondas ocultam as suas fixacdes mediante tapa juntas, que garantem
a estanqueidade, cobrem e protegem as fixacoes da corrosao e permitem nao ter em
conta os ventos dominantes no momento da montagem.

Standard (nao perfurado) Acustico (perfurado)

Painéis de cobertura de 5 Ondas

Os painéis de 5 ondas gracas ao seu design multiperfilado oferecem uma grande
resisténcia mecanica que permite vaos maiores com a mesma carga. Sao de alta
qualidade e durabilidade, garantindo total estanqueidade, oferecendo elevados
requisitos contra o fogo (até 120 min, EI120) e um alto nivel de isolamento térmico.

Standard (nao perfurado) Acustico (perfurado)

Painel de Cobertura Dupla 5 Ondas ACH 80+100+80 mm

Solucao acustica formada por dois painéis sandwich de cobertura de 5 ondas, de 80
mm de espessura, com uma camara de ar de 100 mm. As faces perfuradas dos painéis
sao para o interior do edificio ou sala.

sFace perlurada

aFace perfurada

1‘! EI30 » EI120 *Consultar as informacdes técnicas na pagina 58
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Os painéis de fachada ACH sao uma solucao de recintos
verticais de fachada com alto conteldo estético e
excelente resisténcia mecanica, térmica, acustica e,
principalmente, resisténcia ao fogo.

Formados por duas laminas de aco aderidas por cola
organica ao nucleo de |13 de rocha.

Concebidos para a construcao de recintos ou divisérias
interiores em grandes areas industriais ou de construcao
civil.

A diferenca entre os painéis standard e os acusticos

perfurados é, que nestes Ultimos, a face interior possui
microperfuracoes.

14

Fachada ACH

A face perfurada possui um véu de fibra de vidro que
favorece a aderéncia da chapa e a absorcao acustica.

Reacao ao fogo

Classificado A2-s1, dO em conformidade com a norma
EN-13501-1.

Permeabilidade sob pressées em conformidade com EN
12114*

+600PA: 0,66 m*/h-m?
-600PA: 0,96 m*/h-m?

Resisténcia a agua da chuva sob impulsos de pressdo do
ar em conformidade com a norma EN 12865 *.

Classificacao 600A

*Fachada de fixacao oculta 80mm



Q EI30 » EI240

Fachada Fixacao Oculta

Os painéis de fachada com fixacao oculta gracas ao design das juntas garantem total
estanqueidade da junta, tanto na colocacao vertical como na horizontal.

Standard (nao perfurado) Acustico (perfurado)

Fachada fixacdo a vista (setorizacdo)

Os Painegis de Setorizacao ACH sao uma solucao perfeita para estabelecer divisoes
interiores que sejam necessarias dentro de qualquer espaco fechado com risco de
incéndio. Oferecemos painéis resistentes de até 240 minutos (EI240).

Standard (nao perfurado) Acustico (perfurado)

Solucoes acusticas

Na ACH temos inumeras solucdes acusticas que oferecem grande conforto acustico
em espacos que requerem, além de altos niveis de isolamento térmico, excelentes
niveis de absorcao acustica. Sao solucdes que se adaptam de acordo com os requisitos
para resolver diferentes situacdes contra o ruido.
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Painel sandwich
Painel Sandwich
Actistico 50mm
Painel Sandwich
Actistico 80mm
Painel Sandwich
Actistico 100mm
Painel Duplo
50+10+50mm
Painel Duplo
80+105+80 mm
Painel Duplo
80+155+80 mm
100+200+100 mm

> Painel Duplo

>
>
>
>

*Consultar as informacoes técnicas na pagina 60
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Protecoes e Barreiras
acusticas ACH

As Protecoes Acusticas ACH s3ao compostas de painéis
sandwich com nucleo isolante de |3 de rocha, sendo uma
das faces multiperfurada para promover a absorcao acustica.
Concebidas especificamente para eliminar a poluicao sonora
de focos emissores de ruido, tanto de fontes fixas como de
trafego rodoviario, e suportam elevadas cargas de vento.

As Protecoes Acusticas ACH possuem uma junta de encaixe
macho/fémea entre os painéis, o que evita a ponte acustica
para maximizar os niveis de isolamento e absorcao sonora.

Apoluicaosonoratenta-seeliminaratravésdainterposicao
da barreira entre o emissor e o receptor reduzindo assim o
impacto dos efeitos nocivos e irritantes sobre a populacao.

16

As Protecoes Acusticas ACH sao fabricadas com
revestimento de poliéster 25u (SP25). Opcionalmente,
podem ser aplicados - sob consulta - revestimentos
especiais para otimizar a durabilidade ou possibilitar a
autolimpeza da superficie.

A Protecao Acustica ACH oferece grande resisténcia
mecanica e um 6timo comportamento acustico.

O seu campo de aplicacdo € muito extenso devido ao seu
alto desempenho.




Para as situacdes mais extremas em que a tela € exposta a ventos ou turbuléncia
muito fortes, a ACH oferece o modelo Superwind, capaz de suportar cargas de até
525 kg/m?>.

Va

)
)

ntagens das protecoes ACH:
Alto nivel de isolamento e absorcao acustica.
Alta resisténcia mecanica (até 525 kg/m2).
Grande leveza.
Facilidade e rapidez de instalacao.
Reparacao simples em caso de vandalismo.
de

Seguro em incéndio

combustiveis).

caso (nao

Alta resisténcia a humidade.
Amigo do ambiente.
Possibilidade de cores.

Manutencao simples.

Modulo e Perfil

1.000 mm

A [

i el S A RN -

Desempenho actstico e mecanico em conformidade com a norma UNE-EN 14388

Valores mecanicos e acusticos suportados por relatorios de ensaios em laboratérios acreditados.

Propriedades mecanicas

Propriedades acusticas

ESPESSU-
MODELO Peso i(a)t)gr:- Relatério Classificacdo| Classificacio
Kg/m? em absorcaolem isolamento
- (Kg/m?) Nimero Data ’
18,5 3,00 240 056053-008 {23/03/2016
80 A4 (13dB) | B3(31dB)
18,5 4,00 130 056053-006 |23/03/2016
Standard
21,2 3,00 320 056053-003 |15/03/2016
c E 100 A4 (>13dB) | B3 (>31dB)
21,2 4,00 200 |056053-002 (M1)[23/03/2016
211 3,00 390 056053-009 |23/03/2016
80 A4 (13dB) | B3(31dB)
21,1 4,00 225 056053-007 |23/03/2016
Superwind
(-3
23,8 3,00 525 |056053-005 (M1)|23/03/2016
100 A4 (>13dB)| B3 (231dB)
\ 23,8 4,00 300 |056053-004 (M1)|23/03/2016 /

DE
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éis Sandwich

PUR-PIR ACH

Pain

Painéis Sandwich
PUR-PIR ACH




Painéis sandwich com nucleo de poliuretano sao a
escolhaideal para a maioria das aplicagdes de construcao
e isolamento.

Proporcionam uma solucao integral de telhados e
fachadas, com a possibilidade de acabamentos estéticos
e uma grande variedade de sistemas de juntas: ‘encaixe
macho/fémea’ ou ‘ de fixacdes ocultas para fachada’. Facil
de montar, oferece também um resultado rigido e robusto.

Sao uma solucao de isolamento recomendavel para
fachadas e coberturas. Estes painéis sao formados por

Painéis Sandwich

PUR-PIR ACH

um nucleo de poliuretano revestido com folhas de aco de
alta qualidade. Possuem uma alta resisténcia a corrosao
e ao desgaste.

O painel sandwich com nucleo de poliuretano € um painel
autoportante que oferece uma excelente capacidade de
isolamento térmico.

O painel ACH-PIR é uma opgao muito completa, pois
satisfaz as necessidades de um mercado exigente em
questoes de qualidade, seguranca e isolamento.




O nucleo de poliisocianurato (PIR) do painel vem de uma familia de poliuretanos
com a estrutura do polimero modificada com estruturas de isocianurato. Este
facto proporciona ao nucleo uma excelente estabilidade e resisténcia em caso de
incéndio ou qualquer tipo de agressao térmica.

A magnifica qualidade dos materiais utilizados, o design dos painéis ACH e a
aplicacdo dos mais recentes avancos tecnolégicos em componentes e processos
de producao, tornam-nos uma solucao muito completa.

O painel ACH-PUR oferece diversas vantagens, entre as quais se destaca o componente econémico,
pois reduz muito os custos em comparacao com outras alternativas. E fabricado de acordo com as
necessidades de cada projeto em diferentes espessuras, acabamentos e qualidades.

Reacdo ao fogo

Dependendo do perfil e do nucleo (PUR-PIR) temos diferentes classificacdes: Classificacao F,
Classificacao C- s3, dO, Classificacdo B-s1, dO e Classificacdao B-s2, dO em conformidade com a
norma EN 13501-1.

As vantagens, sendo um painel pré-fabricado, sdo a facilidade e rapidez na montagem,
homogeneidade e qualidade dos acabamentos, e as suas certificacoes.

 FACILIDADE DE MONTAGEM: A simplicidade dos nossos painéis sandwich, combinada com
o seu sistema de fixacao, permite uma montagem mais rapida que qualquer outra solucao
para recintos industriais.

 LEVEZA: O seu baixo peso, permite poupanca econémica em termos de manuseamento e
montagem comparativamente a outras alternativas.

 ESTABILIDADE DIMENSIONAL: Nao sofre grandes dilatacoes ou contragdes com as mudancas
de temperatura.

« COMPACTO: Estrutura celular fechada que permite a conservacao do recinto em 6timas
condicoes.

M A Saint-Gobain brand 21



Os painéis de cobertura ACH sao formados por duas
laminas de aco com nucleo de espuma de poliuretano,
existem diferentes perfis com e sem tapa juntas.
Concebidos para a construcao de recintos em grandes
superficies industriais ou de construcao civil.

Os paingis de cobertura sao de alta qualidade e
durabilidade, garantindo total estanqueidade,
oferecendo requisitos contra o fogo e alto nivel de
isolamento térmico.

22

Cobertura ACH

Com um design multiperfilado oferecem uma grande
resisténcia mecanica que permite vaos maiores com a
mesma carga.

Recomendacoes:
Declive min. 7% com sobreposicao intermédia.

Declive min. 5% sem sobreposicoes.



Perfis de painéis de cobertura

Painel 2 Ondas ACH

Wo—

Painel 5 Ondas ACH

el

Disponivel com lamina de poliester altamente resistente ao ataque de
microorganismos, bactérias e aos vapores e condensacdes de acidos organicos
presentes nas granjas

Painel 3 Ondas ACH (com tapa juntas)

LN

Disponivel com lamina de poliéster altamente resistente ao ataque de
microorganismos, bactérias e aos vapores e condensacoes de acidos organicos
presentes nas granjas

Painel 3 ondas ACH (sem tapa juntas)

\ o B TP
\\ . 253 e o

\ g Wiy Cigsn
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Disponivel com lamina de poliéster altamente resistente ao ataque de
microorganismos, bactérias e aos vapores e condensacoes de acidos organicos
presentes nas granjas

Painel Coppo ACH

-

*Consultar as informacoes técnicas na pagina 64
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Os painéis sandwich de fachada ACH foram concebidos
para a construcao de fachadas industriais, comerciais ou
residenciais.

Arigidez dos painéis, formados pela espuma que forma o
nucleo e o aco das faces, confere uma grande resisténcia
mecanica a solucdo construtiva. Os painéis de fachada
satisfazem os mais altos requisitos de isolamento
térmico, favorecendo a poupanca energética e o conforto
nas instalacdes.

Podemserinstaladostantonaverticalcomonahorizontal,
o seu perfil de fixacdo oculta garante estanqueidade

24

Fachada ACH

e protege as fixacdes em qualquer posicao. Temos
varios acabamentos de acordo com as necessidades
de cada projeto ou cliente: standard, liso, semiliso e
microperfilado.

Vantagens:
+ Excelente acabamento estético.
- Otimo isolamento térmico e resisténcia mecanica.
« Estanqueidade ao vapor de agua.

« Instalacao facil e rapida.



Perfis de painéis de fachada

Painel Fachada Standard ACH
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Painel Fachada Liso ACH
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Painel Fachada Semiliso ACH

Painel Fachada Microperfilado ACH

O

LX)
Q o3¢

O EC

Painel Fachada largura 600 ACH
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c € *Consultar as informacoes técnicas na pagina 66
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O painel sandwich Frigo ACH é um painel frigorifico
composto por duas laminas exteriores de aco pré-lacado,
entre as quais é injetada espuma de poliuretano, e estao
destinados a camaras frigorificas e armazéns.

Os painéis sandwich Frigo ACH garantem alta resisténcia
térmica, resisténcia mecanica, estabilidade dimensional,
impermeabilidade a 3agua, leveza, aparéncia estética,
simplicidade e rapidez de instalacao.

Frigo ACH

Os painéis sandwich Frigo ACH sdo preparados tanto para
camaras de conservacao com temperaturas superiores
a 0° como para camaras frigorificas ou armazéns com
temperaturas inferiores a 0°.

Caracteristicas do nucleo de espuma de poliuretano:
Condutividade térmica 0,022 W/mK.
Campo de aplicacdo -40°C + 80°C.
- Isentode CFC.




Perfis de painéis de frigo

Painel Frigo Standard ACH
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c € *Consultar as informacdes técnicas na pagina 67
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ACH Servico
Engenharia

Servico
Engenharia




ACH disponibiliza a todos os seus clientes servicos de
engenharia como consultoria em montagem, engenharia
de detalhe, vista explodida de elementos de recintos,
calculo de fixacdes e calculo de estruturas, tudo com
profissionais altamente qualificados e utilizando a mais
avancada tecnologia disponivel no mercado.

Calculo de estruturas

Desenho e calculo avancado de estruturas em qualquer
tipo de construcao, respeitando sempre o projeto
arquitectonico e otimizando a estrutura ao maximo.
Estudo e analise de todos os elementos que a compoem.
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Engenharia de detalhe

No campo da engenharia de detalhe, oferecemos os seguintes servicos:
Desenvolvimento do projeto de execucao de material das instalacoes.
Planos de detalhe, montagem e instalacao.
Revisdo de engenharia basica.
Especificacoes técnicas e funcionais.
Calculo de fixacoes nos painéis de acordo com o projeto.

Divisao dos elementos de recinto.

VRSV
DSOS g
LS T

&

2
e

Servico de consultoria em montagem

Consultoria e acompanhamento durante a montagem de recintos, sistemas
acusticos e contra o fogo.
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Chapa Perfilada ACH

As Chapas Perfiladas ACH sdo comercializadas com a
finalidade de resolver as zonas dos edificios onde, por
razdes de impossibilidade ou necessidade da obra, € mais
apropriado recorrer a colocacao de uma chapa simples do
que outro elemento de fecho.

Como tal, a ACH comercializa chapas de alta qualidade,
estudadasetestadas parafuncionalidades complementares
aos seus painéis, tais como aplicagdes acusticas, aplicacoes
de baixa carga calorifica, alta incombustibilidade e
coberturas de baixo declive.

A Chapa Perfilada ACH pode ser perfurada, ou nao
perfurada, e em varios tipos de revestimentos de pintura

34

e acabamentos em poliéster SP25, PVDF, HPS200ULTRA,
etc. possuindo alto desempenho em termos de corrosao e
durabilidade.

Aplicacoes
- Isolamento acustico.
+ Coberturas Deck.
+ Painéis sandwich in situ.
- Paredes divisorias.
+ Coberturas com tetos falsos.

« Superficies absorventes.




Perfis mais comuns

Chapa perfilada 30/204

’

204 | 204 | 204 | 204 | 204

1020

Chapa perfilada 40/250

e e e

1000

Vantagens
- Substituicdo facil por deterioracdo ou dano.
+ Montagem rapida e facil.
+ Alto desempenho em termos de corrosao e durabilidade.

+ Oportunidade de obter diferentes acabamentos.

Chapa curvada

Na ACH oferecemos a possibilidade de chapa perfilada curvada em perfil 30/206 e
perfil 40/250 para coberturas autoportantes. Este sistema permite vaos maiores,
uma vez que as cargas sao transmitidas diretamente para os suportes, evitando
assim a necessidade de colocar a estrutura intermédia.

¢
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m

Folha anticondensacao

Temos feltro anticondensacao para chapas metalicas com perfil 40/200.

*Consultar todos os perfis disponiveis na pagina 68
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Cobertura Deck ACH

Sistema completo

Os edificios industriais necessitam de espacos
interiores muito diafanos. Sao, portanto, edificios
com estruturas pré-fabricadas, de aco ou betao,
onde a cobertura ¢ geralmente leve, predominando
a cobertura tipo deck.

38



Estas coberturas de metal leves ou coberturas deck sao amplamente utilizadas para
cobrir estabelecimentos industriais, polidesportivos ou grandes centros comerciais.

Esse tipo de cobertura proporciona uma série de vantagens diferenciais
comparativamente a outros sistemas de coberturas leves, entre os quais se
destacam.

)

Cobertura leve (auto-protegida 18-25 kg / m2).
Cobertura plana (1-5% declive).

Grande resisténcia: permite cobrir grandes vaos sem a necessidade de suportes
intermédios.

Coberturas de design, com solucdes estéticas e funcionais.

Impermeabilidade total: cobertura continua e sem juntas. As coberturas deck
sao absolutamente impermeaveis a agua da chuva, ao ar e ao vapor de agua.

Otimo isolamento térmico e/ou acustico

A cobertura deck é uma cobertura de metal termicamente e acusticamente
isolada e impermeabilizada, que consiste em trés elementos num conjunto de alto
desempenho:

Suporte: perfil nervurado autoportante em chapa de aco galvanizado ou pré-
lacado que confere resisténcia a cobertura de acordo com sua espessura (0,7mm
minimo recomendado) e a distancia entre suportes.

Isolamento térmico/acustico: produto de alta resisténcia térmica e acustica que
permite modular as diferencas térmicas entre o ambiente exterior e interior e
que serve como suporte para a impermeabilizacao. Este elemento € geralmente
formado por |3 de rocha (que inclui ambas as caracteristicas). PIR, XPS ou perlita
também s3o opcionais.

Impermeabilizacao: o sistema de impermeabilizacao escolhido deve garantir
a estanqueidade integral e que o isolamento térmico preserve todas as suas
propriedades intactas. Os mesmos tipos de impermeabilizacao podem ser
utilizados em coberturas planas tradicionais, embora as mais utilizadas sejam
as laminas betuminosas, assim como o PVC e o TPO.

- Para mais informacdes sobre cada produto, consultar http://www.panelesach.

com/cubierta-deck
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Processo de producao

Os perfis de metal sao seccoes leves de ago que sao utilizadas
como elementos estruturais.

Os perfis C-ACH e Z-ACH sdo laminados a frio e sao uma
solucao recomendada para a fixacao dos nossos painéis na
construcao de edificios metalicos.

Esses perfis sao fabricados por maquinas de perfilar que,
entre os seus elementos, incluem uma cabeca movel para a
puncionagem a medida dos mesmos.

Podemos fabricar perfis especiais até 4 mm de espessura.

42

Perfis
metalicos ACH

Caracteristicas

Os perfis ACH sao moldados a frio a partir de chapa de
aco estrutural laminada a quente em conformidade com
UNE-EN 10025:2006, e chapa de aco galvanizado em
conformidade com UNE-EN 10346.

Os acos estruturais laminados a quente podem ser
fornecidos galvanizados a quente por imersao conforme a
norma UNE-EN [SO 1.461.

Os perfis ACH sdo feitos para medir em comprimento e com
diferentes possibilidades de puncionagem para facilitar
a montagem e juntas aparafusadas destes elementos na
obra.



Perfis
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Furacoes

A mais alta tecnologia aplicada ao processo de mecanizagao permite a furacao do
perfil em qualquer ponto, sendo ela na vertical ou horizontal. Também permite a
possibilidade de desenvolver furacdes personalizados.

Além da punc3o padrao (14x24 mm), temos as seguintes puncoes:

Furacao Oval Furacdo Redonda

8x16 mm ®9mm
10 x 20 mm
@10 mm
10 x 30 mm
10 x 40 mm @11 mm
12x16 mm @12 mm
13 x40 mm
® 14 mm
14 x 20 mm
1430 mm @16 mm
14 x 60 mm @18 mm
14 x70 mm ®20 mm
16 X 25 mm
® 31 mm
18 x28 mm
\ 21 x30 mm / \ ®35mm /
Tacos
L2
Sao pecas laminadas a quente de 3 mm de espessura para reforcar o suporte do perfil

a estrutura principal.

*Consultar as informacoes técnicas na pagina 70
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Sistema modular de policarbonato celular com protecao UV.
para coberturas transltcidas e paramentos.

O Policarbonato ACH Polivalente € um sistema modular
composto por painéis de policarbonato celular extrudido
de 7 camadas, com 30mm de espessura e 1000 mm de
largura, para realizacao de coberturas planas e curvas
assim como paramentos verticais. Utiliza-se como
clarabdia desde a cumeeira até a caleira, intercalado entre
0s painéis sandwich de cobertura.

Uma série de grampos de fixacdo proporcionam simplicidade
e simultaneamente seguranca ao sistema, para os diversos
tipos de painéis

|

ACH Polivalente

Vantagens

Reacdo ao fogo Euroclasses B-s1,d0 e Isolamento térmico
N3o se perfura (evitando completamente roturas por dilatacao).
Facilidade e economia de instalacao.

Transmissao da luz, fator solar.

Resisténcia aos raios UV. e ao granizo.

Elevada resisténcia a carga.

Adaptacao a todos os painéis do mercado.




ACH Greca

A instalacdo dos nossos painéis deve ser feita de cumeeira a caleira e com declives
minimos de 7% e nao exceder a distancia de correias de 2,0 ml. Se o painel sandwich for
de espessura superior a do painel a serinstalado, essa diferenca devera ser compensada
com a incorporacao na correia de suplemento de altura.

O coeficiente de dilatacao térmica do policarbonato é sensivelmente superior ao das
estruturas e a de outros produtos de plastico, por isso € essencial prever sistemas que
permitam a livre dilatacdo das laminas. Para fixar o painel é necessario fazer furos
ovais na parte superior das asas e das ondas com um diametro de acordo com a tabela
a seguir, colocando um suporte sob a onda para evitar vibracoes durante a realizacao
do furo.

Comprimento do painel (mm) Comprimento oval (mm)
<2000 10
>2000; <4000 14
>4000; <6000 18
K >6000 18+ 2,6 mm/m /

*Consultar policarbonatos disponiveis na pagina 74
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Remates e Perfis
Sanitarios ACH




Remates e

Perfis sanitarios ACH

Na ACH dispomos de uma vasta gama de acessorios e
fixacdes para a instalacdo de painéis sandwich, chapas
perfiladas e correias metalicas.

Remates

Os remates sao chapas de aco que podem ter uma
infinidade de acabamentos, como pré-lacado, galvanizado,
aluminio, revestimentos de alta durabilidade. Servem
para proteger e cobrir as juntas ou o nucleo isolante dos
painéis sandwich, evitando possiveis infiltracdes de agua
e humidade. Na ACH temos remates com espessuras de
0,50 mm a 3,00 mm.

Perfis sanitarios

Os perfis sanitarios ACH permitem rematar de forma
higiénica e limpa as salas limpas e camaras frigorificas.

Oferecemos solugdes para resolver ligacoes parede-
pavimento, protecdo de painéis ou suspensao de tetos.

Estao disponiveis em PVC e aluminio.

- Ligacao parede - pavimento.

« Protecao de painéis.

+ Suspensao de tetos.




FixacOes e acessorios:

Oferecemos fixacoes especificas para qualquer tipo de produto e situagao. Na
montagem de painéis sandwich ou chapa perfilada, € muito importante a quantidade e
posicao das fixacoes, pois estas garantem a resisténcia as forcas externas como a chuva
ou o vento e que podem causar infiltracoes ou danos.

Parafuso Remate de cumeeira
fixacao —> Junta estanque perfurado
remate

Remate de
Remate d Remate - Ut ) N
er:SZEm: < Canto cumeeira interior Tapa juntas
Rematede
coroacao

Calha dupla com
isolamento

*Consulte os tipos de remates, perfis sanitarios, acessérios ou fixacdes na pagina 76
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Na ACH, temos uma grande variedade de maquinas de elevacao
para a instalacao e manuseamento de painéis sandwich.

O carater inovador que a ACH aplica a producao dos
seus produtos chega agora também ao tratamento e
manuseamento destes com estas maquinas que tém a
mais alta tecnologia para facilitar o trabalho dos nossos
clientes. Alguns modelos até incorporam controlo remoto
que permite utilizar a maquina a distancia.

De acordo com as necessidades de cada projeto, podemos
fornecer a maquina de elevagcao mais adequada, ideal para
um manuseamento rapido e seguro dos painéis sandwich
tanto para fachadas como para coberturas.

54

Maquinas
de elevacao

Todos os equipamentos possuem dispositivos de seguranca
secundarios, em conformidade com a norma EN13155.
Os modelos com duplo circuito de vacuo permitem a
montagem de painéis sem a necessidade de elementos
auxiliares de fixacao como eslingas.

Foram concebidas para utilizacao diaria e continuada
na obra pelo que tém uma longa vida util, podendo ser
utilizadas até mesmo na chuva.

Com estes dispositivos é garantido que todos os painéis
sandwich de cobertura, fachada ou setorizacao podem ser
colocados de forma eficiente, saudavel e segura.




Vantagens:

« Instalacao rapida: O manuseamento e precisao destas maquinas de elevacao
reduzem o tempo no processo de instalacao dos painéis. Aléem disso, permitem a
manipulacao de painéis sandwich de cobertura até 25 metros, dependendo do
dispositivo.

« Protecao: as ventosas reduzem o risco de possiveis danos nos painéis sandwich.

« Seguranca:as maquinas de elevacao cumprem as normas nacionais e internacionais.

Caracteristicas e desempenhos

Existe uma vasta gama de maquinas e acessorios que se adaptam as necessidades de
cada obra ou projeto, oferecendo seguranca, protecao e rapida instalacdo dos painéis
sandwich, evitando qualquer dano, gracas a succao por ventosas.

Além das maquinas mostradas na tabela, podem configurar-se modelos para
desempenho superior. A quantidade de carga pode alcancar 800 kg e podem ser
instalados painéis até 25 metros de comprimento.

Capacidade Comprimento

Descricao : n e
’ de carga max.painéis

P.p. (kg)

Dispositivo de elevacao a vacuo com sistema de du-
GB2.2-250 pla aspiragao para a instalacdo de painéis sandwich. 250 kg Fachada 8 m
As ventosas sao de 80x40 cm.

60

Dispositivo de elevacao a vacuo com sistema de du-
GB2.2r-250 pla aspiracao para a instalacao de painéis sandwich. 250 kg Fachada 8 m 60
As ventosas sao de 80x40 cm. Inclui controlo remoto.

Dispositivo de elevacao a vacuo com 4 ventosas ajus-

GB2.2-4FLEX | taveis de 110x680 mm. Suporta painéis sandwich de Cobertura 8 m 85
oo ! 200 kg

cobertura e painéis sandwich de fachada (montados Fachada 12 m

horizontal ou verticalmente) até 200 kg.

Dispositivo de elevacao a vacuo com longarina para

. - 7 . 300k Cobertura 16 m
CB4 ainstalacdo de painéis sandwich de cobertura e 8 125
’ 200 kg Fachada 12 m
fachada.
D|.sp05|t|v~o de ele\{aglgo a vacuo com longarina para 300 kg Cobertura 16 m
CBS ainstalacdo de painéis sandwich de cobertura e 150
. 200 kg Fachada12m
\_ fachada. Sistema de duas condutas. /

*Consulte mais informacdes em www.panelesach.es/montaje-elevacion
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Painéis Sandwich La de Rocha ACH

Painéis Sandwich Cobertura 2 ondas

1000

38

STANDARD
Sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)

30 - 3,00 - 2,60 - 2,10 - 1,60 - 1,30

’g 40 2,90 3,20 2,50 2,80 2,05 2,30 15 1,80 1,25 1,40

TS; 50 2,90 3,45 2,50 291 2,10 2,44 1,65 1,94 1,29 1,53

§ 60 3,15 4,40 2,60 4,00 2,55 3,30 1,85 2,80 1,53 1,90

a 80 3,80 4,89 3,00 4,33 2,75 3,76 2,20 3,13 1,75 2,50
\_ 100 4,98 5,87 4,45 5,24 3,90 4,60 3,27 3,85 2,00 3,25 )

- Seta L/200. Coeficiente seguranca: 2,5.

ACUSTICO (PERFURADO)
Sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)

M
30 - 2,13 - 1,66 - 153 - 1,49 - 1,00
’g 40 2,30 2,38 1,79 1,87 1,62 1,70 1,30 1,62 1,10 1,40
TS; 50 2,45 2,95 2,00 2,60 1,80 2,30 1,40 1,90 1,00 1,40
§ 60 2,68 2,81 2,34 2,51 2,08 2,30 1,87 2,04 1,55 1,83
B 80 4,25 4,90 3,46 3,75 3,00 3,50 2,60 3,25 1,80 2,1
\_ 100 4,40 5,20 3,75 4,20 3,00 3,80 2,10 2,90 1,90 2,30 )

- Seta L/200. Coeficiente seguranca: 2,5.

Coef.Trans. Isolamento actistico Absorcao
Res. Fogo El e

(min) Rw (dB) Ra (dbA)

Compr. Max. Peso Kg/m2 ..
Espessura | LARGURA | recomendado lermica

Nicleo mm W/m2K
mm Standard Actstico 4

Standard Acustico Standard Acustico Acustico

M L M M L M M M L M L M L M
30 1.000 - 7,00 - 119 - 10,9 - 11067 PND | PND - >28,0 - 228,0 - >28,0 - >28,0 - 0,80

40 1.000 | 7,00 | 7,00 | 11,8 | 13,0 | 10,8 | 12,0 |1 0,838|0,838| PND | PND | >28,0 | 228,0 | 28,0 | >28,0| >28,0| >28,0| >28,0 | >28,0| 0,80 | 0,80

50 1.000 | 8,00 | 800 | 13,2 | 14,7 | 12,2| 13,7 | 0695|0695/ PND | PND | >31 | >32,5|>31,0|>32,0| >230,5| 232,5| >30,6 | >31,6| 0,90 | 0,80

60 1.000 | 800 | 800 | 14,1| 159 | 131|149 |0586|0586|PND | PND | 231 | 232,5|231,0|2>32,0|230,5| 232,5| 230,6 | 231,6 | 0,90 | 0,80

80 1.000 | 8,00 | 9,00 | 159 | 183 | 149| 17,3 | 0451|0451 | PND |EI120| >31 |2>32,5|>33,0|2>33,0| >30,5| >32,5|>31,8|>318| 0,75 | 0,80

\100 1.000 | 9,00 | 9,00 | 17,7 | 20,7 | 16,7| 19,7 | 0367|0367 | PND |EI120| >31 | 234,0| 233,0|>33,0| 230,5| 234,1| 231,8 | 231,8| 0,90 0,80)

- PND: Propriedade nao declarada

- Comportamento acustico: consultar as certificacdes do fabricante
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Painéis Sandwich Cobertura 5 ondas

1000

250

WA A SIS SIPA L ST RITA ST A A

STANDARD
Sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)

30 - 3,40 - 2,90 - 2,60 - 2,21 - 1,80

40 3,15 3,60 2,50 3,10 1,85 2,85 1,25 2,35 1,00 1,80

50 3,25 3,96 2,90 3,42 2,65 2,98 2,20 2,50 1,40 192

60 3,40 4,40 3,00 3,75 2,75 3,10 2,35 2,80 1,50 2,25

80 4,10 5,76 3,80 516 3,50 4,48 311 3,66 2,35 2,77

100 5,60 6,60 5,05 5,68 3,80 4,76 3,30 3,88 2,50 2,94

Espessura (mm)

120 6,00 7,50 5,30 6,10 4,00 515 3,50 4,41 2,70 3,12

150 6,30 8,90 58 7,48 5,45 6,50 4,60 5,05 3,00 4,08

\_ 200 7,50 9,40 6,50 8,30 5,80 7,05 510 6,00 3,00 520 )

- Seta L/200. Coeficiente seguranca: 2,5.

ACUSTICO (PERFURADO)
Sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)
100
30 - 2,13 - 1,66 - 153 - 1,49 - 1,00
40 2,70 2,80 2,10 2,20 1,90 2,00 1,75 1,90 1,50 1,65
=3 50 2,93 3,20 2,60 2,80 2,41 2,55 2,00 2,25 1,60 2,00
% 60 3,15 3,30 2,75 2,95 2,45 2,70 2,20 2,40 1,82 2,15
g 80 3,92 4,6 3,51 4,05 3,04 3,50 2,49 3,02 1,94 2,25
;\-:' 100 4,58 5,61 3,93 4,83 331 4,06 2,68 3,15 2,04 2,50

120 5,28 5,80 4,35 5,00 3,62 4,2 2,90 3,9 2,18 3,50

150 6,10 6,29 4,85 5,61 3,98 5,44 3,25 4,59 2,50 3,90

\_ 200 7,60 8,50 5,90 7,50 4,70 6,00 3,90 5,20 3,05 430 )

- Seta L/200. Coeficiente seguranca: 2,5.

Compr. Max. Isolamento actistico Absorcao

Coef.
Espessura - recomendado Peso Kg/m2 Res. FogoEl

aw

Nicleo Trans. (min) Rw (dB) Ra (dbA)
mm
Standard Acustico Standard Acustico Térmica Standard Actstico Standard Acustico Actustico

L m | LM M| LMWK T L M| LM LM LML m

30 |1.000f - 8,00 - 7,00 - 131 - 109 | 0974 - PND - >28,0 - 228,0 - >28,0 - >28,0 - 0,80

40 |1.000| 8,00 | 800 | 800 | 800 | 131|143 | 12 |132 | 0,786 | PND | PND |>28,0|228,0|>28,0| 22802280 2280|2280 2280/ 0,80 | 0,80

50 |1.000| 8,00 | 800 | 800 | 800 | 14,4 | 155 | 129|144 | 0,658 | EI30 | EI30 |>31,0|233,0|>31,0|2>32,0|>30,5|232,5/230,6|231,6| 0,90 | 0,80

60 |1.000{ 9,00 | 9,00 | 8,00 | 800 | 149 | 16,7 | 13,8 | 156 | 0,566 | EI30 | EI30 |>31,0|233,0|>31,0|2>32,0{230,5|232,5|230,6 2316 0,90 | 0,80

80 |1.000{ 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 17,3 | 183 | 156 | 18,0 | 0443 | EI30 | EI60 |>31,0|233,0|>33,0|2>32,0{230,5|232,5/232,3|2316| 0,85 | 0,80

100 |1.000| 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 19,2 | 21,5 | 17,4 | 20,4 | 0,363 | EI30 |EI120{>31,0|233,0|>35,0|2>35,0|230,5|232,5[234,7|234,8| 0,90 | 0,90

120 |1.000/10,00/10,00/10,00/10,00| 20,3 | 23,9 | 19,2 22,8 | 0,308 | EI30 |EI120{>31,0|233,0|>35,0|235,0|2>30,5|232,5[234,7|234,7| 0,85 | 0,80

150 |1.000/10,00/10,00|10,00/10,00| 23,0 | 27,5 | 21,9 | 26,4 | 0,251 | EI30 |EI120{>31,0|2>33,0|>35,0|235,0|2>30,5|232,5[234,7|234,7| 0,85 | 0,80

\ 200 {1.000|10,00|10,0010,00|10,00| 27,5 | 33,5 | 26,4 | 32,4 | 0,190 | EI30 |EI120|231,0|233,0|>3502>350]230,5|232,5|234,7 2347 0,85 | 0,80

- PND: Propriedade nao declarada

- Comportamento acustico: Consultar as certificacdes do fabricante M
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Painéis Sandwich La de Rocha ACH

Painel Sandwich Fachada Fixacao Oculta

1150

| Largura 1.000 mm sob consulta |

STANDARD
sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)

M
40 - 6,07 - 4,20 - 3,10 - 2,41 - 2,00 - 157 - -
_ 50 5,50 7,70 4,00 5,30 3,00 3,90 2,40 3,01 2,00 2,52 1,60 2,00 1,30 1,50
g 60 5,50 8,15 4,00 6,10 3,00 4,20 2,40 3,50 2,00 3,02 1,60 2,40 1,30 1,90
g 80 8,60 9,22 5,32 6,26 4,35 5,15 3,80 4,47 3,45 4,07 2,75 3,24 2,25 2,50
g‘_ 100 10,00 11,00 6,35 7,50 5,16 6,10 4,60 5,45 4,20 5,00 3,45 4,12 2,75 3,25
& 120 10,00 12,00 6,35 8,30 5,16 7,05 4,60 6,35 4,20 5,89 3,45 4,80 2,75 3,75
150 10,00 13,00 6,35 9,52 5,16 8,30 4,60 7,50 4,20 6,75 3,45 5,50 2,75 4,50
\_ 200 10,00 14,00 6,35 10,80 5,16 8,50 4,60 7,50 4,20 6,84 3,45 6,09 2,75 5,50 )

- Seta L/180. Coeficiente seguranca: 2,0.

ACUSTICO (PERFURADO)
sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)
80
M
40 - 4,59 - 291 - 2,21 - 175 - 147 - - - -
50 5,07 573 3,22 3,64 2,45 2,77 1,96 2,21 1,64 1,85 1,30 147 1,05 119
g 60 5,25 5,93 3,40 3,84 2,75 3,11 2,50 2,83 2,06 2,33 1,60 181 1,20 1,36
E 80 599 6,77 4,07 4,60 3,35 3,79 291 3,29 2,64 2,98 2,11 2,38 1,35 153
é 100 7,14 8,07 4,85 548 3,95 4,46 3,53 3,99 3,22 3,64 2,64 2,98 155 175
4 120 8,20 9,27 5,70 6,44 4,50 5,09 4,12 4,66 3,85 4,35 3,03 342 1,90 2,15
150 9,10 10,28 7,30 8,25 6,08 6,87 5,60 6,33 512 579 4,25 4,80 2,80 3,16
\ 200 11,00 12,43 9,80 11,07 8,15 9,21 7,55 8,53 6,25 7,06 5,60 6,33 4,00 4,52 )

- Seta L/180. Coeficiente seguranca: 2,0

5 Isolamento acustico Absorcao
Compr. Max. Peso Kg/m2 Coef. Trans. | Res. FuegoEl )
Espessura | 1ARGURA | recomendado

Nicleo | v Térmica (min)* Rw (dB) Ra (dbA) ey
mm Standard Acustico W/m2K Standard Acustico Standard Acustico Acustico
M L M L M M L M L M L M L M L M

40 1.150 - 6,00 - 13,3 - 1125 0,850 - | PND - PND - PND - PND - PND - PND

50 1.150 | 7,00 | 850 | 12,7 | 142 | 119|139 0,784 PND | EI30 | 231,0| 233 |231,0|235,0| 230,5| 232,5| 230,6 | 234,4| 0,90 | 0,85
60 1.150 | 7,00 | 850 | 13,6 | 154 | 128 14,6 0,636 PND | EI30 | 231,0| 233 |>31,0|>35,0| 230,5| 232,5| 230,6 | 234,4| 0,90 | 0,85

80 1.150 | 9,00 [10,00| 154 17,8 | 146|170 0,489 PND | El60 | 231,0| 233 | 234,0|237,0| 230,5| 232,5| 234,2| 236,2| 0,85 | 0,80

100 | 1.150 |10,00|11,00| 17,2| 20,2 | 164 | 194 0,391 PND |EI120| 231,0| 233 | 234,0|237,0| 230,5| 232,5| 234,2| 236,2| 0,85 | 0,80

120 | 1.150 |11,00|12,00| 19,0 | 22,6 | 182 | 21,8 0,324 PND |EI120| 231,0| 233 | 234,0|237,0| 230,5| 232,5| 234,2| 236,2| 0,85 | 0,80

150 | 1.150 |12,00|12,00| 21,7 | 26,2 | 20,9 | 254 0,260 PND |EI120| 231,0 | 233 | 234,0|237,0| 230,5| 232,5| 234,2| 236,2| 0,85 | 0,80

\200 1.150 |12,00112,00| 26,2 | 32,2 | 254|314 0,195 PND |EI120| 231,0 | 233 | 234,0|237,0| 230,5| 232,5| 234,2| 236,2| 0,85 0,80]

- Comportamento acustico: consultar as certificacoes do fabricante
- Largura 1.000 mm Sob consulta
- PND: Propriedade nao declarada
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Painel fachada fixacao a vista

1150

‘ Largura 1.000 mm sob consulta

STANDARD

sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)

40 - 6,07 - 4,20 - 3,10 - 241 - 2,00 157 - -
50 4,90 7,00 2,96 4,80 2,50 3,30 2,38 2,80 2,19 2,40 2,05 2,00 1,45 1,50
= 60 5,50 7,50 4,50 5,00 4,05 4,50 3,50 3,80 2,70 3,00 2,20 2,50 1,65 1,90
% 80 6,30 8,00 4,70 5,50 4,10 4,80 3,65 4,30 3,10 3,40 2,45 2,90 1,90 2,30
g 100 7,10 10,00 5,00 5,70 4,20 5,00 3,40 4,50 2,80 3,90 2,30 3,50 2,10 2,80
u% 120 9,00 12,00 5,50 6,30 4,50 5,50 3,60 4,70 4,00 4,30 2,90 3,90 2,30 3,20
150 11,50 13,00 6,00 7,50 5,40 6,80 4,60 6,10 4,10 5,40 3,60 4,70 2,50 3,70
\ 200 12,00 14,00 7,50 8,30 6,60 7,30 5,85 6,50 5,30 5,90 4,75 5,30 4,10 4,50 )

- Seta L/180. Coeficiente seguranga: 2,0.

ACUSTICO (PERFURADO)

sobrecarga painel biapoiado (kg/m?)

M
40 - 4,59 - 291 - 2,21 - 175 - 1,47 - - -
_ 50 3,73 4,21 2,34 2,64 2,00 2,26 1,90 2,15 1,75 1,98 1,65 1,86 1,15 1,30
g 60 3,95 4,46 2,60 2,94 2,40 2,71 2,25 2,54 2,15 2,43 1,78 2,01 1,25 141
g 80 4,85 5,48 3,09 3,49 2,70 3,05 2,52 2,85 2,32 2,62 1,99 2,25 1,35 1,53
§ 100 5,87 6,63 3,60 4,07 3,03 3,42 2,79 3,15 2,53 2,86 2,17 2,45 1,50 1,70
4 120 6,90 7,80 4,10 4,63 3,40 3,84 3,05 3,45 2,75 311 2,40 2,71 1,70 1,92
150 7,75 8,76 4,90 5,54 4,10 4,63 3,60 4,07 3,30 3,73 2,65 2,99 1,90 2,15
\ 200 9,20 10,40 6,40 7,23 5,25 593 4,63 5,23 4,03 4,55 3,18 3,59 2,10 2,37 )

- Seta L/180. Coeficiente seguranga: 2,0

S . rgz;rrlrr:er. r:\é\aé;(‘.) Peso Kg/m2 Coef. Trans.  |Res. Fuego El* = Isolamento aciistico Abz)vl;c,ao
Nicleo Térmica (min) w (dB) Ra (dbA)
mm mm Standard Acustico W/m2K Standard Acustico Standard Acustico Acustico
M L M L M M L L M L M L M L M
40 1.150 - 6,00 - 13,3 - 12,5 0,850 - PND - PND - PND - PND - PND - PND
50 1.150 | 7,00 | 850 | 12,7 | 142 |119 | 139 0,784 PND | EI30 | 231,0| 233 |>31,0|235,0| >30,5| 232,5| 230,6 | 2344 | 0,90 | 0,85
60 1.150 | 7,00 | 850 | 13,6 | 154 |128 | 146 0,636 PND| El60 | 231,0| >33 |231,0| >35,0| >30,5| 232,5| >30,6 | 234,4| 0,90 | 0,85
80 1.150 | 9,00 |10,00| 154 | 17,8 | 14,6 | 17,0 0,489 PND| EI90 | 231,0| >33 |234,0| >36,0| 230,5| 232,5| >34,2| >2351| 0,85 | 0,90
100 | 1.150 |10,00|11,00| 17,2 | 20,2 |16,4 | 19,4 0,391 PND |EI120| 231,0| 233 |234,0| 237,0| 230,5| 232,5| 2342 | 236,1| 0,85 | 0,85
120 | 1.150 |11,00{12,00; 19 | 22,6 |182 | 21,8 0,324 PND | E240| >31,0| >33 |234,0|>37,0| 230,5| 232,5| >34,2| 236,2| 0,85 | 0,80
150 | 1.150 |12,00|12,00| 21,7 | 26,2 | 20,9 | 25,4 0,260 PND | E240 | >31,0| >33 |>34,0| >37,0| >30,5| 232,5| 2342 | >36,2| 0,85 | 0,80
KZOO 1.150 |12,00|12,00| 26,2 | 32,2 | 254 | 314 0,195 PND | ER240 | 231,0| 233 |234,0|237,0| 230,5| 232,5| 234,2 | 236,2| 0,85 0,80)

- Comportamento acustico: consultar as certificacdes do fabricante
- Largura 1.000 mm Sob consulta

- PND: Propriedade nao declarada
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Painéis Sandwich PUR-PIR ACH

Painéis Sandwich Cobertura 2 ondas

com tapajuntas

1000
P Sobrecarga (kg/m?)
pe ARGURA | Comp PESO - 2,00
e ecomendado 30 190 152 125 104 88
30 1.000 14 9,89 0,670 g 40 270 217 180 152 129
40 1.000 14 10,2 0,520 \;? 50 328 283 237 202 172
50 1.000 14 10,58 0,420 é 60 - 351 284 252 217
I
60 1.000 14 10,95 0,350 “ 80 - - 402 353 308
80 1.000 14 11,77 0,270
\_ 100 1.000 14 12,50 0220 ) \_| 100 280 255 182 136 105
- Variacao de peso devido ao aumento ou diminuicao de chapa: 0,85 kg/0,1 mm.. - Seta L/200

Painéis Sandwich Cobertura 5 ondas

sem tapajuntas

250
| |
A\ A\ A\ Ak
L
|
1000
P Sobrecarga (kg/m?)
pe ATy — PESO o~ 2,75
e eco dado 30 210 175 - - -
30 1.000 14 10,37 0,540 g 40 255 218 172 - -
40 1.000 14 10,75 0,430 \E 50 315 279 235 198 165
50 1.000 14 11,14 0,370 ﬁ 60 340 320 275 235 220
0
60 1.000 14 11,53 0,330 “ 80 431 379 345 288 250
80 1.000 14 11,92 0,250
\_ 100 1.000 14 12,60 0210 ) \_| 100 285 200 158 125 104
- Variagdo de peso devido ao aumento ou diminui¢do de chapa: 0,85 kg/0,1 mm. - Seta L/200

- Variacao de peso devido ao aumento ou diminuicdo de chapa exterior: 0,95 kg/0,1 mm.




Paineis Sandwich Cobertura 3 ondas sem tapajuntas

1.000 mm
20 m
FACE EXTERIOR ]_I S00 mm

" A 35 mm
IL s

FACE INTERIOR

-—

1.063 mm

Coef. Trans.

Espes-| Peso Térmica

sura 2 . .

(mm | (kg/m?) | (W/m*K) o I . Y
040+040 | Usem Fator

Luz admissivel L (m) Luz admissivel L (m)
F] »

Junta 60 150 | 200 | 250 100 | 120 | 150 | 200 | 250
30 | 667 0,68 271 | 238 | 214 | 196 | 177| 154| 1,38 | 225 | 197 | 1,78 | 163 | 146| 127| 1,14
40 | 7,08 0,52 302 | 265 | 239 | 219 | 197 | 172| 154 | 272 | 239 | 215 | 197 | 177| 154| 138
50 | 748 042 330 | 290 | 262 | 240 | 216| 18| 1,69 | 317 | 278 | 250 | 230 | 207| 18| 161
60 | 788 0,35 357 | 314 | 283 | 260 | 234 204| 184 | 359 | 315 | 284 | 260 | 234| 204| 183

U sem Fator Sobrecarga P (daN/m?) Sobrecarga P (daN/m?)
PR Junta 100 | 120 | 150 | 200 80 | 100 | 120 | 150 | 200
30 | 7,56 0,68 300 | 264 | 238 | 218 | 196 | 1,71 1,54 | 299 | 272 | 245 | 225 | 202| 176| 1,58
40 | 7,96 0,52 333 | 292 | 264 | 242 | 218 19| 1,71 | 348 | 319 | 297 | 273 | 245| 214| 192
50 | 837 042 364 | 319 | 288 | 265 | 238 | 208| 1,87 | 395 | 362 | 338 | 318 | 286| 249| 224
\ 60 | 877 035 392 | 345 | 312 | 286 | 258 | 225 202 | 439 | 403 | 376 | 355| 325| 283 254)
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Painéis Sandwich PUR-PIR ACH

= 3 =m

Sobrecargas admissiveis (kg/m?)

Espessura Coef. Trans. Témmical
(mm) (W/mK) (L) Distancia entre apoios em cm (Panel 0,50 + 0,50 mm)
200 225 250 275 300 325 350

30 10,66 0,66 229 184 151 126 106 - - - - - -

40 11,06 0,53 323 263 218 184 156 134 116 100 - - -

50 11,46 0,44 419 342 287 | 24300| 208 180 157 138 121 108 -

60 11,86 0,37 - 425 356 | 292,00 | 261 227 200 175 155 138 123
80 12,66 0,28 - - 499 427 371 324 287 254 227 203 184
100 13,46 0,23 - - - - - 425 378 336 301 272 246

L 120 14,26 0,19 - - - - - - 469 420 379 342 311/

Painel Sandwich Coppo

Dimensoes standard

Peso Coef. Trans. Térmica : : Ed
Espessura 2 ray 1 7 K,
tom | (kg/m?) (W/mK) & i . 5 -
0,50+0,50 U sem Fator Junta
60 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 60 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250
30 9,54 0,74 316 | 2,78 | 251 | 2,31 | 2,08 | 1,81 | 1,63 2,82 | 248 | 224 206 | 1,85 | 162 | 145
k40 10,08 0,57 349 | 307 | 278 | 255 230 | 201 | 1,81 312 | 2,74 | 2,48 | 2,28 | 2,05 | 1,79 1,61)
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Agropainel 5 ondas e 3 (com e sem tapajuntas)

. 1M priem
B3I

Coef. Trans.

Espes-|  Peso Térmica
o |g/m) | wimg s

0,40+P U sem Fator

Luz admissivel L(m)
[

Junta 80 | 100 | 120 100 | 120 | 150
30 | 518 0,68 141 | 123 | 111 1,02 | 091 | 079 | 071 | 144 | 126 | 113 | 1,04 | 093 | 081 | 0,73
40 | 558 0,52 149 | 13 | 117 | 1,08 | 097 | 084 | 076 | 154 | 135 | 121 | 1,11 | 1,00 | 087 | 0,78
50 | 599 0,42 157 | 137 | 124 | 1,13 | 1,02 | 089 | 080 | 165 | 145 | 130 | 1,19 | 1,07 | 093 | 084
U sem Fator Sobrecarga P (daN/m?) Sobrecarga P (daN/m?)
Yo 100 | 120 | 150 80 | 100 | 120 | 150
30 | 607 0,68 1,78 | 1,56 | 1,41 | 1,29 | 116 | 1,01 | 091 | 1,83 | 167 | 1,56 | 1,47 | 1,32 | 1,15 | 1,03
20 | 647 0,52 184 | 161 | 145 | 133 | 120 | 1,04 | 093 | 191 | 1,74 | 163 | 153 | 139 | 121 | 1,09
|50 | 687 0,42 186 | 163 | 147 | 135 | 121 | 106 | 095 | 199 | 183 | 170 | 161 | 148 | 1,29 | 116 )
¢ 20 1005 mm
rem [ 5040 mem 1
™ ) S 835 mm

Coef. Trans.
Espes-| Peso Térmica
(f—::) (kg/m?) | (W/mK)
0,40+P U sem Fator

Luz admissivel L (m) Luz admissivel L (m)
L

Junta 100 | 120 100 | 120 | 150
30 | 498 0,68 1,20 | 1,05 | 094 | 0,86 | 0,78 | 068 | 0,61 | 1,23 | 1,08 | 097 | 089 | 08 | 0,69 | 0,62
40 5,39 0,52 1,31 | 115|103 095|085 074 | 066 | 1,35 | 1,18 | 1,06 | 097 | 0,87 | 0,76 | 0,68
50 5,79 0,42 144 | 126 | 1,13 | 1,04 {093 | 081 | 0,73 | 1,49 | 1,30 | 1,17 | 1,07 | 096 | 0,84 | 0,75
V) e Bk Sobrecarga P (daN/m?) Sobrecarga P (daN/m?)
Jomii 80 | 100 | 120 | 150 100 | 120 | 150
30 5,87 0,68 152 | 1,33 | 1,19 1,09 098| 086| 077 | 1,72 | 1,50 | 1,35 | 1,24 | 1,11| 097| 087
40 6,27 0,52 1,56 | 1,37 | 1,23 | 1,13| 1,01| 088 079 | 1,86 | 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,21 | 1,05| 094
\50 6,68 0,42 166 | 145 | 131 | 120| 1,08| 094| 084 | 2,00 | 177 | 159 | 146 | 131 | 114| 1,02 )
. LOI0 Fre
Zl:l_h_'lﬁ'l b 50 mm
e oy L =i
ol AN o S35 mm
L 5

Coef. Trans.
Espes-| Peso Térmica
(i::) (kg/m?) (W/m*K)
0,40+ P U sem Fator

Luz admissivel L(m)
L

Junta 120 | 150 100 | 120 | 150
30 4,98 0,68 153 | 1,34 | 1,20 | 1,10| 099 086/ 0,77 | 1,56 | 1,37 | 1,23 | 1,12 | 1,01 | 088| 079
40 5,39 0,52 163 | 1,42 | 1,28 | 1,17| 1,05| 092| 082 | 1,66 | 1,45 | 1,31 | 1,20 | 1,08 | 094| 0,84
50 5,79 0,42 1,70 | 1,49 | 1,34 | 1,23| 1,10/ 096| 086 | 1,78 | 1,56 | 1,40 | 1,28 | 1,15| 1,00| 0,90
U sem Fator Sobrecarga P (daN/m?) Sobrecarga P (daN/m)
Uit 80 | 100 | 120 | 150 | 200 100 | 120 | 150 | 200
30 6,29 0,68 1,86 | 1,63 | 1,47 | 1,35| 1,21 1,05/ 094 | 1,99 | 1,82 | 1,70 | 1,59 | 1,43 | 124| 111
40 6,70 0,52 1,91 | 1,68 | 1,51 | 1,38 | 1,24 1,08 097 | 207 | 1,90 | 1,77 | 1,67 | 1,50 | 1,31| 1,17
\50 7,10 0,42 193 | 169 | 152 | 1,40 | 126 1,09| 098 216 | 198 | 1,85 | 1,75 | 159 | 139| 124 )
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Painéis Sandwich Fachada

Painel Fachada Standard ACH

Painel Fachada Liso ACH

]

Painel Fachada Microperfilado ACH

Painel Fachada largura 600

600mm

60mm . ] . }ADmm

600mm

Sobrecarga Admiissivel (kg /m?)

Distancia entre apoios (m)
225 | 250 | 275 | 300
35 | 1018 053 061 35 [379 | 228 | 184 | 152 | 128 | 108 | 92 | 80 | - - - -
40 | 1038 047 0,54 40 |440 | 267 | 217 | 180 | 152 | 129 | 111 | 96 | 83 | - - -
50 | 1078 0,39 045 50 | - | 346 | 283 | 237 | 201 | 172 | 149 | 130 | 114 | 100 | 89 -
60 | 1118 033 038 60 | - - | 351 | 204 | 241 | 216 | 188 | 165 | 145 | 128 | 114 | 102
\_ 80 [ 1198 0,25 0% ) {80 | - - - | 412 | 353 | 307 | 268 | 237 | 210 | 188 | 168 | 152 )

- Calculos feitos no painel 0,50 + 0,50 mm
- Carga distribuida uniformemente para 3 ou mais apoios (F<L/200)
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Painel Sandwich Frio

Painel Fachada Liso, Semiliso, Standard ACH

Tabela de condutividade e resisténcia térmica dos painéis (considerando pelicula de ar)

Espessura Transmitancia térmica Resisténcia térmica (R)
(mm) kcal/m2heC W/mK (m* k/w)
50 10,64 0,39 0,45 1,22
60 11,04 0,33 0,38 2,63
80 11,84 0,25 0,29 3,45
100 12,64 0,21 0,24 4,17
120 13,44 0,17 0,20 5,00
\_ 150 14,64 0,14 0,16 6,25 )

Tabela de espessuras minimas recomendadas para isolamento
* Consultar para espessuras superiores a 150 mm

T Intervalo de Camara interior Camara exterior
ipo de camara
temperatura Parede Parede
+15a+10 Nao 50 mm 50 mm Nao 50 mm 50 mm
Conservador +15a+4 Nao 50 mm 50 mm Nao 50 mm 60 mm
+43-4 50 mm 60 mm 60 mm 50 mm 80 mm 80 mm
-43-10 60 mm 80 mm 80 mm 60 mm 80 mm 100 mm
-10a-18 80 mm 100 mm 100 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Conservador
-18a-26 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 120 mm
-26a-40 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Congelador de ar forcado -40a-46 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm )

Sobrecargas permitidas (kg/m?)
* Consultar para espessuras superiores a 150 mm

(L) Distancias entre apoios em cm. Calculos feitos no painel 0,5 mm/0,5 mm

200 225 250 275 300 325 350 375 400 450
50 346 283 237 201 172 149 130 114 100 89 79 - - - -
60 - 351 294 241 216 188 165 145 128 114 102 82 - - -
80 - - 412 353 307 268 237 210 188 168 152 124 103 86 72
100 - - - - - 351 312 278 249 225 203 168 141 119 101
120 - - - - - - 388 347 313 283 257 214 180 153 131
\ 150 - - - - - - - 453 410 372 339 285 242 207 179 )

*Consultar para espessuras superiores a 150 mm
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Chapa Perfilada ACH

Chapa perfilada 18 Minionda

1064

Chapa perfilada 30/204

f v bt b b by

1020

30

Chapa perfilada 30/206 *

DT
Chapa perfilada 32/200
H /] "\

1000

Chapa perfilada 40/250*

S T

1000

Chapa perfilada 40/200

N At Dt v A Aol
Chapa perfilada 42/200

P

200 200

1000




Chapa perfilada 44/245

SV AT\

245

245 245 245

Chapa perfilada 44/333

L /TN\ /T\ N\

333 333

Chapa perfilada 44/155

d

155.0
930.0

Chapa perfilada 80/400

[ae)
R — *EEO
"y :

75 ‘ 125 125 ‘ 75

400

Chapa perfilada 48/174
VAR VAR A RNV VAN

174 174

174 174 174

868

Chapa perfilada 60/220

\_J _/
220 220 220 220
880

Chapa perfilada 70/210

A v i

210 210 210 210

60

840

Chapa perfilada 56

| 238.5 |

ST T L
P

* Disponivel curvada

- Consultar dados técnicos em www.panelesach.com/chapa-perfilada-ACH
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Perfis Metalicos ACH
Perfil Z-ACH

Dimensoes
H-B-Bl1-C-C1
100 x55x48 x15x12mm 2 3,33 4,32 69,05 27,00 13,04 5,30
100X 55x 48 x 15X 12 mm 2,5 4,12 5,32 84,14 33,11 16,75 6,60
100X 55x 48 x15x 12 mm 3 4,90 6,33 99,08 40,62 19,49 8,00
125x55x48 x15x12 mm 2 3,72 4,87 119,67 28,22 17,46 3,70
125x55x48 x15x12 mm 2,5 4,61 6,17 147,91 34,99 21,64 4,59
125x55x48 x15x12 mm 3 5,49 7,32 175,49 41,65 25,76 5,47
150 x 55 x 48 x 15 x 12 mm 2 4,11 5,49 183,45 28,28 22,50 3,94
150 x 55 x 48 x 15 x 12 mm 2,5 5,10 6,79 227,06 35,07 27,93 4,89
150 x 55 x 48 x 15 x 12 mm 3 6,08 8,07 269,78 41,74 33,27 5,82
160 x55x48 x15x12mm 2 4,27 5,74 218,27 29,06 25,42 5,90
160 X 55x 48 x 15x 12 mm 2,5 5,30 6,71 258,03 35,07 31,62 7,10
160X 55x 48 x 15X 12 mm 3 6,31 7,97 297,12 42,36 36,15 8,80
175x55x48 x15x12 mm 2 4,51 5,99 264,22 28,33 28,05 4,12
175x55x48 x15x 12 mm 2,5 5,59 7,42 327,37 35,13 34,84 5,11
175x55x48 x15x12mm 3 6,66 8,82 389,37 41,81 41,53 6,09
200x 80X 70x 17 x17 mm 2 5,75 7,13 463,32 82,93 43,08 7,57
200x 80X 70x 17 x17 mm 2,5 7,14 8,84 575,50 103,50 53,59 9,42
200x 80X 70x 17 x17 mm 3 8,48 10,53 686,23 124,02 64,00 11,26
200x 80X 70x 17 x17 mm 4 11,18 14,49 876,12 174,28 85,33 22,00
225x80x70x17x17 mm 2 6,14 7,94 600,70 81,38 50,66 7,76
225x80x70x17 x17 mm 2,5 7,63 9,90 745,92 101,08 63,02 9,64
225x80Xx70x17 x17 mm 3 9,07 11,85 889,17 120,54 75,26 11,50
225x80x70x 17 x17 mm 4 11,96 15,72 1169,85 158,69 99,37 15,16
250x80x70x17 x17 mm 2 6,53 8,44 770,54 81,40 58,82 7,95
250x80x70x17 x17 mm 2,5 8,12 10,53 957,27 101,11 73,19 9,88
250x80x70x17 x17 mm 3 9,66 12,60 1141,66 120,58 87,43 11,79
250x80x70x 17 x17 mm 4 12,75 16,72 1503,48 158,75 115,51 15,53
275x80x70x 17 x17 mm 2 6,92 8,94 966,74 81,42 67,41 8,12
275x80x70x 17 x17 mm 2,5 8,61 11,15 1201,50 101,14 83,91 10,09
275x80x70x 17 x17 mm 3 10,24 13,35 1443,52 120,61 100,27 12,03
275x80x70x17 x17 mm 4 13,53 17,72 1889,37 158,81 132,55 15,85
300x80x70x17x17mm 2 7,32 9,44 1190,89 81,44 76,45 8,26
300x80x70x17 x17 mm 2,5 9,11 11,78 1480,58 101,17 95,18 10,26
300x80x70x17 x17 mm 3 10,83 14,10 1767,10 120,64 113,76 12,24
\_ 300x80x70x17x17 mm 4 14,32 18,72 2330,63 158,85 150,47 1613 )

- Fabrico de Madres de H=40, H=50, H=60, H=80, H=110, H=120, H=140, H=200, H=350 com canto de 60 mm, sob consulta.
- Espessura 1,5 sob consulta

- Os pesos indicados sao tedricos e pode haver pequenas diferencas devido a variacdo de espessura permitida pela norma, portanto, em caso algum o peso teérico
pode ser exigido como peso de faturacdo. A faturacao serd feita com os pesos reais fornecidos em conformidade com os pesos da balanca.
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Perfil C-ACH T e

Dimensoes

H-B-B1-C-Cl P kg/m™
100x48x15mm 2 3,33 3,92 69,10 14,88 13,85 5,22
100x48x15mm 2,5 412 4,84 83,78 17,95 16,81 6,46
100x48x15mm 3 4,90 5,70 97,46 20,60 19,57 7,68
100x48x15mm 4 6,56 6,56 110,45 23,05 22,63 9,92
125x48x15mm 2 3,72 4,99 119,67 28,22 17,46 3,70
125x48x15mm 2,5 461 6,17 147,91 34,99 21,64 4,59
125x48x15mm 3 5,49 7,32 175,49 41,65 25,76 547
125x48x15mm 4 7,27 8,47 203,63 50,01 28,18 6,35
150x48x15mm 2 411 5,49 183,45 28,28 22,50 3,94
150x48x15mm 2,5 5,10 6,79 227,06 35,07 27,93 4,89
150x48x15mm 3 6,08 8,07 269,78 41,74 33,27 5,82
150x48x15mm 4 8,05 9,35 311,50 48,41 38,61 6,77
160x48x15mm 2 427 6,12 140,40 30,50 32,23 7,37
160x48x15mm 2,5 5,30 7,58 295,20 37,00 30,00 8,95
160x48x15mm 3 6,31 9,00 346,30 30,50 36,80 10,40
160x48x15mm 4 8,30 10,43 406,40 42,90 43,30 11,90
175x48x15mm 2 4,51 4,57 264,22 28,33 28,05 4,12
175x48x15mm 2,5 5,59 5,65 327,37 35,13 34,84 511
175x48x15mm 3 6,66 6,71 389,37 41,81 41,53 6,09
175x48x15mm 4 8,68 7,77 451,17 48,06 48,22 7,07
200x70x20mm 2 5,75 7,03 463,32 82,93 43,08 7,57
200x70x20mm 2,5 7,14 8,72 575,50 103,50 53,59 9,42
200x70x20mm 3 8,48 10,38 686,23 124,02 64,00 11,26
200x70x20mm 4 11,18 14,54 870,46 132,52 73,14 16,10
225x70x20mm 2 6,14 9,94 607,27 81,38 50,66 7,76
225x70x20mm 2,5 7,63 9,90 753,99 101,08 63,02 9,64
225x70x20mm 3 9,07 11,85 898,69 120,54 75,26 11,50
225x70x20mm 4 11,96 15,72 1182,10 158,69 99,37 15,16
250x70x20mm 2 6,53 8,44 777,87 81,40 58,82 7,95
250x70x20mm 2,5 8,12 10,53 966,28 101,11 73,19 9,88
250x70x20mm 3 9,66 12,60 1152,30 120,58 87,43 11,79
250x70x20mm 4 12,75 16,72 1517,20 158,75 115,51 15,53
275x70x20mm 2 6,92 8,94 974,85 81,42 67,41 8,12
275x70x20mm 2,5 8,61 11,15 1211,50 101,14 83,91 10,09
275x70x20mm 3 10,24 13,35 1445,30 120,61 100,27 12,03
275x70x20mm 4 13,53 17,72 1904,50 158,81 132,55 15,85
300x70x20mm 2 7,32 9,44 1199,80 81,44 76,45 8,26
300x70x20mm 2,5 9,11 11,78 1491,50 101,17 95,18 10,26
300x70x20mm 3 10,83 14,10 1780,00 120,64 113,76 12,24
\_ 300x70x20mm 4 14,32 18,72 2347,20 158,85 150,47 16,13 W,

- Fabrico de Madres de H=40, H=50, H=60, H=80, H=110, H=120, H=140, H=200, H=350 com canto de 60 mm, sob consulta.
- Espessura 1,5 sob consulta

- Os pesos indicados sao teéricos e pode haver pequenas diferencas devido a variacdo de espessura permitida pela norma, portanto, em caso algum o peso teérico pode ser
exigido como peso de faturacao. A faturacao sera feita com os pesos reais fornecidos em conformidade com os pesos da balanca.
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Perfis Metalicos ACH

- Mecanizacao Standard

Esta mecanizacao € necessaria para o uso de tacos ACH.

UMA LINHA DE PUNCOES

Geometria de Altura correia (mm)

tacos b -125- -160- -
b v} = - ey W 80-100 | 120-125-140 | 150-160-175 200 225-250
P - eoa - ol
T L ACH-1
j A1
| ! i
| L !
+F b
4 1 [ ACH-9 ACH-10 |ACH-11 | ACH-12
N J
* Apenas correias C
DUAS LINHAS DE PUNCOES
Geometria Tacos
225 250 275 300 350
¥ H: CO-RRC-TH oy & k] 75 100 75 100 150
- -
T } -
. M
o ] B
Ttk L [ ACH-13 J
] i B

* Apenas correias C

Mecanizacao de Dimensoes Variaveis

UMA LINHA DE PUNCOES

060, 6 ] 50, | 30460

-I— T 1_1- 71 Esta mecanizacao permite a possibilidade de variar a
distancia do centro da primeira puncao até ao extremo
entre 30 e 60 mm, desde que o resto das distancias seja
de 60 mm.

nw 1] B =T i i

As dimensoes “A”, “B” e “C” sdo variaveis sob consulta.

BT |

Peca de aco de 3 mm de espessura para correias C e Zde 100 a 250 mm de altura.

] A
= ¥ f e
i == e i S
- 1= T @l T 1 = T
¢ I e S| Sl i
"
L 5 " .1 T
] [ &
o -
o o
L]
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__Tacos LS

Peca de aco de 3 mm de espessura para correias C e Z de 100 a 350 mm de altura.

Altura perfil Altura correia (mm)
estrutural (mm) H DESLIZANTE 1 | DESLIZANTE 2
= k_ ACH-1 80-100 45 - 75 27,5x14,5 -
s
ACH-2 120-125-140 65 - 98 27,5x14,5 -
- I_‘_\_ ACH-3 150-160-175 81,25 - 148 27,5x14,5 -
F
ACH-4 180-200 95 - 148 27,5x14,5 -
{f -
ACH-5 225-250 118,75 - 198 27,5x16 -
ACH-6" 200-225-250 75 75 198 68X 16 27,5X16
ACH-7* 275-300-325 100 100 248 68X 16 27,5X16
b ACH-8* 350 100 150 280 27,5x16 27,5X16
5 ACH-9 120-125-140 65 - 98 27,5x14,5 -
o
. [-— ACH-10 150-160-175 81,25 - 148 27,5 x14,5 -
i ACH-11 180-200 95 - 148 27,5x14,5 -
' ACH-12 225-250 118,75 - 198 27,5x16 -
; ACH-13* 200-225-250 75 75 198 68X 16 27,5%16
_l'
\§

* Duas linhas de puncoes
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lluminacao Natural ACH

ACH Polivalent

i

R e s i
Y

Espessura (mm)

LA B mﬂlrw 7

-i' e e M A S Paredes horizontais
ol 2 | » 1.000 mm
18 Largura util da placa
. . ilimitado
o Comprimento
i L 1,28 w/m?/°C
Isolamento térmico

iy Ll

21-dB

Colocacao
com painéis

Cobertura continua
com perfil AL4310

Isolamento acustico

Dilatacdo

0,065 mm/m °C

UV protecao

por coextrusao

Classificacao ao fogo

B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1:2007)

Cobertura continua
com perfil PC 2146

Temperatura de utilizacao normal

-40° +120°C

-

Cores disponiveis

consultar...

J

ACH Greca

74

Caracteristicas

Tabela de cargas

Espessura (mm 40 oA
P (mm) 30 Distancia entre 3 Press3o (Pa) Depressio (Pa)
Ou mais apolos
Passagem células verticais 24 mm
1000 mm 3240 1650
Paredes horizontais 7
1250 mm 2540 1320
Largura util da placa 1.000 mm 1500 mm 2150 1100
Buch3 con/sin 1750 mm 1785 940
2000 mm 1485 825
Comprimento a medida
\_ 2250 mm 980 710
Neutro 60 % Neutro 59 %
Controlo solar (G=valor) - -
Opalino 54 % Opalino 58% C t
o Neutro 59 % Neutro 57 % omponentes
Transmissao da luz - -
Opalino 32 % Opalino 30 %
Armi 1,28 w/m?/°C 1,14 w/m?/°C .
Isolamento térmico /m?/ /m?/ « Policarbonato ACH
%% ONDA 30 mm
Isolamento acustico 23-dB
Dilatacao 0,065 mm/m °C
UV protecéo coextrusao face exterior * Parafuso defixacdo

Classificacao ao fogo

B-s1,d0 (UNE-EN 13501-1:2007)

Temperatura de utilizagao normal

-30° +120°C

\Garantia de dez anos

contra granizo, perda de transmissao,
luz amarelecimento

* Suplemento para
painéis >30 mm

Cavalete EPDM
ACHP5G




ACH Danpalon

ACH Click
1 BET T
=, ™ WV LT 8 *”T-..-"ﬁ"- —
ACH 80/1000
- e g e
e r W i
+ I'_'Il'l_l. ' ﬁ‘ :
ACH 8/600—-10/600 - 12/600
By, [F5 2
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ACH 40/333
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T | |—|'1“-.Y/ . - T~ 7T T 7T 7T, v _
g i ’ i o ¢ b -_. W ]:' f
WNCRTELAL N NN .9 AL E™Y

AR T

ACH Policarbonato compacto

ACH Poliéster reforcado malha plus
ACH Poliéster reforcado

ACH Poliéster gofrado alta durabilidade

AT R W S

*Consultar perfis de policarbonato e poliéster

- Para mais informagdes sobre cada produto, consultar http://www.panelesach.com/lluminacion-Natural#
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Remates e Perfis Sanitarios

76

Remates

Cumeeira perfurada P2G

Cumeeira perfurada P5G

Cumeeira inferior

~

e

- AN AN J
Tampa e fecho de extremidade P20 Tampa e fecho de extremidade P5G Coroacao peitoril

4 N [ N )
- AN AN /

Lado a hasteal Lado a parede Canto
4 4 N
. . J
Esquina Rodapé sobre parede Rodapé contra a parede
- N N

~
J




Perfis sanitarios

[

~

Angulo Aluminio Sanitario PVC Canto Sanitario
N N
N\ o\

Rodapé Canto de rodapé

Esquina de rodapé

Tampa lateral rodapé

4 N

Chinés

4 N

—

Olhal M10

Sistema de
omega

Esticador

e I

—

Chinés com acessorios

a )

N J

a w&\

Cerra-cabos

-

~

Kits disponiveis

Kit Chinés

1un CHINES BRANCO M10

(3 )
L

Kit Teto

4ml - PERFIL OMEGA+BUCHA NYLON

1un ESTICADOR

4un - ESTICADOR ABERTO OLHAL+GANCHO M10

1un - VARAO ROSCADO M10 (1ml)

1 VARAO M10

4un - OLHAL ZINCADO FEMEA M10

1 OLHAL

25ml - ROLO DE CABO GALVANIZADO 4MM 6x7 +1

4 CERRA-CABOS

16un - CERRA-CABOS GALVA. 3/16”

J
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Conselhos de manuseamento e

armazenagem

Os painéis sandwich tém uma longa vida util e, paraisso, ~ Recomendamos algumas orientacdes gerais a serem

€ necessario tomar algumas medidas e precaucdes a0 seguidas para evitar danificar os painéis sandwich antes
manusear, armazenar, transportar e instalar. e durante a instalacao.

Transporte, manuseamento e montagem

+ Os painéis devem ser transportados bem apoiados,
distribuindo bem a carga de maneira uniforme.
Devem ser protegidos com a embalagem e
presos com eslingas nos camides para posterior
manuseamento. Se os painéis forem transportados
individualmente, devem ir de perfil conforme
indicado na imagem, evitando assim a flexao pelo
proprio peso:

- Elevar ou mover os painéis sandwich deve ser feito o ) )
das seguintes maneiras: + Os painéis sandwich podem ser instalados com a

ajuda de um manipulador a vacuo ou de maquinas

+ Levantamento vertical de um painel suportado de elevacio com ventosas, pois possuem alta
num perfil do tipo “U” que foi previamente capacidade de carga e reduzem consideravelmente
aparafusado ao painel. o tempo de montagem sem a necessidade de furar
t 0s painéis. E necessario nivelar o primeiro painel a

ser colocado. Os manipuladores de vacuo permitem

¥ a instalacao de painéis até 25 m de comprimento
|:.-'.. 1 com uma equipa de pessoal reduzida e com total
o L garantia para o produto.
-~ }E:___h% P ™

I

« Levantando os pacotes por meio de um balancim
simples ou duplo. No caso de ser duplo, dependendo
do comprimento dos painéis, sera determinada uma
distancia minima entre os bracos e uma distancia
maxima entre o uUltimo braco e a extremidade do
painel. Sera sempre feito com fitas de nylon para que
os painéis nao fiquem marcados. Apenas podem
ser transportados por empilhadeiras ou paletes os
pacotes que foram expressamente solicitados com
este tipo de embalagem, e quando o comprimento
do painel permita.
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+ Se for necessario cortar um painel, ndao remover o
nucleo até que esteja no lugar e utilizar ferramentas
apropriadas se o corte for feito na obra.

+ No caso da instalacao de painéis sandwich como
teto falso, os painéis ndao devem ser transitados,
para tal existem sistemas concebidos que cumprem
a regulamentacao em vigor. Quando seja necessario
0 acesso a diferentes areas, devem ser criados os
caminhos expressamente para este fim, que serdao
apoiados numa estrutura especificamente instalada.
Caso esta estrutura nao possa ser instalada nos
caminhos mencionados, os painéis nas areas de
trabalho ou de transito devem ser protegidos por
placas de madeira com uma espessura minima de 6
mm para distribuir as cargas nos painéis. Estas placas
devem ser fixadas com parafusos e sistemas de fixacao
em dreas onde ndo possam ocorrer vazamentos.

Armazenagem

+ Aprotecaodo pacote naosera removida até ao momento
dainstalacdo. Os pacotes irao sobre ripas de madeira ou
esferovite separados a ndo mais de 1 metro para que
nao figuem em contacto com o solo, evitando infiltracao
de agua em caso de chuva e permitindo também a
passagem do ar evitando possiveis condensacoes
devido a humidade.

« Evitar que sejam armazenados ao ar livre e, se for
inevitavel, que seja o menor tempo possivel. As altas
temperaturas ou possiveis alteracdes climaticas podem
danifica-los. Se estiver previsto chuva, devem ser
colocados em declive para que a agua nao penetre nos
paineis.

- Se os painéis estao protegidos com pelicula, nao podem
ser armazenados ao ar livre, porque se estiverem muito
tempo ao sol, a pelicula protetora fica fragilizada, adere
e sera muito dificil remové-la mais tarde.

- Devem ser armazenados no maximo com 2 alturas no
caso do nlcleo La de Rocha e 3 alturas se for PIR ou PUR.

No caso de painéis de cobertura, para conservar a
garantiadopainel énecessariocolocarem primeirolugar
as pecas mais afastadas da area de acesso a cobertura
para evitar o transito sobre os painéis. Os montadores
s6 devem circular pela calha e, se necessario, as areas
de transito serdo reforcadas por meio de passarelas. Os
instaladores sao aconselhados a sinalizar as coberturas
finalizadas como “NAO TRANSITAVEIS” para proteger a
cobertura no futuro.

Antes de levantar o painel, coloque uma cantoneira
na extremidade inferior do painel, para nao arranhar a
face externa do préximo painel.

E essencial remover a pelicula protetora antes que a
instalacao do painel ndo permita que seja removida
facilmente, deve-se levar em conta que, dependendo do
tipo de painel sandwich, isto pode ocorrer em diferentes
fases do processo.

Evite armazenar materiais sobre o teto suspenso, pois 0s
painéis individuais podem parecer leves, mas agrupados
em pacotes podem ser extremamente pesados; se
for inevitavel, devem ser utilizados alguns meios para
repartir as cargas.

Os painéis de policarbonato e poliéster nunca devem
ser armazenados ao ar livre.

No armazenamento coberto, nao empilhe as embalagens
e coloque-as perpendicularmente as correias.

*Devido a singularidade de determinados painéis sandwich,
sao necessarios métodos especificos para manuseamento
e instalacao, aqui indicamos conselhos gerais.
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Condicoes de Venda de Saint-Gobain
Transformados, S.A.U.

1. Na elaboracdo destas condicoes sera entendido como VENDEDOR a Saint-Gobain Transformados, SAU e como
COMPRADOR o cliente.

2.Qualquer acordo, condicao ou termo que ndo seja expresso nessas condicoes, deve ser expressamente aceite pelas partes
e registado de maneira confiavel para ser valido.

3. As condicoes de venda, juntamente com as condicoes especificas contidas na confirmacao da encomenda do Vendedor
e apenas estes documentos, constituem o acordo completo entre o Comprador e o Vendedor, e cancelam e substituem
integralmente qualquer termo e condicao contraria proposta pelo Comprador, bem como qualquer comunicacao oral ou
escrita nao expressamente incorporada neste documento. Os acordos estabelecidos entre o vendedor ou seus agentes e
terceiros so serao validos se forem confirmados por escrito pelo Vendedor. Salvo disposicao em contrario, a documentacao,
os catalogos e as estimativas sao enviados apenas a titulo informativo e as ofertas do Vendedor n3o sao vinculativas. As
adicoes ou variacoes das condicoes estabelecidas neste documento, mencionadas na encomenda do Comprador ou em
qualquer outro documento, incluindo documentos de embarque, nao serao vinculativas para o Vendedor, a menos que
expressamente acordado por escrito pelo Vendedor. A devolucao da confirmacao da encomenda assinada pelo Comprador,
ou alternativamente, a auséncia de rejeicao da mesma pelo Comprador dentro de trés dias ap6s a rececao, pressupoe a
aceitacao pelo Comprador do contrato definido por este documento.

Entende-se como celebrado o contrato de compra e venda, quando as partes, conhecendo o contetido destas condicoes,
assinarem o contrato correspondente. O vendedor pode garantir a compra e venda através da contratacao de um seguro
de crédito de venda a ser realizado em qualquer companhia de seguros. Se o vendedor optar por contratar este seguroe a
Seguradora rejeitar o seguro de compra e venda, o contrato de compra e venda ficara sem efeito. Neste caso, o vendedor
comunicara ao comprador a ineficacia do contrato e devolvera as notas promissorias recebidas por conta, sem qualquer
obrigacao adicional da sua parte. O vendedor reserva-se o direito de estabelecer qualquer outro canal com o comprador
para efetuara compra e venda.

4. A transferéncia de propriedade da mercadoria objeto da compra e venda, sera considerada feita quando o vendedor a
colocar a disposicao do comprador no local de entrega, conforme estabelecido no ponto 12.

5.0 facto de o vendedor receber e aceitar uma encomenda do comprador, obrigara a ambos, e s6 podera ser cancelado com
o consentimento de ambas as partes.

6. Qualquer modificacao feita pelo comprador nas condicoes originais da encomenda que assinou, s6 pode ser realizada
se o vendedor o admitir como possivel. Em qualquer caso, os parametros de producao aceites pelo comprador serao firmes
a partir do momento em que forem aceites e assinados. Portanto, a producao deste material, nao podera estar sujeita a
qualquer reclamacao por modificacdes que ocorram apds a assinatura e nao tenham sido expressamente aceites pelo
vendedor.

7.0 preco acordado correspondera a mercadoria com o0s acessorios precisos que constem no contrato de compra e venda.
O preco do transporte até ao destino, se nao for feito pelo comprador, sera acordado e indicado no contrato de compra e
venda.

8. Aforma de pagamento sera fixada pelas partes no momento da conclusao do contrato de compra e venda.

9. O preco de compra e venda acordado pode estar sujeito a modificacdes pelo vendedor a partir do momento em que
seja celebrado o contrato de compra e venda e até que as mercadorias sejam entregues ao comprador. Tal revisao do
preco ocorrera quando, de forma nao previsivel, houver alteracao no mesmo devido a: modificacao das disposicoes legais
aplicaveis, variacao adicional dos custos que afetam os materiais utilizados na producao, mao de obra, seguro ou transporte,
ou por alteracoes nos direitos aduaneiros, paridade do euro, etc., caso a mercadoria contenha materiais importados.

10. Os encargos bancarios eventualmente aplicados pelo diferimento no pagamento do preco acordado no contrato de
compra e venda serao calculados a taxa de juros de mora legalmente estabelecida.

11. Todos os impostos, taxas ou impostos especiais de consumo resultantes da transferéncia de posse e propriedade dos
bens, serao suportados pelo comprador.

12. As mercadorias fornecidas serao propriedade do vendedor até ao cumprimento das obrigacdes de pagamento pelo
comprador, conforme estipulado acima.

13. O transporte da mercadoria objeto da compra e venda e tudo o que a ela se refere é regido pela Lei 16/1987 de 30 de
julho, Titulo 1, Capitulo 1l

14. A mercadoria objeto da compra e venda sera considerada entregue ao comprador quando for recebida pela
transportadora no destino estabelecido pelo comprador.

15. Quando, para conveniéncia do comprador ou por razdes que lhe sejam imputaveis, o envio da mercadoria estiver
atrasado, a entrega sera considerada feita quando o vendedor notificar o comprador de que a mercadoria esta disponivel no
seu armazem. Portanto, o vendedor ndo se responsabiliza por qualquer deterioracao da mercadoria, dado que a exposicao
prolongada da mesma a intempérie, afeta o aspeto externo, pode causar oxidacao e modifica as caracteristicas fisicas da
pelicula que a protege e do material que compoe a embalagem. Apos 20 dias da referida comunicacao da colocacao da
mercadoria a disposicao, o vendedor aplica uma taxa por cada dia de atraso de 0,02€/m2, que serd imputado ao preco da
mercadoria como encargos de armazenamento, sem quaisquer responsabilidade do vendedor sobre a possivel deterioracao
acima mencionada.
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16. O vendedor reserva-se o direito de cancelar o prazo de entrega acordado no caso de o comprador nao ter cumprido as datas
acordadas para os pagamentos intercalares entre a data da encomenda e entrega da mercadoria.

17. Salvo expressamente estipulado de outra forma, os prazos de entrega nao serao considerados vinculativos e os atrasos na entrega
nao darao direito ao comprador a reclamar indemnizacao. Os prazos de entrega vinculativos apenas darao ao comprador o direito a
indemnizacao, na medida em que o vendedor tenha sido plenamente informado, por escrito, no momento da formalizacao do contrato,
de possiveis danos e prejuizos resultantes de um atraso na entrega.

18. O fato de, por motivos alheios ao controle do vendedor, a mercadoria objeto da venda nao possa ser colocada no destino, ou nao
possa completar a entrega ou descarga da mesma, nao isenta o comprador do cumprimento das obrigacoes de pagamento contratadas.

19. As despesas originadas pelo transporte e seguro da mercadoria serao pagas pelo comprador, salvo disposicao em contrario no
contrato de compra e venda.

20.Naoimplica responsabilidade de qualquer tipo para o vendedor, a consultoria ou assisténcia que fornece o comprador relativamente
a qualquer produto fornecido, quando tal consultoria ou assisténcia nao seja imposta pelo contrato de compra e venda.

21. Se o comprador transmite a propriedade ou locacao dos produtos referidos no presente contrato de compra e venda, o comprador
deve obter do terceiro uma declaracao que exonere o vendedor de quaisquer reclamacdes que possam surgir. A falha em obter a
declaracao nao representara, de forma alguma, responsabilidade culposa por parte do vendedor.

22.0vendedor garante que os produtos fornecidos estdo isentos de qualquer reclamacao legitima proveniente de terceiros por violacao
de uma patente espanhola ou do pais de origem do produto.

23. O artigo anterior nao se aplicara a nenhum produto ou parte do mesmo concebido pelo comprador, ou a utilizacao de qualquer
produto fornecido em conjunto com qualquer outro produto numa combinacao nao fornecida pelo vendedor. Neste caso, o vendedor
nao assume qualquer responsabilidade, comprometendo-se o comprador a manter o vendedor fora de qualquer litigio decorrente do
caso acima mencionado.

24. Qualquer uma das condicoes de venda aqui previstas sao de cumprimento obrigatdrio para qualquer contrato de compra e venda
feito com a Saint-Gobain Transformados, S.AU.

25. Forca Maior. A impossibilidade ou o atraso, do vendedor na producao, expedicao e entrega das mercadorias objeto deste contrato,
resultantes, total ou parcialmente, de situacoes de guerra (declarada ou nao declarada), greve, conflito laboral, acidente incéndio,
inundacao, casos fortuitos, atrasos no transporte, escassez de material, avarias dos equipamentos, condicoes das instalacdes,
legislacdes, regulamentos, portarias ou decretos emitidos por qualquer agéncia ou organismo governamental, de qualquer causa que
escape razoavelmente do controlo do vendedor, ou da ocorréncia de uma contingéncia que impeca a execucao das suas obrigacoes,
e cuja inexisténcia foi um pressuposto basico para a emissao desta confirmacao de encomenda, nao irao gerar responsabilidade por
conta do vendedor.

26. Em caso de litigio, todas as partes submetem-se expressamente aos Tribunais de Madrid capital.
27. Definicoes
1. PAINEL LISO.

O painel fornecido pela Saint-Gobain Transformados, SAU € um painel do tipo industrial. Por conseguinte, é perfeitamente aceitavel que
na sua superficie, especialmente quando é lisa, apresentem ondulacoes ligeiras tipicas do enrolamento da chapa. Da mesma forma, a
tracao a qual a cola prende as camadas de cobertura pode fazer com que, quando este seja liso e, portanto, menos resistente do que
se fosse micro perfilado, apresente pequenas ondulacdes e/ou concavidades aleatérias na sua superficie. Isto ndo implica qualquer
defeito de producao ou deficiéncias no comportamento mecanico do mesmo.

2. PAINEL E CHAPA DE COR METALIZADA

Nenhuma das empresas siderurgicas produtoras de chapa pré-lacada garante a homogeneidade éptica de duas chapas de diferentes
remessas de pintura no caso das cores metalicas (especialmente a cor Silver Metalic RAL 9006). Estas cores podem nao ter um
comportamento 6ptico standard. Ou seja, visualmente pode diferir o tom de uma bobina (ou remessa de pintura) para outra. Isto
nao significa que sejam cores diferentes, mas que o tom e a percepcao dptica mudam. E da responsabilidade do comprador avisar o
fabricante que uma partida do painel de cor metalica que esta a ser solicitado sera usado como uma ampliacao ou continuacao de
outra partida anterior. Caso contrario, dado que a empresa siderurgica nao garante, € possivel que haja diferencas de tonalidades
entre os painéis que nao serao devidos a ma pratica por parte da Saint-Gobain Transformados S.AU. sendo uma pratica muito
recomendavel dividir a encomenda por fachadas ou vertentes independentes para garantir que diferentes bobinas nao sejam
misturadas no mesmo vao.

3. PAINEIS PERFURADOS

Os painéis perfurados nao estao sujeitos a especificacoes estéticas e o produto foi concebido para aplicacoes industriais em que a
estética € consistente com o ambiente da aplicacao, sendo sempre esta apreciacao do produto subjetiva pelo observador. Alem disso,
se o painel for perfurado em ambos os lados, no processo de producao cada chapa recebe a cola de forma diferente: uma a favor (a
chapa exterior) e outra contra a forca da gravidade (chapa interior). Isto produz uma nuance de diferenca entre as duas chapas a nivel
de extravasamento da cola através dos orificios. Este efeito da cola € acentuado em funcao da proximidade do painel pelo observador
e pela tonalidade da chapa, quanto mais escuro mais contraste com a cor da cola. A chapa que recebe a cola a favor da gravidade pode
apresentar extravasamentos de cola aceitaveis para um ambiente industrial mas nao para um alto acabamento estético, sendo estas
apreciacoes sempre subjetivas. Nao se aceitam queixas ou reclamacoes por conceitos deste tipo no produto.

M A Saint-Gobain brand 83



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Transformados S.A.U.
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“Criamos espacos confortaveis
para viver e melhorar o dia a dia”

www.panelesach.com
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